T E C H N I C K Á   Z  P R Á V A

ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ  
úprava napojení větve VZT v hospodářské budově

Zpráva pro vyjádření DALKIA a.s.
Akce:         Snížení energetické náročnosti buzdovy MŠ U Dvoru v Ostravě-Mar-Hory
                                          Dodavatel:  dle výběrového řízení

Úvod

Mateřská škola na ulici U Dvoru sestává ze tří učebních pavilonů a jednoho pavilonu hospodářské budova. Pavilony jsou navzájem propojeny spojovacími chodbami.

V rámci snížení energetické náročnosti budovy je navrženo pro všechny budovy školky zateplení objektů v rozsahu  zateplení vnějších stěn, střech, výměna oken a u spojovacích chodeb zmenšení plochy oken. 

Snížením tepelných ztrát objektů dojde ke snížení potřeby tepla a při zachování stávající otopné plochy bude u současného způsobu regulace vytápění potřeba snížení náběhové vody topného systému. 

V objektu hospodářské budovy je na systém vytápění napojena větev vzduchotechniky, která vyžaduje vyšší vstupní teplotu otopné vody. 

Rozdělovač pro vytápění s větví VZT je umístěn v místnosti napojovacího uzlu, kde je instalována výměníková stanice ( VS ) ve správě DALKIA a.s.

Návrh řešení

Ve spolupráci s pracovníky DALKIA a.s. (pan  ing. Krejčí a pan Pustějovský ) bylo navrženo řešení pro přepojení přívodní topné větve VZT z rozdělovače ÚT ( regulovaná voda ) na potrubí  neregulovaného  přívodu topné vody ve VS . Tímto zásahem nebude dotčeno měření tepla pro objekt školky.
Na rozdělovačích pro vytápění hospodářské budovy bude provedeno:

Na zpátečce:

· na větvi VZT bude demontována stávající přírubová armatura
· na větvi VZT budou namontovány nové kulové uzavírací kohouty, závitový filtr, zpětná klapka,  vyvažovací ventil pro zajištění průtoku větví, vypouštěcí kohout
Přívodní potrubí :

· na větvi VZT bude demontována stávající přírubová armatura

· hrdlo bude na přírubě zaslepeno

· potrubí bude demontováno do místa nového napojení na vodorovnou část potrubí pod stropem
Nová přívodní větev VZT bude napojena  na  T kus DN 50 na neregulovaném potrubí výměníkové stanice označeném jako „ primár přívod“.  Na přívodní nové větvi VZT  budou instalovány kulové kohouty, elektronické čerpadlo a vypouštěcí kohout. Nové potrubí bude propojeno s původním potrubím pod stropem místnosti. Stávající potrubí je vyspádováno pro odvzdušnění u agregátu v 1.N.P.

Nově instalované potrubí přívodu bude v celé délce izolováno.

Zpětné potrubí větve VZT  zůstane napojeno na rozdělovač ÚT hospodářské budovy.

Technické údaje

Informace z původní dokumentace  z r. 1976:

Větev vytápění ( ve výkresech pouze jedna ) 
58 180 
kcal/h
Tlaková ztráta větve ÚT
580 
mm v. sl.

Větev VZT 
30 000 
kcal/h

Tlaková ztráta větve VZT 
4 200 
mm v. sl.

Teplotní spád 
92,5 / 67,5  
oC
Nové údaje pro ÚT:

Tepelné ztráty po zateplení  
29 300 
W

Instalovaný výkon topné plochy ( dle nového tepl. spádu ) 
31 700 
W

Přepočítaný teplotní spád 
60/45  
oC
Oběhové čerpadlo ( 230V/50Hz ) navrženo pro:

Průtok  
1,5  
m3/ h

Tlaková ztráta větve VZT  
4,5 
m v.sl.

Vyvažovací ventil STAD DN 32/3 navržen pro:

Průtok    
1,5  
m3/ h

Tlaková ztráta
0,3 
m v.sl.

Závěr
Úpravu  topné větve VZT provede firma vybraná výběrovým řízením. Před započetím prací a jakýmkoli zásahem do konstrukce výměníkové stanice musí být uvědomění pracovníci 
Dalkia a.s. ( tel. číslo 602 562 512 ).
Při montáži je nutno dodržovat platné technologické, hygienické, bezpečnostní a protipožární předpisy. 

Na závěr topenářských prací musí být provedena topná zkouška k vyregulování teplovodního systému.

V Ostravě        březen 2012
Vypracovala    ing. Jana Pokorná

