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1 UvODNi UDAJE

1.1 ZODPOVEDNE OSOBY

Projekt z#izeni vypracoval Jan Kupec, autorizovany techiAIT 1102600 v oboru
technika prosedi staveb, elektrotechnickéiizeni.

1.2 ROZDELENI SAD

Sada 01 az 06¢vvykazu vyndr Investor

Rozpaet samostatnéast 1x Investor
Sada 00 Archiv projektanta profese,
1.3 OSTATNI

Pokud tato dokumentace (2wibdu ugesréni a fiblizeni technickych paramétrkvality
projektovanych prvik a navrhovanycheSeni) obsahuje poZadavky nebo odkazy na obchodni
firmy nebo nazvy, technologi& specifickd ozn&ni vyrobki, jsou tyto odkazy, nadzvy a
ozn&eni nezavazné a zadavatel v souladu s § 45, odakdhas. 137/2006 Sb., o vejnych
zakazkach umailije pouziti i jinych, kvalitativd a technicky obdobnycheSeni. Nabidka
musi byt v souladu se s&asr® pouzivanymi materidlovymi standardy a pozadavky na
zabezpéeni spolehlivého provozu a servisudizani investora.

Realiz&ni firma musi byt odbognzpasobila k provedeni bezvadného dila a atssg@
stanovila rozsah svych praci piesinictvim prozkouméni a prodiskutovani veskeré
dokumentace, detné navaznosti na stavbu, ostatemesla, harmonogram vystavbyasoveé
rozdleni stavby na samosté&treSen&asti s pislusnymi stranami.

Je povinnosti zhotovitele opaitsi vSechny pdebné informace tak, aby mohiegalozit
pevnou definitivni cenu a kvalifikovanou nabidkuodie které zhotovi stavbu podle
pozZadavk objednatele.
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2 TECHNICKA CAST

2.1 PREDMET PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Prednttem projektové dokumentace je provozni soubor FHL-A4z&izeni slaboproudé
elektrotechniky -€ast Domovni telefony (DT) a kabelové trasgttto systér v objektu BD
na ulici Frani Sramka, vchody 28,30 a 32, v kateststskécasti Ostrava-Marianské Hory.

2.2 PODKLADY
Podkladem pro zpracovani PD jsou:

- stavebni pdorysy objektu v réitku 1:100 — Novy stav
- osobni obhlidka objektu

- pozadavky zadavatele a investora

- koordinani jednani se zpracovateli projektu

- prislusnéCSN

2.3 PROSTREDI

Proudova soustava 1 PEN, AC 50 Hz, 230 V/TN-S

Ochrana dle

CSN 33 2000-4-41ed.2: sakionym odpojenim od zdroje

Vngjsi viivy dle

CSN 33 2000-3 . prosti ve stezenych prostorach bylo daeno protokolem dle
piislusnych norem, ktery je séasti celkové dokumentace stavbst silové elektroinstalace

2.4 DT -DOMACI TELEFONY

2.4.1 TechnickéieSeni
Systém doméacich telefarslouzi pro komunikaci mezi hlavnim vstupem a byty.

Na vrgjsSi stra vstupi do jednotlivych dom nalevo od dvié8 bude umisino tablo
domovniho telefonu. Tablo bude v sesta/11-ti tl&itky s podsvicenim vSech jmenovek.
Tablo bude dopkno stiSkou proti vlivu nefiznivého péasi. Vstupni dvie@ do objektu jsou
jiz osazeny elektrickym zadmkem 12V, pro vzdalenélogni dvei hl. vstupu.

Toto tablo je napdjeno ze zdroje 230V/8Vss/12Vshisgného na DIN li& v PSR
spole&né spateby v prostoru schodiSt(zabere prostor 6-8 modl Jmenovky jsou trvale
podsviceny LED diodami. Dwve hlavniho vstupu budou osazeny elektromagnetickym
zamkem, Ze strany vychodu z objektu bude osazeka, lde strany ulice koule (neni s@sti
dodavky SLP).

V jednotlivych bytech bude naést umistn audiotelefon bilé barvy,ied vstupem do
kazdého bytu bude umésio zvonkové tléitko, po jehoz aktivaci bude zvémi odliSeno
jinym akustickym signalem. Audiotelefony budou utény ve vySce spirié oswtleni.

Dverni tablo, zdroj, autotelefony a titka budou propojeny kabely UTP kat.5e.
Elektricky zamek bude napojen kabelem CYSY 2x1/5on&/TY 2x1.
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Zpasob vedeni kabelovych tras gepné umishi vyvodi kabeldze a jednotlivych prik
viz. vykresovacast dokumentace a musi byt koordinovany s profietitre (trubkovani a
umiseni zasuvek 230V) a s architektonickyasenim interiérového vybaveni prostor.

2.4.2 Technické parametry systému DT
- pln& duplexni komunikace prostnictvim domaciho telefonu se zvonkovym tablem
(elektrickym vratnym)
- zabrana odposlechu (hlasova komunikace pouzewwnym domacim telefonem) -
rozlisné vyzvasni
- vyzvareéni od tabla do sluchéatka telefonu - vyztndnod dvéi bytu do mechanického
bzuaku nebo piezoelektrickéhoemice

- automatické rozpoznani pebného elektrického zamkui{gowinnosti az 10 vchad -
tlacitko pro ovladani elektrického zamku

- nizk& proudovéa spimba v klidovém stavu - akustickéd signalizace gkoin hovoru -
spinani pidavného vyzvaini zvonkové tabalo

- elektricky vratny - zabrana blokovani celého Zmrého tabla trvalym vygenim
nékterého @astnického telefonu

- spinani napéjeni pro elektricky zamek pomaoci relé
- ochrana napajecich obviockomunik&ni skérnice ged ndhodnym zkratem - @n
duplexni hlasitd komunikace s vyvolanym domacirefteiem

- akusticka signalizace stleného tlditka, akusticka signalizace uk@mni hovoru -
moznost sotinnosti vice tabel (az 10 vchidd provozni teplota -25°C aZz +50°C - ochrana
systému ped poklesem napi (WATCHDOG)

- material: lef&tha nerez nebo brousena nerez - poudistgpovych systém (nag.

Dallas, bezkontaktniifstup, kddova klavesnice)

- dvoudratovy systém s vyzvémrim pouze od hlavniho vchoduwtyrdratové vedeniip
rozSieni vyzvagni od dvéi bytu - jmenovky jsou trvale pod&eny LED diodami

2.5 KT- KABELOVE TRASY A ROZVODY

Paténi kabelova trasa skrze vSechna podlazi bude vedetektroinstalénich Sachtici
v elektroinstalanich  trubkach. Ztéto Sachtice budou vedeny okipo k bytim
v elektroinstalanich listdch na povrchu.i®né vedeni a typ kabelovych trasigSen ve
vykresoveécasti PD. Dimenzi trubekeSi realizani firma dle situace na stavla v zavislosti
na pouzitych kabelech.

Upozornéni: Topologie kabelaze a typy kabd se mohou liSit dle pouZzitého systému
a vyrobce!!

2.6 PROSTUPY ROZVODU A INSTALACI

Prostupy rozvoil a instalaci (nap vodovod, kanalizace, plynovod apod.), technickstch
technologickych zdzeni, elektrickych rozvadapod., maji byt navrZzeny tak, aby co nejién
prostupovaly pozagn délicimi konstrukcemi. Konstrukce, ve kterych se wysik tyto
prostupy musi byt dotazeny az ké&gim povrclim prostupujicich Zézeni a to ve stejné
skladl® a se stejnou pozarni odolnosti jakou ma pazdstici konstrukce.
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Souwsasre dle CSN 73 081@&l. 6.2.1 musi byt prostupy rozvié elektroinstalaci poza&fn
delicimi konstrukcemi utsreny tak, aby se zameziloréhi pozarudmito rozvody. Esneni s
pozarni odolnosti El se hodnoti podle7.5.8.CSN EN 13501-2:2008 ¥thto gipadech:

a) kanalizani potrubi, tidy reakce na olieB az F, swtlého piaiezu > 8.000 mm2,

b) potrubi s trvalou naplni vody nebo jiné n#aeé kapaliny, itidy reakce na olieB az
F, swtlého piarezu > 15.000 mm2

c) potrubi slouZici k rozvodu stlenéhoci nestl&eného vzduchdi jinych nehdlavych
plyna véetné vzduchotechnickych rozvad tiidy reakce na olieB az F, s@tlého paiezu >
12.000 mm2

d) kabelovych a jinych elektrickych rozvindvorenych svazkem vodli, pokud tyto
rozvody prostupuji jednim otvorem, maji izolac&csipozar a jejich celkovd hmotnost je
vétsi nez 1,0 kg/m1.

Prostupy pozakndelici konstrukci dvou a vice potrubi vedle sebe tseiuji podledl.
7.5.8CSN EN 13501-2:2008 bez ohledu na jejicktu prifezovou plochu, pokud mezi
nimi je mensi vzdalenost nez desetrméra potrubi.

Utésnujici systémy je oprawma montovat pouze odbarizpisobila firma, kterd ma na
provadni tchto praci os¥déeni od vyrobce a ktera na provedené prace vystkiad o
skute&né pozarni odolnosti konstrukce a prohlaseni o&hod

3 SPOLECNE POZNAMKY K SLABOPROUDYM ROZVOD UM

3.1 PRIPOJENI TECHNOLOGIE NA ROZVODNOU SiT

Pripojeni na rozvody napajeni 230V/40@¥si dodavatel systému DT v PSR spoée
potreby v 1.NP, vetrg dodrzeni pislusSnych noren®SN/EN.

3.2 OCHRANA VEDENIi PROTI PREPETI

Prepstové ochrany pro slaboproudé systémy jseieny v dilich systémech.
Prepstové ochrany pro silnoproudé napajeni slaboproudschnologii jefeSeno v ramci

projektu silnoproudu - dopotujeme osadit Ill. stupim prepstové ochrany.

3.3 ZABEZPE CENI NEPRETRZITEHO NAPAJENI

Systém domovnich telef@mebude zalohovan.

3.4 TEPELNE VLIVY

Vzhledem k pétu a umistni technologii slaboproudu neni nutieSit ventilaci ¢i
klimatizaci €chto technologii.

3.5 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

Technologie VSech syst&dmbudou spojeny s nulovym potencidlem PE vedi
piivodniho kabelu. Jsou-li v blizkosti technologigtizeni, jejichZz potencial by mohl byt
odlisny od potenciélu kovovyatésti rozvadce, je nutno provést jejich pospojovani.
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3.6 POZARNI BEZPECNOST

Zadné z instalovanych #aeni nesmi byt zdrojem sélavého tepla. Proudov&erd
kabeladze nesmi apobit olfev, ktery by mohl byt zdrojem poZzaru.

3.7 OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM

VSechny systémy jsou spojeny s nulovym potenciaRinvodéem givodniho kabelu.
Jsou-li v blizkosti technologie #aeni, jejichZ potencidl by mohl byt odliSny od @atialu
kovovychc¢asti rozvadce, je nutno provést jejich pospojovani.

3.8 VLIV PS NA ZIVOTNi PROSTREDI

SLP systémy nebudou mit vliv na stavajici Zivommisgiedi. Zadna pouzita #aeni nejsou
zdrojem nebez@@ého zé&eni, nedochazi u nich k emisi Skodlivin, jsou baahd a nevznika
zde ani jina moznost ohrozZeni Zivotniho pfedi.

3.9 BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVI P Rl PRACI A PROVOZU

Pii vystavi® je nutno dodrZovat platné zasady beénosti prace. B montazi a
provozovani zézeni nutno dodrZzovat zakladni poZzadavky k z&jiShezpénosti prace podle
vyhlasky¢. 48/82 Sb. Obsluhu a praci na elektrickémtizami provadt dle bezpénostnich
predpisi CSN 34 31 00.

Na provedené elektroinstalace musi bigdouvedenim do provozu provedena vychozi
revize dleCSN 33 2000-6-61 doloZena revizni zpravou@®&N 33 15 00.

Elektrické z&izeni smi obsluhovat pracovnici geni ve smyslu vyhlask§50/1978 Sb. a
v souladu s vypracovanymi spravninfegpisy. Udrzbou a opravami elektrickéhdizeni
mohou byt po¥trovani pracovnici alespaznali.

Pri provadcich pracich je nutno bezpodmin& dodrzovat pedpisy pro praci na
elektrickych z#izenich. Déle pak vSechnyequpisy a ustanoveni tykajicich se bezrmsti
prace. A to zejména prace ve vyskach, n&izeth a prace s elektrickymizzenim a nastroiji.

4 \/SEOBECNE POZADAVKY PROFESE SLABOPROUD NA SILNOPROUD E ROZVODY

DT — Domovni telefony

e Samostatny jisti B6A, v pribéhu trasy neferuseny kabel CYKY 3Cx1,5 Cu.,
piepetove oSetit
o Jist v PSR oznét popiskou ,DT*

» Ponechat v rozvadi PSS misto pro osazeni 6-ti modlunla DIN liStu

5 ZAVER

Instalace budou provedeny dlgigiusnych noremCSN EN. MontaZ systéin maZze
provadtt pouze montazni organizace vyrobce nebo montag@inzace vyrobcem poena,
kterd ma pro tutatinnost prokazateth proSkolené pracovniky.Pmontézi jednotlivych
systéni je ttreba dodrzet pokyny vyrobce pro jejich uraiéta nastaveni (viz technicka
dokumentace systéna prvki).
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Pouzity material a provedeni montdZze musi odpoptEihym¢s. normam a kataldgn.
Po dokoweni montaze a bezchybné fdnksti, provede montazni organizace &étné
méteni, odzkouSeni a vychozi revizt.wevizni zpravy a ifgdavaciho protokolu, proskoleni
obsluhy, zaskoleni ar@dani provozni knihy odbateli.

Projektova dokumentace se sklada z nedilnycltasdia Technické zpravy, Specifikace
materialu a Vykresové dokumentace. )
Dle scEleni investora budou kab. trasy vedeny v geaitnormalnim di€ SN 332000-3.

6 NORMATIVNI ZAKLAD PRO ZPRACOVANI PROJEKTOVE DOKUMENT ACE

Pri navrhu a realizaci projektovaného souboru je agm po#idit vSem platnym normam
a pedpigim vzemi vdob realizace praci a dapljicim pozadavim jednotlivych
schvalovacich iadi (Hastsky zachranny sbor i@dpisy objednatele, Telekomunéke Uirad,
apod.).

V uvedeném seznamu jsou jen nejvyzngsimormy potebné k provedeni dila, v kazdé
z uvedenych norem jsou dale uvedeny odkazy na neouyisejici, fipadré i na souvisejici
pravni a jiné pedpisy.
Zejména musi byt dodrzeny nasledujici normy:

CSN ISO 38640 Bezgaostni barvy a bezperostni znaky

CSN EN 60446 Zngeni vodiét barvami nebgislicemi

CSN IEC 1200-... Pokyn pro elektrické instalaizdé norem)

CSN 33 1500 El.jedpisy. Revize el.x&eni

CSN 33 1600 El. ifedpisy. Revize a kontroly el. fniho nd&adi kthem pouzivani

CSN 33 2000-.. El. instalace budov - Elektrotecké@ip‘edpisy, Elektricka Zdzeni
(fada norem)

CSN 33 2030 Ochranaqd nebezpmymi inky statické elekiny

CSN 33 2130 Elektrotechnickéealpisy - Vnitni elektrické rozvody

CSN 33 2180 Elektrotechnickégulpisy - Ripojovani el.pistroji a spotebict

CSN 34 0350 Elektrotechnickégulpisy - Pohyblivé fivody a $idrova vedeni

CSN 34 1390 Elektrotechnickégulpisy - Pedpisy pro ochranuipd bleskem

CSN 34 2300 Elektrotechnickégalpisy - Pedpisy pro vniini rozvody sédlovacich
vedeni

CSN 34 3100 Bez@@ostni pedpisy pro obsluhu a praci na efizenich

CSN 34 3108 Bezpipdpisy o zachazeni s elizznim

CSN 36 1559-1 Elektrické tmi n&adi

CSN 73 0802 Pozarni bezp®st staveb - nevyrobni objekty

CSN EN 45014 V3eobecna kritéria pro prohlaseni alsho

CSN EN 50110-1 Elektrotechnickéqulpisy. Bezp&nostni gedpisy pro obsluhu a praci
na el. zéizenich - zasady BFRigachazeni s elektrickym aenim
osobami bez elektrotechnické kvalifikace.

CSN EN 50174

... adalsi



