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CYKY 4Bx25{z SR}, CYA 25 z¥ (2 HOP)

ELEKTROINSTALACE V BYTECH JE NA SAMOSTATNYCH TYPOVYCH VYKRESECH

CJYSTY ; CYKYLo 3C %9,5 ;, CYKYLo 3C =25 / mm \ CYKYLo 3Cx7;5(04),CYKYLo 3Cx2,5 (STAY)
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'PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI - . S OBLA &.8
{ELEKTROMEROVE ROZVADECE : 3 NPE~50Hz, 400V, TN-C-S — ——
'V OPRAVOVANYCH CASTECH : 3 NPE~50HzZ, 400V, TN-S. RORTANT SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: INVIS spol. s r.0..
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STOUPACI VEDENI SLABOPROUDU J-Y-ST-Y A NAPAJECI KABELY CYKY (CYA) JSOU VEDENY VE STAVAJICICH - TR VST OSTRAVA WO MAR. HORY A FULVAKY P— 06/2015
STOUPACICH PROSTORECH NAD ELEKTROMEROVYMI ROZVADECT. NAPOJENI NOVYCH BYTOVYCH ROZVODNIC =~ [ ST : — p—
RB JE PROVEDENO KABELY CYKY 3Cx6mm’V DRAZCE POD OMITKOU (TLOUSTKA PREKRYT{ MIN 10mm) | - N L
SYETELNA INSTALACE JE PROVEDENA PLOCHYMI VODICI CYKYLo V DRAZCE POD OMITKOU (TLOUSTKA O A e o g DOMY o wdzce | 18/2015
PREKRYTI MIN 10mm). SLABOPROUDA INSTALACE JE PROVEDENA KABELY JYSTY POD OMITKOU (TL 10mm) T MERITKO: | GSL0 VIKRESU:
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