SNPE~30Hz, 400V, TN-C-S
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ELEKTROMEROVY ZAPUSTENY ROZVADEC RE 3 V PROTIPOZARNIM
UPRAVE EW60DP1 O ROZMERECH 360 x 795 x 250mm, KRYTI 1P40/20
NAHRADI STAVAJICI OCELOPLECHOVY ELEKTROMEROVY ROZVADEC

PROUDOVA SOUSTAVA ANAPETI 3 NPE, 50Hz, 400V, TN-C
OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE

CSN 332000 - SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

INSTALOVANY VYKON  Pi= 9kW
SOUDOBY PRIKON Ps= 5kW
OBLA &. 6
ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: INVIS spol. s r.0.
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KRAJ: MS OBEC:  [Ostrava FORMAT: 2A4
INVESTOR:  Statutdrni mésto Ostrava, MO Maridanské Hory a Hulvdky | DATUM: 06/2015
Ly oCEL: Pro jekt
GENERALNI OPRAVA ELEKTROINSTALACE
i €. ZAK&ZKY: 18/2015
ROZVADEC RE4 EL - 17




