INPE~50Hz, 230V, TN-S
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NAZEV PRIVOD 01 02 03 04 STA Z.TABLO DOM.TEL
VYKON[KW]
UMISTENI 1INP 1PP 1 - 4NP ANP VSTUP 1-4NP

CELNIi POHLED:

M 1.0

RS

600

600

POZNAMKA
STAVAJICI ZAPUSTENY OCELOPLECHOVY ROZVADEC
O ROZMERECH: 600x600x150mm

KRYTI IP 40/20
PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI: 1INPE~50Hz,230V, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYMN NAPETIM
DLE CSN 33 2000: SAMOCINNYM ODPOJENIM OD ZDROJE

INSTALOVANY VYKON : Pi = 2kW

SOUDOBY PRIKON : Ps= 1kW
OBLA ¢.6
ZODPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: INVIS spol. s r.0..
ING. TRUNDA J ING. TRUNDA J ING. TRUNDA J ING. TRUNDA J Hiadnovska 11
' ' ' ' ' ' ' ' 710 00 OSTRAVA
KRAL  MS OBEC:  OSTRAVA FORMAT: 2A4
INVESTOR: STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVAKY DATUM: 06/2015
UCEL: PROJEKT
GENERALNI OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMU & ZAKAZKY: 1812015
Obla 2a,2b,6,8 Marianské Hory a Hulvaky —
MERITKO: GISLO VYKRESU:
ROZVADEG RS EL-18




