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1. Uvod a rozsah projektu

Projekt fesi opravu elektroinstalace v bytovém dome na ul. Oblé ¢.2b v Ostravé — Marianskych
Horach, ktera zahrnuje napdjeci pifivod, stoupaci vedeni, vyménu elektromérovych rozvadécu,
napdjeci privody do bytovych rozvodnic, svételnou elektroinstalaci spole¢nych prostor domu a
svételnou a zasuvkovou elektroinstalaci v bytovych jednotkéach, domaéci telefony.

Rozvody pro O2 a KT zlstanou stavajici.
Spolecné prostory domu i prostory v bytech budou po provedené opravé vymalovany.

2. Projek¢éni podklady

Podkladem pro zpracovani projektu byly ptidorysy objektu (od ustfedniho vytapéni),
konzultace s provozovatelem a prohlidka na misté¢ samém.
Projekt je zpracovan dle platnych CSN, a to zejména CSN 33 2000, 36 0450 (EN 12464-1),
33 2130ed.2 a souvisejicich.



3.Zakladni technické idaje a bilance odbéru_el.energie

- rozvadéée RE*

Proudova soustava a napéti : 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-C -S
Instalovany vykon : Pi = 56kW

Soucasny piikon : Ps = 28kW

Max proud Iv. = 40A

Soudinitel naro¢nosti : beta = 0,50

Stupeti dtlezitosti dodavky el.energie dle CSN 34 1610 : 3

Spotieba el. energie za rok : 33000 kWh/rok

- ve spoleénvch prostorech a v bytovych jednotkach

Proudova soustava a napéti : 3NPE ~ 50Hz, 400V, TN-S

Prostiedi : ve smyslu CSN 33 2000 — 5 — 51 jsou dotéené prostory z hlediska vn&jsich
vlivli povazovany za normalni a neni tedy nutno vypracovat protokol

Ochrana pted nebezpec¢nym dotykovym napétim nezivych ¢asti :

zdkladni - samoginnym odpojenim od zdroje v siti TN dle CSN 33 2000-4-41

zvySenda - dopliujicim pospojovanim (bytova jadra)
dopliikova - proudovym chrani¢em (osvétleni v koupelné a zasuvkové okruhy s vyjimkou zasuvky
pro lednicku)

Ochrana pted dotykem Zivych casti el. zafizeni je dana jejich konstrukénim uspofdddnim a
provedenim a je feSena nékterou z té€chto ochran : polohou, zabranou, krytim, izolaci, dopliikovou
izolaci dle CSN 33 2000.

Ochrana proti prepéti

V bytovych rozvodnicich jsou instalovany pfepétové ochrany prvniho a druhého stupné prepétové
ochrany.

Tteti stupeii prepét'ové ochrany budou fesit jednotlivi ndjemnici individuélng, bud’ chranénymi
zasuvkami anebo adaptéry.



4. Technicky popis

4.1 Zpusob napajeni

Objekt je zasobovan elektrickou energii ze sit¢é CEZ Distribuce a.s. ze stavajicich zemnich
kabelovych rozvodii NN ptes rozpojovaci a jistici skfin situovanou na fasade na ul. Obla 2a.
Ze sk¥ing je piiveden napdjeci privod kabelem CYKY 4B x 25 mm? do elektromérového rozvadéce
RE 1 a vodi¢ pro hlavni pospojovani CYA 25 zz je ptiveden na svorku hlavniho pospojovani HOP
v 1PP.
Nap4gjeci ptivod bude dle moznosti veden stavajici trasou v 1PP bude pokracovat v nerezové trubce
a bude ukoncen v rozvadéci RE1. Trasa napajeciho pfivodu v 1PP bude upfesnéna pii montazi.

4.2 Hlavni domovni vedeni

Bude provedeno vodi¢i 4 x CYA 25, soubézné bude veden vodi¢ CYA 25zz pro hlavni
pospojovani v objektu.

4.3 Elektromérové rozvadéce RE

Stavajici oceloplechové elektromérové rozvadéce RE v jednotlivych podlazich budou
nahrazeny zapusténymi elektromérovymi rozvadéci v protipozarnim upravé EW60DP1 a vyzbrojeny
dle ptislusnych vykrest, je nutno respektovat prostor pro rozvadéce (omezena Siika).

Vnitini spoje musi byt provedeny dle pfipojovacich podminek CEZ Distribuce a.s.

Jednotlivé vyvody pro bytové jednotky budou vyvedeny pies samostatné meéteni pifi zachovani
proudovych hodnot jisti¢t pied elektroméry.

Z rozvéadéce RE 1 situovaného INP je vyveden napdjeci ptivod do rozvadéce spole¢né spotieby RS
v IPP apro byty & 0, 1 a2 v INP (kabely CYKY 3Cx6 mm?), déle je z rozvadée RE1 vyveden
napéjeci vyvod pro podruzny rozvadéc spolecné spotieby RS, situovany v 1PP.

Z rozvadéte RE 2 jsou napojeny ti bytové jednotky v 2NP (kabely CYKY 3Cx6 mm?), z rozvadéce
RE3 jsou napojeny tfi byty ve 3NP (kabely CYKY 3Cx6 mm?) a zrozvadéte RE4 jeden byt v
podkrovi (kabel CYKY 5Cx6 mm?).

Hlavni jistice pted elektroméry budou mit zachovany stejné proudové hodnoty.

4.4 Rozvadéce spoleéné spotireby RS

Stavajici rozvadéc spole¢né spotieby RS bude demontovan a nahrazen pozarné¢ odolnym
rozvadécem, napajeci ptivod bude ptiveden z rozvadéce REL.
Z rozvadéce jsou vyvedeny vyvody pro tii svételné okruhy v 1PP, pro osvétleni schodisté a chodeb
ovladdané pohybovym PIR ¢idlem.
V rozvadéci je rovnéz instalovan napajeci zdroj pro domaci telefony.
Nefunkéni rozvadéce budou demontovany v plném rozsahu.
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4.5 Bytové rozvodnice RB) — RBS

V souvislosti s generalni opravou elektroinstalace v bytech budou jednotlivé byty vybaveny
bytovymi rozvodnicemi.
V bytovych rozvodnicich jsou instalovany piepétové ochrany prvniho a druhého stupné prepétové
ochrany. Tieti stupeil piepétové ochrany budou feSit jednotlivi ndjemnici individudlné, bud’
chranénymi zadsuvkami anebo adaptéry.
Bytové rozvodnice RB jsou vyzbrojeny patiiécnym poctem jisti¢li pro svételné a zasuvkové okruhy
v jednotlivych bytech.
Z bytové rozvodnice RB je pies proudovy chrani¢ napojeno osvétleni koupelny a veskeré zasuvkové
okruhy s vyjimkou zasuvky pro ledni¢ku
Poznimka
Bytové rozvodnice budou instalovany v bytech 0 az 8.

4.6 Bvtova rozvodnice RB9

Stavajici bytova rozvodnice RB 9 v byté ¢.9 bude mit novy napdjeci ptivod z RE4 (pokud jiz
neni proveden kabelem CYKY 5Cx6), v byté ¢. 9 je provedena nova elektroinstalace.

4.7 Osvétleni

Osvétleni prostor v 1PP bude provedeno uspornymi zarovkovymi svitidly, osvétleni v kazdé
sklepni kdje.
Osvétleni vstupni prostory v INP bude ovladano pohybovym ¢idlem.
Osvétleni na jednotlivych podlazich je navrzeno zétivkovymi svitidly ozn. ,,C* ovladanymi
pohybovymi PIR ¢idly, dale zde budou instalovana svitidla ozn ,,N* - LED nouzova svitidla s PIR
¢idly a baterii Lithium 7,4V/2600mAh s dobou sviceni 120minut, (IP44, tfida II, Zivotnost 30000
hodin (svitidlo je trvale pfipojeno, pfi b&zné situaci pracuje jako normalni svitidlo s ¢idlem a
akumulator se dobiji, pfi preruseni ptivodu el. proudu se svitidlo rozsviti a po té i nadale funguje
senzor , tzn v piipad¢€, Ze ¢idlo nezaznamena pohyb nebo je dostatek osvétleni, tak svitidlo nesviti).
Ptivody ke svitidlim na chodbach jsou provedeny plochymi plastovymi kabely ulozenymi v drazce
pod omitkou, drazka 15x6mm piekryta perlinkou a omitkou, minimalni tloustka piekryti 10mm.

4.8 Oprava elektroinstalace v bytovych jednotkach

Je uvedena na typovych vykresech, ulozeni elektrickych rozvodii (vodice CYKYLo) je
navrzeno v drdzce pod omitkou v instala¢nich zénach.
Pro pfivody k ovlada¢im a lustrovym svitidlim, budou v maximalné mozné mife vyuzity stavajici
dutiny (trubky). Ovladace jsou situovany dle moznosti na stavajicich mistech ve vysi 1,Im od
podlahy.
Zasuvky jsou instalovany ve vysi 0,25m od podlahy, mimo kuchyrniskou linku (1.1m).
V koupelné bude instalovana zasuvka za pfedpokladu, Ze to umozni vnitini rozméry koupelny, tzn.
mimo zénu 2, v zoné 3.



Upozornéni

Pfi provadéni opravy elektroinstalace v bytovych jednotkach je nutno konzultovat prace se
souc¢asnymi najemci bytu. Elektroinstalaci v jednotlivych bytovych jednotkich je nutné
prizpusobit stavajicim dispozicim jednotlivych byta (definitivni umisténi zasuvek a ovladaca
bude konzultovano se sou¢asnymi najemci bytu).

Projektova dokumentace generalni oprava elektroinstalace je zpracovana dle predanych
podkladi zastupci investora.

Specifikaci materidlu je nutno upiesnit dle konkrétnich dispozic jednotlivych bytovych
jednotek.

4.9 Rozvody slaboproudu

Soucasti opravy elektroinstalace jsou slaboproudé rozvody pro domaci telefony. Stoupaci
slaboproudé rozvody (kabely JYSTY) jsou vedeny v prostorech elektromérovych rozvadéct a
v trubce 2329.

Instalace na chodbach je provedena kabely JYSTY v draZce pod omitkou.
Zvonkové tablo je v provedeni ANTIVANDAL, horni hrana tabla 1,2m od zem¢.

Poznamka.

Systém domacich telefoni bude pred zapocetim praci odsouhlasen s odpovédnymi zastupci
investora a bude o tom proveden zapis ve stavebnim deniku.

4.10 Doplnjici pospojovani

V bytovych jadrech bude provedeno vodicem CYA 6 zZ dopliujici pospojovani

4.11 Hlavni pospojovani

Objekt bude vybaven hlavnim pospojovanim /HOP/ dle CSN 33 2000-4-41. Do hlavniho
pospojovani jsou navzdjem spojeny ochranny vodi¢ / CYA 25 /, uzemnovaci piivod ke zkuSebni
svorce svodu hromosvodné instalace v SR, rozvod potrubi vody, plynu a topeni / CYA 25/ a
ptipadné kovové konstrukce objektu. Vodi¢ CYA 25 prochéazi elektromérovymi rozvadeci a dale
prochazi jednotlivymi bytovymi jadry pro ptipojeni dopliiujiciho pospojovani v bytovych jadrech.

4.12 Hromosvody

Nejsou soucasti projektové dokumentace renovace elektroinstalace obytného domu.



5. Uvedeni do provozu a technické podminky

Manipulace s el. zaFizenim p¥i poZaru

Provozovatel zhotovi pro objekt pozarni ptredpisy, v nichz ur¢i, které ¢asti el.
zafizeni se budou pfi pozaru vypinat.
Provozovatel je povinen vypracovat kompletni provozni piedpisy.

Bezpecnost a ochrana zdravi

Pii praci na elektrotechnickych zafizenich je nutné dodrzovat pozadavky CSN fady

33 2000-4 a souvisejicich piedpistt CSN. Pied uvedenim do provozu musi byt provedena
na el. zafizeni vychozi revize dle CSN 33 200-6-61.

Pfi provadéni stavebné — montdznich praci nutno dodrzovat provozni pravidla a
bezpeénostni predpisy platnych CSN pro tuto stavbu a predpisy pro zajisténi
bezpec¢nosti a ochrany zdravi pti praci uvedené v.zdkoné ¢. 309/2006 Sb.

7 hlediska hygienickych ptredpisti odpovida zpracovani projektu hygienickym z4jmim a
splituje pozadavky zak. 258/2000 Sb., a piislusnych CSN.

Periodicka revize zarizeni:

El. zatizeni musi byt po dobu svého provozu podrobovano pravidelnym pfedepsanym
revizim dle CSN 33 2000-6-61. Zprava o vysledku revize je pro provozovatele zavazna.
Provozovatel musi zajistit odstranéni zavad nebo provést prozatimni bezpec¢nostni
opatfeni. Nemtize-li zavady bezprostfedné ohroZujici zdravi odstranit, musi pfislusné
zafizeni odpojit. Lhity pravidelnych revizi el. zafizeni jsou stanoveny dle CSN 33 15 00
v period¢ 1,3 a 5 let v zavislosti na prostiedi.

6. Malby

Po provedené opravé elektroinstalace budou dotéend prostory opatiené novou malbou.

Poznamka

Demontovana zafizeni (svitidla, jistiCe) budou nabidnuta investorovi k moznému
daliimu vyuziti, ostatni demontovana zafizeni (rozvadécCe, kabelaz), vCetné sute budou
ekologicky zlikvidovéana.
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