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'POZNAMEKA

PROUDOVA SOUSTAVA A NAPETI: 1 NPE~50Hz, 230V, TN-S

OCHRANA PRED NEBEZPECNYM DOTYKOVYM NAPETIM DLE CSN 33 2000-4-41:
ZAXLADNI - m>zonsz<3 ocvoumzmz OD ZDROJE"
cowwzﬁoﬁr.vwoccoﬁz nzz»znnmz

ZVYSENA - DOPLNUJICIM POSPOJOVANIM V BYT. JADRE

V MONTAZN| CASTI BYTOVEHO JADRA BUDE VEDEN VODIC CYA 25 zZ OD SVORKY HLAVNIHO
POSPOJOVANI. HOP V1PP, XE KTEREMU BUDE PRIPOJENO DOPLNUJICI POSPOJOVANI
V BYTOVEM JADRE.

INSTALACE BUDE PROVEDENA VODICI CYKYLO ULOZENYMI V Eeﬁom POD OMITKOU
V INSTALACNICH ZONACH.

N>m§w§OGEmH>HO<%<M<NWH=meOUMOUH%bﬁgo mﬂcngwmﬁnudb%,w.
- KOUPELNU. ZDE BUDOU INSTALOVANY VE VYSI 1,1im OD PODLAHY. :

<ROCtmh2m BUDE meCSnb INSTALOVANA ZA PREDPOKLADU, ZE JI LZE UMISTIT MIMO ZONU 2

(VZONE 3, TJ.. MINIMALNE, TJ. 0,6m OD HRANY VANY , PRIP. Mhmﬁts

m.gouu% K Eﬁmﬁmﬂog msﬁdub@g Huwﬂodwmmﬂ. DLE MOZNOSTI VE mH><>uHOHOm Ud.HHZ>0mm
(TRUBKACH), wwﬁw POD OMITKOU VDRAZCE ( $xh - 15x6mm), KTERA BUDE PREKRYTA
PERLINKOU A OMITKOU.

OSkPU.PmH BUDOU INSTALOVANY VE VYSI 1,2m OD PODLAHY, DLE MOZNOSTI INSTALOVAT NA
'STAVAJICICH MISTECH

PRIKLAD OZNACENI SVITIDEL:
K/lc

01
K - TYP SVITIDLA, 1c - OVLADAC, 01 - SVETELNY OKRUH

UPOZORNENI

. FLEKTROINSTALACI. V JEDNOTLIVYCH BYTECH JE NUTNE PRIZPUSOBIT mgﬁ_w&ous
DISPOZICIM JEDNOTLIVYCH wﬁ.@ Emm.z"._.zzm UMISTENi ZASUVEK A OVLADACU.

KONZULTOVAT S CN_<>._.MF_ JEDNOTLIVYCH BYTU)

LEGENDA SVITIDEL A OVLADACU VIZ v.C. EL-03

OBLA &.8

Z0DPOVEDNY PROJEKTANT
PROJEKTANT: SPECIALISTA: VYPRACOVAL: KONTROLA: _zc_mamuo__% 1.0..
Hiadnovska 11
ING. Ecm._# ,_._ / Y_zm.. \Mﬂczg J.  |ING. TRUNDA J. 7| ING. TRUNDA J. 710 00 OSTRAVA
4 .}Wu\x&fa.\..%. ﬁ.ﬂn%&h&ﬂ;iﬂ.ﬁ(s ......
krak MS OBEC:  OSTRAVA FORMAT: 2A4
NVESTOR:  STATUTARNI MESTO OSTRAVA, MO MAR. HORY A HULVAKY DATUM: 06/2015
oleL: PROJEKT
GENERALNI OPRAVA ELEKTROINSTALACE DOMU & TRy | 18/2015
Obla 2a,2b,6,8 Maridnské Hory a Hulvaky
MERITKO: $iSLO VIKRESU:
ELEKTROINSTALACE BYT 8" t:40y EL — 09




