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Uvod

Projektovad dokumentace feSi stavebni Upravy v bytovém domé na Gen. Hrusky 1216/23
v k.. Marianské Hory, obec Ostrava. Budou provadény stavebni Gpravy souvisejici

s komplexni renovaci zdravotechnickych instalaci v objektu.

Jedn& se o 18-ti podlazni objekt se suterénem, ve kterém jsou pfevazné sklepni koje pro
uZivatele bytovych jednotek. V 1.NP jsou komeréni nebytové prostory vyuzivané predevsim
k obchodni ¢innosti. Na kazdém obytném podlazi (17) je umisténo Sest bytovych jednotek,
v poslednim 18.NP pouze Ctyfi bytové jednotky. V kazdé bytové jednotce je situovano

samostatné WC, ve kterém prochazi instalacni Sachta, dale koupelna a pfilehla kuchyné.

Stavebni Gpravy budou provadény v obytnych podlaZzich pouze v prostoru WC, koupelny a
¢astecné i kuchyné. Vnitfni zdivo socialniho zafizeni je tvofeno pravdépodobné z dutinovych

prickovek tl.65 mm.

Nékteré koupelny a WC v bytovych jednotkach byly jiz

najemniky, vt échto bytech nebudou provad ény stavebni Upravy. Budou provedeny
pouze nutné opravy souvisejici s nutnosti provedeni novych instalaci.

Popis stavajiciho stavu

Podlahy:

V prostoru koupelny a WC je v sou€asné dobé keramicka dlaZzba osazena do cementové

malty. V prostoru kuchyné jsou podlahy pfevazné z PVC.

Zdivo :

V prostoru koupelny je proveden keramicky obklad do cementové malty do vysky 1,80 m.

Demontazni a bouraci prace

Demontdz umyvadel

Vybourani van vetné obezdivky

Demontdz WC misy

VyvésSeni dvernich kfidel ( koupelna a WC)

Demontéz kuchyriské linky — linka bude zpétné namontovana

Odstranéni keramické dlazby do cementové malty v prostoru koupelny a WC
Odstranéni keramického soklu osazeného do cementové malty v prostoru WC
Odstranéni keramickych obkladi do cementové malty v prostoru koupelny —
vySka 1,80 m

Odstranéni keramickych obkladl do cementové malty v prostoru kuchyné — za
kuchyriskou linkou

Odstranéni difevéné zadni stény instalacni Sachtice v prostoru WC, v€etné
odstranéni dvifek

Vybourani cihelnych obezdivek instalacnich Sachtic v 1.NP (800 x 3000 mm)

Vzhledem k provedeni zdiva socialniho za Fizeni je nutné provad ét bouraci prace

s nejvySSi opatrnosti, tak aby nedoslo k posSkozeni

zejména o prace p A odstran éni stavajicich keramickych obklad @.

v dFivéjSi dob & upraveny

nebo zFfzeni zdiva. Jedna se



Stavebni prace

* Uprava povrchu podlah v prostoru koupelny a WC — pro polozeni nové dlazby

» provedeni keramické dlazby v prostoru koupelen (dlazba protiskluzova)

* Uprava povrchu zdiva v koupelné - podklad pro nové obklady

« provedeni novych keramickych obkladu v prostoru koupelen do vySky 2,0 m

e provedeni nové zadni stény WC — sadrokartonova pficka tl.75 mm, v¢etné osazeni
ocelovych dvifek 700 x 700 mm

» obezdivka novych van z porobetonovych tvarnic YTONG tl.65 mm

» provedeni nového keramického obkladu obezdivky van

» provedeni nového keramického obkladu v prostoru kuchyné — za kuchyriskou linkou a
sporakem

» provedeni keramického soklu v prostoru WC

e zazdivky instala¢nich Sachet v 1.NP

* novy keramicky obklad instala¢nich Sachet v 1.NP

» vybourani ocelovych zarubni — prchod mezi kuchyni a koupelnou

» zazdivka stavajiciho prachodu - dvefi mezi koupelnou a kuchyni z cihel 65 mm
(v nékterych pfipadech byla zazdivka jiz provedena najemniky )

* omitky novych zazdivek instalaCnich Sachet v 1.NP a nového zdiva socialniho
zafizeni v nebytovém prostoru

» omitky novych zazdivek dvefi v koupelnach

» o8krabani stavajici malby v prostoru koupelny nad obkladem a v prostoru WC

* vymalba dotéenych mistnosti

Obklady :

Po vysekani stavajicich keramickych obklad( (v€. cementové malty tl. 20mm ,do které byly
uloZeny), bude provedena oprava stén pro nove obklady.

Stavajici omitka stén po odstranéni malby bude po penetraci opravena do vysky 2,0m
vapenocementovou hrubou omitkou tl.20mm.

Zdivo pod obkladem v prostoru koupelny bude upraveno hydroizolaéni stérkou.

Na opraveném podkladu budou uloZeny keramické obklady do flexibilniho lepiciho tmelu.

Malby:
Po provedeni opravnych praci budou dotéené mistnosti bytu vymalovany dvouvrstvou
malbou s penetraci podkladu.

Dlazby :

Stavajici podlahy budou ocCisténé ,odmasténé a zdrsnéné pro aplikaci samonivelacni stérky.
Nesoudrzné plochy budou vyspravené opravnou hmotou. Vlastni dlazba bude poloZzena do
lepiciho flexibilniho tmelu. V prostoru koupelny bude provedena dlazba protiskluzova.

Omitky:
Budou provedeny omitky nové vybudovaného zdiva a opravy omitek po odstranéni obkladu.

Natéry:
Ocelové konstrukce opatfit zakladnim a 2x vrchnim vnitfnim natérem.

PFi provadéni stavby budou dodrZzeny vSechny platné zakony a vyhlasky.CUBP a CBU &.
363/2005 Sh.o bezpecnosti prace a technickych zafizeni pfi stavebnich pracich a dalSi navazujici
predpisy a CSN.Povinnosti dodavatelti stavebnich praci a zpGsobilost pracovnik(i specifikuje
zejména 89 a 810 vyhlasky a 815 zakona €.302/2006Sb,kterym se upravuji dalSi poZzadavky



bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci pracovné pravnickych vztazich. Stavba a provozovani
leSeni se Fidi pFislusnymi ptedpisy CSN a vyhlaskami o bezpeénosti prace a zafizeni staveb.
Kazdy pracovnik na pracovisti musi byt prokazatelné prosSkolen z bezpe&nostnich predpist. O
Skoleni zaméstnanct musi byt veden denik o bezpec&nosti pfi praci s uvedenim druhu Skoleni a se
jmenovitym seznamem Skolenych a jejich predpisy.

Stavba svym charakterem nemd& negativni vliv na Zivotni prostfedi . Nejsou produkovany
nebezpecné odpady. Pfi vystavbé vznikaji bézné stavebni odpady a pfi uzivani domovni
odpad.Jednotlivé stavebni firmy , pfipadné stavebnik , budou plnit poZadavky vyplyvajici ze
stavajici legislativy v oblasti nakladani s odpady.

Zakon €. 185/2001 Sh. o odpadech - zakladni povinnosti pfi nakladani s odpady vymezuje
zakon predevsim v 8 10 az § 16. Jde zejména o povinnost zjistit , zda osoba , které je pfedavan
odpad je podle tohoto z&kona k jeho pfevzeti opravnénd . DalSi duleZitou povinnosti je zajistit
pfednost pfed jinym vyuZitim odpadu.

Vyhlaska €. 381/2001 Sb. , kterou se stanovi Katalog odpad( (Katalog odpadu)

Vyhlaska €. 137/1998 Sb. , o obecnych technickych pozadavcich na vystavbu.



