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a) Zakladni technické udaje

Projekt FeSi elektroinstalaci silovou v koupelné bytu. Projekt je vypracovan na
zakladé stavebnich podkladd a pozadavkd zdravotechniky .
Dokumentace je vypracovana pro jednu typovou koupelnu bytového domu — plati pro
vSechny koupelny bytového domu .
Upravy elektroinstalace budou provadény pouze v koupelnéach v souvislosti s komplexni
renovaci zdravotechnickych instalaci , do dalSich ¢&asti bytovych jednotek nebude
zasahovano.

Rozvodna soustava: INPE~50Hz, 230V / TN-S
Ochrana pfed Urazem elektrickym proudem dle CSN 33 2000-4-41ed.2:
Ochrana pfed nebezpe&nym dotykem Zivych Casti:
ochrana izolaci
ochrana kryty nebo prepazkami
Z&kladni ochrana pfed nebezpecnym dotykem neZzivych ¢asti:
ochrana automatickym odpojenim od zdroje
ZvysSena ochrana pred nebezpeénym dotykem nezivych Casti:
doplnujicim pospojovanim dle ¢1.701.413.1.6 normy 33 2000-7-
701-koupelny
proudovym chrani¢em- zasuvky
Prostor dle CSN 33 2000-4-41ed.2:  normalni
Vné&;jsi vlivy dle CSN 33 2000-1 ed.2 z hlediska CSN 33 2000-5-51ed.3:
neoznacené-odpovidajici prostoram normalnim
b) Energeticka bilance :

CELKEM INSTALOVANY PRIKON : Pi= 2.0 kW
Vypoctove zatizeni (0.6) Pp= 1.2 kW
PoZadavek odb ératele na spolehlivost dodavky el.energie —  zakladni

c) Méreni el.energie a kompenzace:
Zustava puvodni na chodbé

. Kompenzace se nepozaduje.

d) Predpokladana ro €éni spot reba:

Pro bézny provoz 0.5 MWh.

Zkratové pom éry:
Vzhledem k délce napajecich kabell sité NN bude 1k3 do 10kA.

e) Pripojka elektrické enerqgie

zustava pavodni .

Rozvad éce .
Do bytového rozvadéCe R se doplni pro osvétleni proudovy chrani¢ s jistiCem
B10/003A a proudovy chranic s jisticem B16/003A pro zasuvky.
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f) Nahradni zdroje el. energie

neni osazen.

q) Umélé osv étleni

Umélé osvétleni je navrzeno ve smyslu EN12464-1(CSN 36 0450, CSN 36 0451),
souvisejicich  norem jako pfimé Zarovkové . Pocet svitidel a jejich rozmisténi je na
vykrese . Svitidla budou uchycena na stropé . Ovladani je mistnim spinacem kolébkovym
umisténym ve vySce 1.2m .

h) Elektroinstalace

Elektroinstalace se provedena kabely CYKY v sadrokartonu a v listé. Zasuvky jsou
chranény proudovym chrani¢em(iqn 0.03A). Zasuvky jsou montovany do vySe 1,2m nad
podlahou

) VZT

neosahuje

J.k) —projekt neobsahuje a nebude osazen.

[) Zpasob ulozeni
Elektroinstalace se provedena kabely CYKY v sadrokartonu a v listé.

Soub éhy a k Fizovani

Soubé&hy slaboproudu se silnoproudem se provadéji dle CSN 34 2300 a 33 2000-5-
52. Pro soubéh delSi nez 5 m je min. vzdalenost 10 cm, pro soubéh mensi nez 5 m je min.
vzdalenost 3 cm. KfiZzovani sdélovacich vedeni se silovymi kabely provadét v min.
vzdalenost 1 cm.

m) Ochrana p red bleskem

neosahuje.

Bezpe €nost a hygiena prace

V prib&hu montaZnich praci je nutno dodrZovat ustanoveni CSN 33 2000-4-43 A
CSN 33 2000-4-46.Pracovnici provadé&jici prace musi byt prokazatelngé proskoleni
z vyhlasky CUBP &.48/1982 Sb. a piezkouseni podle vyhlasky CUBP CBU &. 50/1978 Sb.
PFi provadéni praci je nutné disledné zajisStovat beznapétovy stav

Zarfizeni smi obsluhovat jen osoby rfadné vyskolené a provozovatelem k obsluze
uréené. Opravy zafizeni smi provadét pouze osoby s prislusnou elektrotechnickou
kvalifikaci.

Vychozi revize §
Pfed uvedenim zafizeni do provozu je nutno provést vychozi revizi podle CSN
332000-6.

Ochrana p red nebezpe énym dotykovym nap étim

Elektrické zafizeni je chranéno pred nebezpecnym dotykovym napétim
automatickym odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 ed.2 a CSN 33 2000-5-54 ed.2.
K ochrannému vodi¢i se pfipoji ochranné svorky el. predmétli a nosné konstrukce el.
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zafizeni. V prostorach se zvyS. nebezpecim je ochrana zvySena pospojovanim. Ochranny
vodi¢ CY2.5, kterym pospojovani bude provedeno,se propoji s ochrannym vodiCem
v nejblizsi krabici .

Technicka specifikace materialu — pro jednu koupeln u

Elektroinstalace

1. Kabel CYKY-O 3x1,5 v sadrokartonu m 3
2. Kabel CYKY-J 3x1.5 v sadrokartonu,listé m 10
3. » CYKY-J 3x25 ” m 8
4. Vodi€ CY 2.5 zelenozZluty k ochrané pospojovanim m 10
5. Svorka pro ochranné pospojovani ks 4
6. Krabicova rozvodka KUG68-LA3 ks 1
7. Krabice pfistrojova KU68-LAL ks 3
8. Spinac kolébkovy 10A/250V typ 01 (TANGO)ABB ks 1
9. Dvouzasuvka .16A/250V ( TANGO)ABB s ochr.clonkami a nato¢.dutinou ks 2
10. Zapojeni 5x1.5 svitidla ks 17
11. Doplnéni jistiCe s proud chrani¢em B16/003A do rov. R v€.mont.a zapoj. ks 1
12. Svétlo zarovkové 1P40,60W,stropni ks 1
13. Doplnéni jistiCe s proud chrani¢em B10/003A do rov. R v€.mont.a zapoj. ks 1
14. LiSta LV20x20 m 2
15. DemontaZ puvodni elektroinstalace hod 2
16. Revize hod

Stavebni Upravy

1. Vrtani dér praim.8 vé.hmozdinek ks 4
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