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Identifika €ni Uidaje stavby

Nazev stavby: Renovace zdravotechnickych instalaci v bytovém dom é Gen.
Hrusky 1216/23, Ostrava-Mar ianské Hory

Katastralni tzemi: Marianské Hory , obec Ostrava
Okres: Ostrava
Investor stavby: Statutarni mésto Ostrava

UMOb Marianské Hory a Hulvaky
Pfemyslovcl 224/63,709 00 Ostrava- Marianské Hory

VSeobecn é:

Projektovd dokumentace feSi komplexni renovaci zdravotechnickych instalaci ve 18-ti
podlaznim bytovém domé. Objekt je podsklepeny, v 1.NP jsou nebytové obchodni prostory a
technické zadzemi domu (pradelna,Zehlirna a akumulatorovna). Bude provedena vyména
rozvodu vody — tj.studené vody,teplé vody,cirkulace a stoupaciho a pfipojovaciho potrubi
kanalizace v objektu.

Odvod destovych vod je ponechan stavajici a nebude do néj zasahovano.

Stavajici stav:

Jedné& se o 18-ti podlazni objekt se suterénem, ve kterém jsou prevazné sklepni kéje pro
uZivatele bytovych jednotek. Dale se v suterénu nachazi hlavni uzavéry vody s fakturacnim
méfenim spotfeby vody — do objektu jsou dovedeny dvé vodovodni pfipojky pro dvé
nezavisla tlakova pasma, kazda pfipojka je osazeny vodomérem. Rovnéz je v suterénu
umisténa pfedavaci stanice, ktera zajiStuje pfipravu teplé vody pro objekt. Stanice je rovnéz
rozdélena na dvé tlakova pasma.

V 1.NP jsou komeréni nebytové prostory vyuzivané predevsim k obchodni €innosti.

Na kazdém obytném podlazi (17) je umisténo Sest bytovych jednotek, v 18.NP Ctyfi bytové
jednotky. V kazdé bytové jednotce je situovano samostatné WC, ve kterém prochazi
instalacni Sachta, dale koupelna a pfilehla kuchyné. V instalaéni Sachté prochazi kanalizaéni
stoupaci potrubi a vodovodni stoupaci potrubi pro obé tlakova pasma samostatné.

Rozvody veSkerych vnitfnich instalaci a zafizovaci pfedméty jsou v puvodnim stavu,tak jak
byly nainstalovany v dobé vystavby bytového domu.V prubéhu let byly provadény pouze
nutné opravy.

Stavajici rozvody vody jsou provedeny z ocelovych zavitovych pozinkovanych trubek,
kanaliza¢ni potrubi je litinové hrdlové .

Prostor koupelny a WC je proveden jako zdény, konstrukce je provedena pravdépodobné
z dutinovych prickovek t1.65 mm. V proveden keramicky obklad do vySky 1,80 m. Podlaha
v prostoru koupelny a WC provedena z keramickych dlazdic v€etné soklu. Instalacni Sachta
je uzavienda drevénou pfickou s dvefmi.

Podklady :

Jako podklad byla projektantovi pfedana dokumentace staveni ¢asti z PD Sanace vézoveho
domu zpracovana v roce 2001. Puvodni dokumentace zdravotechnickych instalaci nebyla k
dispozici. Dale bylo provedeno zaméfeni na misté stavby.

Vzhledem k tomu, Ze se jedna o rekonstrukci starS§ih o stavajiciho objektu mohou p ¥i
provad éni stavby (po odkryti stavajiciho vedeni) vzniknout uréité odchylky od
projektové dokumentace. VeSkeré nejasnosti budou feSeny na mist é stavby za U €asti
projektanta a p Fipadné zastupce investora. P Fi zpracovani cenové nabidky je nutno



kalkulovat s moznosti nep Fedvidanych praci a ponechat pro tento p  Fipad v rozpo ¢&tu
rezervu.

Kanalizace :

Bude provedena vymeéna stoupaciho a pfipojovaciho potrubi kanalizace. Do lezaté
kanalizace vedené pod podlahou suterénu nebude zasahovano,bude provedeno vzdy
propojeni na posledni hrdlo patniho kolena.

Instalaéni Sachty budou odkryty v celé vySce, coZ predstavuje bouraci prace zejména
v 1.NP. V obytnych podlaZzich bude provedeno odstranéni dfevéné stény. Pavodni potrubi
bude demontovano v celém rozsahu.

Nové stoupaci a pfipojovaci kanaliza¢ni potrubi od zafizovacich pfedmétd bude vedeno
pfevazné v prostoru instalacni Sachty a bude provedeno z PP - HT spojované tésnicimi
krouzky.

Stoupaci potrubi bude ve vSech pfipadech cca 1 m nad podlahou 1.PP opatfeno Cisticimi
kusy.

Ve vS8ech pfipadech,bude pod stropem nejvy3Siho podlazi provedeno propojeni na stavajici
ventilaéni potrubi.

Navrhowy pr ttok splaskovych vod dle €SN 75 6760

Navrhovy prutok splaskovych vod se neméni,neméni se vyuZiti ani zafizeni objektu.
Vodovod:

Vzhledem ke celkové stavebni vySce objektu je vodovodni potrubi v objektu rozdéleno na
dvé tlakova pasma.

Do objektu jsou do mistnosti zapojovaciho uzlu v prostoru suterénu dovedeny dvé
stavajici vodovodni pfipojka DN 50, pro kazdé tlakové pasmo. Za vstupem do objektu jsou
osazeny hlavni uzavéry vody a fakturacni méfeni spotfeby vody vetné pfisluSnych armatur
pro obé tlakovad pasma . Vzhledem k havarijnimu stavu vSech armatur budou vodomérné
sestavy provedeny nove.

Rozvody pozéarni vody jsou napojeny na 2. vyssi tlakové pasmo.

Vypodtovy pritok pro jedno pasmo je 3,72 I/s, pozadovany pritok pozarni vody dle CSN 73
0873 je 0,6 I/s.

Fakturaéni vodoméry jsou majetkem OVaK, a.s. Pfi vyméné armatur musi byt zajiSténa
soucinnost se zastupci firmy OVaK,a.s..

Hlavni rozvody vody jsou vedeny pod stropem suterénu.

Rozvody vody budou demontovany v celém rozsahu a provedeny nove.

Veskeré rozvody vody budou provedeny z trubek polypropylénovych tlakovych PPR, PN 20 —
hlavni rozvody vedené pod stropem suterénu - materidl PPR PN 16 — rozvody vedené
v instalaCnich Sachtach. Pro napojeni poZarniho vodovodu je v suterénu proveden
samostatny rozvod z 2. tlakového pasma v suterénu provedena z trub ocelovych zavitovych
pozinkovanych.

Plastové potrubi vedené pod stropem suterénu bude uloZeno v nosnych pozinkovanych
Zlabech.

Potrubi bude izolovano izola¢nimi trubicemi z PE — studena voda a potrubnimi pouzdry
z mineralni viny tepla voda a cirkulace, tl. 1zolace dle vyhlasky 193/2007 Sb.

Pro hlavni rozvody vody v suterénu bude pouZita izolace PE tl.13 mm pro rozvody studené
vody, PIPO ALS tl.40 mm pro rozvody teplé vody a cirkulace. Stoupaci potrubi studené vody
bude izolovano pouzdry z PE tI.9 mm,st.potr. teplé vody a cirkulace bude izolovano pouzdry
z PE tl.25 mm. Potrubi pfipojovaci studené vody vedené v drazkach ve zdivu bude
izolovano trubicemi PE tl.6 mm, teplé vody tl.9mm.



Po ukon&eni montaznich praci budou provedeny tlakové zkousky . O tlakové zkouSce pro
kazdy hydraulicky nezavisly okruh bude pofizen protokol,ktery bude doloZen ke kolaudaci.
Pfed uvedenim do provozu bude provedena dezinfekce potrubniho systému s néslednym
proplachnutim. Odbér vzorkd a naslednou kontrolu zajisti dodavatel v rdmci stavby.

Pouzity materidl pro rozvod vody — potrubi a tvarovk y z polypropylénu musi
vyhovovat poZzadavk Gm vyhlasky o hygienickych pozadavcich na vyrobu p fichazejici
do styku s pitnou vodou. Vyrobce musi byt drzitelem atestu, ktery bude doloZen ke
kolaudaci stavby.

Spot Feba vody:

Spotieba vody v objektu se nemeéni.

Zarizovaci p redm éty:

Veskeré stavajici zafizovaci pfedméty budou demontovany, vcetné vybourani obezdénych
van. Bude dodavka a montdZ novych zafizovacich pfedmétd. Budou pouZzity standardni
vyrobky I. jakosti, napf. vyrobky znacky JIKA, a.s. Vodovodni baterie rovnéz bézného
standardu, napf. zn. METALIA.
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