
- PÍSEK PRANÝ ŽLUTÝ PRO 
  PÍSKOVIŠTĚ fr. 0-4                            300 mm
- GEOTEXTILIE                  
- DRC. KAMENIVO FR. 8-16                150 mm
  CELKEM                                             450 mm

HUTNĚNÝ PODSYP POD
BET. ZALITÉ TVAROVKY,

ŠTĚRKODRŤ FR.0-64m

DŘEVĚNÁ IMPREG.PRKNA tl. 40 mm,
KOTVIT NEREZ. ŠROUBY DO BET. 

TVÁRNIC, VČ. HMOŽDINEK

BET. ZDÍCÍ TVAROVKA ŠEDÁ PŘÍRODNÍ HLADKÁ, 
390x190x190 mm, ZALITO BET. C16/20

BET. ZDÍCÍ TVAROVKA ŠEDÁ
RUMPLOVANÁ, 390x190x190 mm

OC. POZINK. PROFIL 
40x20x190 mm, á 65 cm

BET. ZDÍCÍ TVAROVKA ŠEDÁ
RUMPLOVANÁ 390x190x190 mm
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DETAIL KOTVENÍ DŘEVĚNÉ DESKY, ŘEZ A - A
M 1:10

DETAIL KOTVENÍ DŘEVĚNÉ DESKY
M 1:10

OC. PŘEDVRTANÝ POZINK. PROFIL,
40x20x295 mm, SRAŽENÉ HRANY

OC. PŘEDVRTANÝ POZINK. PROFIL,
40x20x190 mm, SRAŽENÉ HRANY
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VLOŽENÁ OC. SVISLÁ
VÝZTUŽ Ø8mm, po á 80cm

KOTVÍCÍ KOLEČKO PRO 
UKOTVENÍ PLACHTY PO á 50cm

KOTVÍCÍ NEREZ. ŠROUBY M6/120 SE 
ZÁPUSTNOU HLAVOU, KOTVIT DO 
BET. TVÁRNIC PŘES POZINK. PROFILY
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OC. PŘEDVRTANÝ POZINK. PROFIL,
40x20x295 mm, CELKEM 8 ks

OC. PŘEDVRTANÝ POZINK. PROFIL,
40x20x190 mm, CELKEM 24 ks
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PŮDORYS PÍSKOVIŠTĚ 4,4x4,4 m - 2x
M 1:50

PLOCHA PÍSKOVIŠTĚ 16,0 m2

PÍSKOVIŠTĚ BUDE OPATŘENO
ZÁKRYTOVOU PLACHTOU - 300g/m2

(VODĚPROPUSTNÁ A 
VZDUCHOPROPUSTNÁ POGUMOVANÁ 

SÍŤOVINA), PLACHTA BUDE PO OBVODU 
KOTVENA PRŮŽNÝMI LANY KE SPODNÍ 

STRANĚ SEDÁKU
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Statutární město Ostrava, MěO Mariánské Hory a Hulváky

REKONSTRUKCE ZAHRADY
MŠ NA UL. MATROSOVOVA V OSTRAVĚ

ul. Matrosovova, Hulváky, Ostrava
p.č. 396/4, 1815, k.ú. Zábřeh - Hulváky

Ing. Kateřina Marťanová

POZNÁMKA
- OC. PROFILY PRO KOTVENÍ DŘEVĚNÝCH SEDÁKŮ BUDOU PO PŘEDVRTÁNÍ
  ŽÁROVĚ POZINKOVÁNY
- MEZI BETONOVÝMI TVAROVKAMI A DŘEVĚNÝM SEDÁKEM BUDE PONECHÁNA
  20mm VZDUCHOVÁ MEZERA 
- DŘEVĚNÉ SEDÁKY BUDOU OPATŘENY 3 VRSTVÝM LAZUROVACÍM LAKEM S UV
  FILTREM V ODSTÍNU SHODNÉM S DŘEVĚNÝMI PRVKY NA INSTALOVANÉM
  MOBILIÁŘI - ODSOUHLASIT AD
- KOTVÍCÍ ŠROUBY M6/120 NEREZOVÉ SE ZÁPUSTNOU HLAVOU CELKEM 102 ks NA
  VŠECHNA PÍSKOVIŠTĚ

PÍSKOVIŠTĚ
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