
BET. OBRUBA 5/20/100 DO BET.
LOŽE C16/20 S BOČNÍ OPĚROU
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- BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 20x10x6  DL    60 mm
- PÍSKOVÉ LOŽE                                    L       30 mm
- ŠTĚRKODRŤ FR. 0-64                         ŠD  150 mm
- PŮVODNÍ ZHUTNĚNÁ ZEMINA                               
  CELKEM                                                       240 mm
  min Edef = 30 MPa  
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ŘEZ POCHOZÍ DLÁŽDĚNOU PLOCHOU
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OBRUBA Z BET. ŠEDÉ DL. 140x140x80
RUMPLOVANÝ POVRCH
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20
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ŘEZ ŽIVIČNÝM OKRUHEM

- ASFALTOBETON                                      ACO 8CH    40 mm
- SPOJOVACÍ POSTŘIK ASP 0,7 kg/m2              
- RECYKLOVANÝ MATERIÁL                     R-mat          60 mm
- ŠTĚRKODRŤ 0-64                                     ŠD             150 mm
- PŮVODNÍ ZHUTNĚNÁ ZEMINA                                                 
  CELKEM                                                                       250 mm 
  min Edef = 30 MPa  

DOPLNĚNÍ ORNICE, ZATRAVNĚNÍ
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OBRUBA Z BET. ŠEDÉ DL. 140x140x80
RUMPLOVANÝ POVRCH
DO BETONOVÉHO LOŽE C16/20

- PRYŽOVÉ DLAŽDICE (tl. DLE HIC)    předpokl. 40 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 - 4 mm                        30 mm
- ŠTĚRKODRŤ FRAKCE 0 - 64 mm                    180 mm 
- ZHUTNĚNÁ PŮVODNÍ ZEMINA                                     
  CELKEM                                                             250 mm
  min. Edef 30 MPa
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DOPADOVÁ PLOCHA 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

ŘEZ DOPADOVOU PLOCHOU DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

BET. OBRUBA 5/20/100 DO BET.
LOŽE C16/20 S BOČNÍ OPĚROU

- PÍSEK PRANÝ ŽLUTÝ PRO 
  PÍSKOVIŠTĚ fr. 0-4                            300 mm
- GEOTEXTILIE                  
- DRC. KAMENIVO FR. 8-16                150 mm
  CELKEM                                             450 mm
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PODKLADNÍ PLOCHA 
DĚTSKÉHO HŘIŠTĚ

ŘEZ PODKLADNÍ PLOCHOU HERNÍ SESTAVY
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