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B.SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1  Popis Uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku

Pozemky dotéené stavbou se nachazi v méstském obvodu Marianské Hory a Hulvaky mésta
Ostravy a jsou vzdaleny cca 3,5 km vzdusnou ¢arou do centra mésta. PozemKy jsou rovinné a
jsou vyuZzivany jako zahrada MS. Jedné se o pozemky zatravnéné a ¢éstecné zpevnéné Zivici.
Na pozemcich jsou umistény piskovisté, nevyhovujici plvodni dfevéné herni prvky a doplriujici
mobiliaF. V okoli se nachézeji predevsim dvoupodlazni rodinné domy. Samotné budova MS je
pak jednopodlazni.

b) Vycet a zavéry provedenych prizkumu a rozbora (geologicky prizkum,
hydrogeologicky priizkum, stavebné historicky prizkum apod.)

Vzhledem k charakteru stavby byl proveden podrobny prizkum lokality. Ostatni prizkumy stavba
nevyZaduje.

C) Stavajici ochranna a bezpeénostni pasma

Stavajici zpevnéné plochy z Zivice budou nové provedeny z betonové dlazby z rozebiratelného
materialu, ktery umoZzni snadnéjsi pfistup k podzemnimu vedeni inZenyrskych siti. Nové
navrhovany mobiliar, ale také nové vysadby strom{ budou respektovat ochranna pasma
inZenyrskych siti.

Ochranné pasma v$ech inzenyrskych siti jsou stanovena dle platnych CSN a dle platnych predpisti
pro jednotliva media.

Neni treba navrhovat zvlastni ochranna ani bezpecnostni pasma, ktera by se liSila od ochrannych
pasem pro jednotlivé inzenyrské sité danych souc¢asné platnou legislativou.

Ochranna pasma vodovodU a kanalizaci jsou stanoveny v souladu se zakonem ¢&. 274/2001 Sb.
(zakon o vodovodech a kanalizacich) a provadéci vyhlaskou 428/2001 Sb. v platném znéni: - do
profilu DN 500 mm vcetné - 1,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu, pro profily vétsi
nez 500 mm - 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu.

Ochranné pasmo NTL plynovodniho potrubi v zastavéném tzemi - 1 m od vnéj§iho lice potrubi na
kaZdou stranu (458/2000 Sb.).

Ochranné pasmo teplovodniho potrubi — 2,5 m od vnéjsiho lice potrubi na kazdou stranu
(458/2000 Sh.).

Ochranné pasmo vedeni vefejného osvétleni - 1,0 m na kazdou stranu od krajniho kabelu
(458/2000 Sb.).

Ochranné pasmo podzemniho sdélovaciho vedeni - 1,5 m na kaZzdou stranu od krajniho kabelu
(127/2005 Sb.)

Ochranné pasmo podzemniho el. vedeni do 110 kV - 1,0 m na kazdou stranu od krajniho kabelu.
Nad 110 kV - 3,0 m na kaZdou stranu od krajniho kabelu.

Stavajici sdélovaci kabel Ovanet a Cetin bude pred provedenim zpevnénych ploch chranén
délenou chranickou DN 75. Pri nedostate¢né hloubce kabelu dojde k jeho odhaleni, popotahnuti
a snizeni. TaktéZ budou do chréniéek uloZeny kabely CEZ NN. Kabely budou vioZeny do
délené chranicky DN 75 bez obetonovani.

d) Poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému tzemi apod.

Dle mapy zaplavovych tzemi Moravskoslezského kraje se zajmova lokalita nachazi mimo
zaplavové uzemi stoleté vody. Dle mapy ddlnich podminek pro stavby v CHLU se zajmova
lokalita nachazi v plose ,M* - plocha bez podminek zajisténi stavby proti tcinkiim poddolovani -
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generalni zavazneé stanovisko krajského uradu k dané ploSe je uloZzeno na stavebnim uradé.
Povinnost Zadatele doloZit zavazné stanovisko je timto pfedem spinéna.

e) Vliv stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi.

Stavba nebude mit Zzadny negativni vliv na pozemky a stavby v okoli. Rekonstrukci zahrady dojde
naopak k zesteti¢néni celeho tzemi. Okoli stavby neni nutno chranit.

f) Pozadavky na asanace, demolice, kaceni drevin.

Nebude dochazet k Zadnym naro¢nym demoli¢nim pracim. V ramci pfipravy tzemi budou pouze
odstrariovany nevyhovujici stavajici zpevnéné povrchy vé. podkladnich vrstev. V ramci akce
nedojde ke kaceni stromd.

0) Pozadavky na maximalni zabory zemédélského ptidniho fondu nebo pozemku
uréenych k plnéni funkce lesa (do€asné / trvalé)

Nedojde k zaboru pozemkt zemédélského pldniho fondu nebo pozemkt uréenych k plnéni funkce
lesa.

h) Uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Technické podminky v fesené lokalité jsou vyhovujici. Napojeni na dopravni infrastrukturu bude
zachovano.

i) Vécné a casové vazby stavby, podminujici, vyvolané, souvisejici investice

Se stavbou nesouviseji zadné podmiriujici ani vyvolané investice. Ostatni zaméry v dzemi
Zzpracovateli nejsou znamy.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Uéel uzivani stavby, zakladni kapacity funkénich jednotek

Zémérem je rekonstrukce zahrady MS. Soudésti zaméru je nejen vybudovéni esteticky
kultivovanych prostor zahrady vhodné k pobytu déti predSkolniho véku, ale také umisténi
novych hernich prvka, jejich dopadovych ploch a dal§iho mobiliare pro aktivni traveni Gasu déti.

Celkova plocha zpevnénych ploch: 855 m?

Plocha s povrchem z Sedé bet. dl. 100x200x60 mm: 222 m?
Plocha s povrchem z §edé bet. dl. 100x200x80 mm: 142 m?
Plocha s povrchem z pryzovych dlazdic: 272 m?
Plocha asf. dréhy: 219 m?

B.2.2 Celkoveé urbanistické a architektonické reseni
a) Urbanismus - tzemni regulace, kompozice prostorového reseni,

Uzemi je regulovéno platnym tzemnim planem mésta Ostravy. Navrzené vyuZiti tizemi je pro
z&jmové tzemi dle UP vhodné. Z urbanistického hlediska je zajmové tizemi jasné ohraniéeno
ocelovym plotem z draténého pletiva a nachazi se v okoli rodinnych domd, které jsou vétsinou
dvoupodlazni. Samotné budovy MS je pak jednopodiazni.

Vétsina zahrady je tvorena plochou, ktera postrada jasné vyuZiti a neplini jiz svij ucel. Vétsi ¢ast
plochy je ozelenéna a ¢éast pokryva povrch z Zivice. Déle jsou zde herni prvky pro déti, které
nevyhovuji dopadovymi plochami. Pred vstupy do budov MS na zahradu se pak nachazeji
Zpevnéné plochy, které budou v ramci navrhu zmen$eny. Navrh se snaZi zahradu co nejvice
vyuzit a zatraktivnit pro déti pfedskolniho véku, ddraz klade na rdznorodé vyuZiti a bezpecnost
déti.
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b) Architektonické feSeni - kompozice tvarového feseni, materidlové a barevné reseni.

Zpevnéné plochy z Zivice u hlavniho vstupu do aredlu MS budou odstranény a nahrazeny
rozebiratelnou zémkovou dlazbou Sedé barvy. Cast mezi branou a jidelnou bude pojizdéna,
tedy v tloustce 80 mm.

Stavajici betonovy, ¢aste¢né asfaltovy povrch chodni¢kl bude vyménén za novy asfaltovy a bude
slouzit jako 1,5 m Siroka zavodni draha pro odrazedla apod..

V zapadni ¢asti zahrady se nachazi kruhova plocha, ktera bude vydlazdéna z pryZovych dlazdic.
Na ¢asti obvodu bude vytvofeno dfevéné podium se dvéma stupni.

Hlavni herni plocha z pryZovych dlaZdic bude vydlaZzdéna pod stavajici lezeckou sestavou a
zaroven bude tvorit dopadovou plochu pro nové osazené herni prvky. Organicky tvar této
plochy bude korespondovat s ostatnimi prirozenymi liniemi zpevnénych ploch.

Pod stavajici houpackou bude z pryZe vydlazdéna dopadova plocha.

Mezi schodisti na terasu MS vznikne pryzové hristé, kde budou umistény basketbalové kose.
Plocha mezi pryZovymi plochami bude vydlazdéna ze zamkoveé dlazby. Material dlaZzdénych
pochizich zpevnénych ploch je navrzen z betonové dlazby v tl. 60 mm v Sedém odstinu.

Nova piskovisté jsou navrZzena na stejném misté jako stavajici.

B.2.3 Dispozi¢ni a provozni reSeni, technologie vyroby

Jedna se o rekonstrukci zahrady MS — neni feseno.

B.2.4 Bezbariéroveé uzivani stavby

VSechny upravy budou navrzeny s respektovanim technickych pozadavki na stavby a obecnych
technickych poZadavku zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb. Povrch zpevnénych
ploch bude rovinny, neklouzavy, dostatec¢né drsnosti. Podélny sklon bude max. 1:12 (8,33%) a
priény sklon max. 1:50 (2,0%). Upravované plochy se nachézi v uzavieném areélu MS, kde je
povolen pouze pohyb pésich. Neni tedy nutno navrhovat varovné ani signaini pasy, apod.

B.2.5 Bezpecnost pri uzivani stavby

Na bezpeénost pfi provozu budou dohlizet zaméstnanci MS.

Bezpecnost détskych hrist’ se Fidi normou CSN EN 1176, ¢asti 1-7, ktera Je zavazna.

V8echny prvky détskych hrist musi byt certifikovany ve shodé s prislusnou ¢asti norem rady
CSN EN 1176 a dodavatel tyto listy a osvédéeni o spravné montézi dolozi k predavacimu
protokolu. Vsechny herni prvky a dopadové plochy budou splriovat poZadavky — ddsledna a
nekompromisni shoda s CSN EN 1176/1-7 a tlumici povrchy dle CSN EN 1177.

Zaméstnanci povéreni vedenim MS budou pravidelné provadét bézné vizualni kontroly (nejlépe
denné), provozni kontroly (zhruba 1x za 3 mésice), hlavni rocni kontroly (min 1x za 12 mésicu).

Kazdy herni prvek musi byt trvale oznacen nasledovné:
= Stitkem od vyrobce - jméno, adresa, typ zafizeni, rok vyroby a Cislo pfislusné normy
znackou zakladni urovné (vyska zasypu — tlumici material nebo vySka zabudovani — travnik).

B.2.6 Zakladni technicky popis staveb
a) Pripravné a demoliéni prace

Nejprve dojde k odstranéni asfaltového krytu chodniku v¢. podkladnich vrstev (v¢. vytrhani obrub),
k odstranéni asfaltu na pojizdéné ploSe v misté hlavniho vjezdu, odstranéni chodnik(
s betonovym povrchem véetné podkladnich vrstev a vytrhani obrub. Budou odstranény stavajici
herni prvky uréené k odstranéni. Herni prvky, které jsou uréeny k pfesunu, budou demontovany
a uloZeny na bezpeéné misto, aby se zabranilo jejich poSkozeni i odcizeni. Nasledné budou
pfemistény na misto, které uréi feditelka MS.

B. Souhrnna technicka zprava 4
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kol ? YA e
Foto herniho prvku ,pruzina“ a dfevéné lavice — uréeno k pfesunu. Demontaz, uschovani a
nasledna montaz.

Foto tabule a herniho prvku ,houpacka®— ur¢eno k pfesunu. Demontaz, uschovani a nasledna
montaz.

Dale dojde k sejmuti ornice v misté navrzenych zpevnénych ploch. Ornice bude uskladnéna
v blizkosti stavenisté pro zpétné pouZiti.

V ramci stavby nedojde ke kaceni Zzadného stromu. Pouze dojde k odstranéni vybranych kerovych
porostu. Pfed zahajenim praci budou dostate¢né ochranéné prilehlé stromy (dfevéné bednéni
napr. z palet). VeSkery material uréeny k likvidaci bude uloZzen na skladce a zhotovitel si
ponecha doklad o jeho uloZeni.
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b) Zakladové konstrukce

Zakladové konstrukce budou provadény u hernich prvk(, u nové osazovaného mobiliafe, stuprit z
palisad a u plotovych sloupku. Zakladova konstrukce piskovist je tvofena ztracenym bednénim.

Zakladové konstrukce hernich prvk( a mobiliafe budou provedeny dle technickych listu vyrobce.
Pro zakladové konstrukce bude pouZivan beton C16/20. Ukladany beton bude hutnén po
vrstvach max. 300 mm.

¢) Chodniky

Plocha chodnikt je navrzena z betonové dlazby tl. 60 mm, popf. tl. 80 mm Sedého odstinu, format
dlazby 100x200mm. Ve zpevnéné ploSe bude z rozdilné barevné dlazby (Cervena a Zluta)
vyskladan skakaci panak (rozmér jednoho Ctverce panaku 400x400 mm) a startovni a cilova
Cara (z ervené dlazby).

Zavodni draha bude opatrena novym asfaltovym povrchem. Na zavodni drahu budou nalajnovany
dvé bilé ¢ary — startovni a cilova.

Pred navazkou podloZi pojizdéného chodniku bude provedena hutnici zkou$ka.

Obruby kolem zpevnénych ploch organického tvaru budou tvofeny bet. dlazbou rumplovanou
formatu 140x140x80 mm kladenou do betonového loZze C16/20 se zrnem max. 4mm s bo¢ni
opérou.

Obruby kolem pojizdéné zpevnéné plochy budou tvorfeny betonovou obrubou 100x250x1000 mm
kladenou do betonového loZze C16/20 se zrnem max. 4 mm s boc¢ni
opérou.

Obruby kolem zpevnéné plochy dlazdéné z dlazby tl. 60 mm budou
tvoreny betonovou obrubou 50x200x1000 mm kladenou do
betonového loze C16/20 se zrnem max. 4 mm s bo¢ni opérou.

ilustracni obr. rumplované dl. tvofici obruby

Pouzité materialy budou pred pokladkou odsouhlaseny autorskym dozorem!

Skladba pochozich dlazdénych ploch:

betonova dlazba Seda 200x100x60 60 mm
piskové loZe (popr. drc. kam 2-4mm) 30 mm
Stérkodrt fr. 0/64 150 mm
Celkem 240 mm

Plari pod zpevnénymi plochami bude zhutnéna na min. deformac¢ni modul min.Edef=30 MPa.

Skladba pojizdénych dlazdénych ploch:

betonova dlazba Seda 200x100x60 80 mm
piskové lozZe (popf. drc. kam 2-4mm) 30 mm
Stérkodrt fr. 0/64 150 mm
Celkem 260 mm

Plari pod zpevnénymi plochami bude zhutnéna na min. deformacni modul min.Edef=45 MPa.

B. Souhrnna technicka zprava 6
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Skladba rekonstruované asfaltové drahy:

asfaltobeton ACO 8CH 40 mm
spojovaci postiik ASP 0,7 kg/m2
recyklovany material 60 mm
Stérkodrt’ 0-64 150 mm
Celkem 250 mm

Plan pod zpevnénymi plochami bude zhutnéna na min. deformaéni modul min.Edef=30 MPa.

Zpevnéné plochy budou pfiéné a podélné vyspadovany do pfilehlé plochy zelené ve sméru dle
stavajicich vyskovych poméra. Podélny sklon bude max. 1:12 (8,33%) a pri¢ny sklon max. 1:50
(2,0%).

d) Plochy détskych hrist’

Po skryvce bude zemni plari zhutnéna. Budou uloZeny podkladni vrstvy pryZové dlazby a bude
osazena obruba z rumplované dlazby 140x140x80mm. PryZové dlaZdice budou ukladany na
dokonale zhutnény a srovnany povrch.

Na kruhové pryZové plo§e budou nalajnovany bilé kruznice po 1m.

Materiél na ploSe padu musi, co se tyka vlastnosti a mocnosti, splriovat poZadavky
dle CSN EN 1176 a CSN EN 1177 v z&vislosti na vysce padu jednotlivého herniho prvku.

Skladba pryzového povrchu:

Pryzova dlazba (HIC dle herniho prvku) predpoklad 40 mm
Stérkodrt frakce 0-4 mm 30 mm
Stérkodrt frakce 0-64 mm 180 mm
Celkem 250 mm

Plari pod zpevnénymi plochami bude zhutnéna na min. deformac¢ni modul min.Edef=30 MPa.

Herni sestava ,Velka laborator” vyZaduje jako podklad pisek. Po skryvce zemni plané bude
osazena betonova obruba 100x250x1000 mm do bet. loZe. Bude uloZena podkladni vrsta

drcené kamenivo, geotextilie a nasledné pisek prany.

Skladba piskového povrchu:

Pisek prany Zluty pro piskovisté fr. 0-4 300 mm
Geotextilie

Drcené kamenivo fr. 8-16 150 mm
Celkem 450 mm

e) Herni prvky

Montaz a vyskové osazeni hernich prvku bude provadét specializovana firma, ktera prvky osadi do
patfiéné hloubky vudi finalnimu pryZovému povrchu.

Drevéné nosné konstrukce prvku budou vyrobeny ze smrkového dfeva. Dfevéné casti kruhového
prufezu budou frézovany a brouSeny z mimostfednych smrkovych hranolt ziskanych podélnym
Ctvrcenim smrkové kulatiny. Konstrukéni material o praméru 140 mm (160 mm, 120 mm) méa
minimalni tendenci praskani. Detaily, které vyZaduji pouZiti tvrdych drevin (tyce u zabradli),
budou napr. z jasanového dfeva. Smrkové drevo bude oSetfeno hloubkovou impregnaci, ktera
je schvalena jako hygienicky nezavadny vyrobek s pouzitim na détska hristé.

Kovové komponenty budou z nerezavéjici oceli. Barevné kovové doplriky budou praskové
lakovany (komaxitem). Kotveni prvkt bude feSeno Zarové pozinkovanou oceli.

Konstrukce budou do terénu ukotveny v ocelovych patkach, které jsou chranény proti korozi
zZarovym zinkovanim a uloZeny do betonoveho loZe. Kotvy jsou pripevnény k hernimu prvku
pomoci Sroubu a jejich konstrukce zarucuje, Ze dievéné prvky nebudou v pfimém kontaktu se
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zemi. Veskeré dal$i kovove prvky jsou opatieny zarovym zinkovanim. Prvky budou certifikovan
dle CSN EN 1176.

Jsou navrzeny tyto herni prvky.

Sestava Velka laborator

Viybava: sedlova stfecha, velky pult, velky pult s vylevkou, nakladac,
vahy, sita.

Materiédly: tlakové impregnovany seversky smrk, nerezavéjici ocel,
pulty a stfecha z HPL desky, krytky sloupku a pfipojovaci desky sit
Z PE, kulové uzavéry z gumy, Zarové pozinkované a praskové
lakované kotevni prvky

Rozméry prvku —2x2x1,8m

Max. vy$ka padu 0 m

Podklad: pisek

Herni sestava Ovsik

1x Ctyrboka vézZ se sedlovou stfechou, vyska podesty 1,4 m, 1x nerezova
skluzavka standard, 1x Zebrik s madly, 1x S§ikmy sitovy vystup, 1x Sikma
plocha.

Vyska prvku: 3,4 m

Max. vyska padu: 1,4 m

Maly koloto¢

Celonerezova konstrukce, podlazka s protiskluzovym povrchem.
Pripevnéni pomoci Sroubt k pfedem zabetonovanému podstavci.
Prameér 80 cm.

VySka prvku: 1 m

Max. vyska padu: 0,1 m

Pruzina Pes ilustraéni obr.

Nadstavba houpacky je vyrobena z 19 mm silnych, oboustranné
strukturovanych polyetylénovych desek. Nadstavba je uchycena
k pruziné prostfednictvim plastového dilu, do kterého se
nadstavba viozi a pripevni Srouby. Ocel pruziny bude mit pramér
20 mm, povrchova uprava praskovym lakem. Podstavec slouZi ke ; ,
kotveni houpacky do betonového zakladu. Misto spojeni
podstavce s pruzinou zustava po zabudovani dostupné pro
pfipadnou demontaz. Povrchova uprava Zarovym zinkem.
\V/73ka prvku 1,2 m ilustracni obr.
Max. vyska padu: 0,6 m

Tacitadlo

Tabule a pocitadlo v jednom. Sloupy z nerezovych trubek pruméru 114 mm
opatreny krytkou z PE. Tabule z vodorovné preklizky s povrchovou
Upravou ke kresleni kfidami (tmavé zelené tabulové barva). Horni kryci
lista profilu U a oboustranna odkladaci plocha z hliniku. Velikost kreslici
plochy 125 x 95 cm. Dvé rady pocitadla s plastovymi kulickami z PE. | ey |

Rozméry prvku: 1,63 x 0,12 x 1,56 m 'J"’ 0000 oo ofp

Pripevnéni: zabetonovanim .

ilustracni obr.
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Domecek s verandou

Konstrukce z tlakové impregnovaného severského smrku. ObloZeni
mimostrednou pulkulatinou. Stfecha z profilované SM stre$ni desky.
Kotveni prostfednictvim Zarové zinkovanych ocelovych prvkd.

VySka prvku: 1,8 m

Max. vyska padu: 0,3 m

ilustracni obr.

Basketbalovy kos nizky

Nosna konstrukce basketbalového koSe je vyrobena z konstrukéni oceli
(kovovy profil 102 x 4 mm), ktera je proti korozi chranéna zarovym
zinkovanim. Tyto konstrukce jsou uloZeny do betonového loZe.

Basketbalova deska je vyrobena z vodovzdorné pfeklizky uréené pro venkovni
prostredi. VeSkery spojovaci material je pozinkovany nebo nerezovy.

Rozméry prvku - 1,4x1,3x2,0m

Js

ilustracni obr.

Kontrola po instalaci

Bézna vizualni kontrola by méla rozeznat napadné zdroje nebezpeci, které mohou byt zplsobeny
vandalizmem, pouzivanim nebo povétrnostnimi podminkami napf. zlomené, ulomené ¢asti,
rozbité lahve atd. Kontrolu provadi provozovatelem povéreny pouceny pracovnik. U hfist
intenzivné vyuZivanych mize byt nezbytna denni prohlidka hlavné v hlavni sezoné.

Provozni kontrola se zaméruje na funkce a stabilitu zafizeni. Provadi ji provozovatelem povéreny
pracovnik seznameny s problematikou détskych hfist' a to v rozmezi 1 az 3 mésicu dle
doporuceni vyrobce. V zdznamu o kontrole se hodnoti i u¢innost béZnych kontrol. Kontroly
muZe rovnéz uskutecnit odborna firma.

Roé&ni hlavni kontrola se provadi v rozsahu podle CSN EN 1176-7 v obdobi nepfekraéujicim 12
mésicu a zjistuje celkovou droveri bezpeénosti zarfizeni, zakladl, povrchi, znamek rozpadu,
kontroly plynouci z provedenych oprav, kontroly bezpe¢nostnich dopadovych ploch apod. O
uskutecnéné kontrole je vystaven provozovateli protokol. Aby se predeSlo uraziim, musi se
mayjitel nebo provozovatel postarat o to, aby byl zaveden a udrZovan pro kazdé hristé
odpovidajici rozvrh kontrol. V tvahu je tfeba brat mistni podminky a pokyny vyrobce, jeZ mohou
ovlivnit nezbytnou Cetnost kontrol. Jestlize se v prubéhu kontrol objevi zavady ohrozujici
bezpecénost, je nutno dané prvky bezodkladné odstavit. Neni-li to mozné, pak se zafizeni
zabezpedi proti pouZiti, (napriklad jeho znehybnénim nebo odstranénim). Napfiklad i pfi udrzbé
nékterého zafizeni je zapotiebi z hiisté odstranit nebo bezpecné uschovat veskeré upevriovaci
prvky nebo zaklady, aby byla hraci plocha bezpecna.

f) Piskovisté

Nova piskovisté jsou navrZena na stejném misté a stejnych rozmért jako stavajici.

Piskovisté budou vytvorena z betonovych Sedych rumplovanych blok( 190x190x390mm. Dutiny
budou zality betonem C16/20. Tvarovky budou uloZzeny na zéaklad tvofeny z betonovych
tvarovek 190x190x390mm uréenych k zaliti betonem C16/20 s vioZenou oc. vyztuZi @8 mm po
cca 800 mm. Po vytvrdnuti betonu budou do tvarovek kotveny nerez. vruty M6/120 se
zapustnou hlavou drevéna impregnované prkna uréena k sezeni. Sedaky budou kotveny pfes
ocelové pozinkované profily, které budou mezi bet. tvarnicemi a sedakem vytvaret 20 mm
vétraci mezeru. Dievéné sedaky budou pred instalaci opatfeny lazurou v odstinu teak ve 3
vrstvach. Po aplikaci prvniho natéru se nechaji sedaky 1-2 dny zaschnout a nasledné se
aplikuje 2x finalni natér. Odstin bude shodny s odstinem dfevénych prvku na hernich prvcich a
na mobiliafi — odsouhlasit s AD! Pisek prany Zluty fr. 0-4 eventuéalné 0-2 uréeny pro piskovisté
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bude do piskovisté uloZen pred pfedénim stavby. O
vhodnosti pisku do piskovisté doda zhotovitel atest.

ilustracni obr. rumplovaného betonového bloku

Skladba piskovisté:
pisek prany Zluty pro piskovisté fr 0-4 300 mm

geotextilie
drc. kamenivo 8-16 mm 150 mm
Celkem 450 mm

Na veskera piskovisté budou dodany zakrytové plachty dle rozmért piskovist.
Bude se jednat o vodépropustnou a vzduchopropustnou pogumovana sitovinu - 300g/m2..
Plachta bude po obvodu kotvena pruznymi lany ke spodni strané sedaku pres kotvici kole¢ka.

g) Stupné z palisad

U kruhového doskocisté z pryZzovych povrchem je navrzeno podium, které bude vytvofeno ze
dvou stuprit z palisad. Betonové palisady 120x165x400 a
120x165x600 mm budou uloZeny do bet. zakladu C16/20 o Sifce
300 mm. Prvni stupen bude vytvoren z palisad vysky 400 mm, 1 .
druhy stupen z palisad vySky 600 mm. Prostor mezi palisadami 1
bude vysypan Stérkodrti, na kterou bude uloZeno piskoveé loZe tl. 1 j

30 mm a kladena betonova dlazba tl. 60 mm. } | 600
VySka stupné bude 200 mm, Sitka stupné bude 600 mm. ‘ |
Na druhé strané bude vySkovy rozdil vyrovnan svahovanim, které bude . I
vytvofeno navezenim zeminy z vykopovych praci a skryvky. Svah 165 = o 120

bude mit vysku 400 mm a bude vyrovnan cca na 1 m. Mezi

palisady a navezenou zeminu bude vioZena nopova folie. listraéni obr. betonové

palisady
h) MobiliaF

Veskeré drevéné prvky na instalovaném mobiliafi (vé. sedaku na piskovisti) budou opatreny
ochranou lazurou (3 vrstvy) s UV filtrem ve shodném odstinu — odstin nechat odsouhlasit
autorskym dozorem.

Je navrzen tento mobiliar

Lavicka — 3 ks 3
Profilované desky z impregnovanych desek. Zarové zinkovany

podstavec. % “u
Smrkové desky lichobéznikové tvarované z profilu 45x195 mm, | -

impregnace. - I
Délka 2 m, vySka sedaku 0,45 m. -
Kotvit zabetonovanim do zakladd C16/20 200x400mm, vy$ka 400 |

mm. Zaklad bude pod drovni dlazby.

llistracni obr.
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Masivni lavice k ohnisti — 6 ks

Prenosna lavice, podstavec ze dvou Spalkt priuméru cca 250 mm a
délky 400 mm. Sedaci pulkulatina Sirky cca 300 mm. Délka lavice
1500 mm.

Tlakové impregnované smrkové dievo. Povrchova uprava tenkovrstvou
lazurou. Spojeni zafrézovanim a zavitovymi tyéemi.

llistracni obr.
Stromova lavice — 1 ks
Sedaky i opéradla z hranolti 95 x 45 mm, podstavce z profilu
95 x 95 mm. Tlakové impregnovany seversky smrk odstin teak.

Kotveni Zarové pozinkovanymi ocelovymi prvky do zeminy. Y-
Rozméry (dx$xv):2,4x2,1x0,856m |\ Yy f;’

llistracni obr.
i) Ohnisté

Podklad i obruby ohnisté budou vytvofeny ze Samotovych cihel. Ohnisté ma primér 1,4 m.

i) Oploceni

Pred zahdjenim jakychkoliv praci na oploceni bude vytycéeno vedeni VN (viz. vyjadreni
CEZ Distribuce, a.s.). Prdce zaénou aZ po prokazatelném vytyéeni a odsouhlaseni dle
skutecného pribéhu vedeni!!! Stejné tak bude nejprve vytyéena NTL plynovodni
pripojka!l!

Bude odstranén stavajici ocelovy plot véetné betonovych podhrabovych desek.
Pri odstrariovani plotu bude taktéz odstranén betonovy zaklad Sirky 300 mm do hloubky 600 mm.

V ramci rekonstrukce zahrady dojde k vyméné oploceni, branek a bran. Novy plot bude dosahovat
vySky 1,8 m a bude veden v prabéhu stavajiciho plotu.

Ocelové sloupky - délka 2600mm, @ 48 mm, sténa 1,5 mm, pozinkované Zarové uvnitr i vné a
nasledné poplastovan (zeleny odstin), dodano v¢. vzpér a zavickovano. Sloupky budou kotveny
do bet. zakladu C16/20 do hloubky 900 mm pod upravenym terénem.

Pletivo - Zarové zinkované ocelové jadro min. 1,7 mm, nasledné poplastovano (zeleny odstin), drat
v€. poplastovani min. 3 mm, oka 50x50mm, dodano v¢. napinacich drata.

Podhrabové desky Zelezobetonové vyztuzené o délce 3 m, Sitka 50 mm, vyska 200 mm.

Drzak podhrabové desky Zarové zinkovany poplastovan (zeleny odstin).

Souéasti plotu budou nové branky (1,25 m Siroka a 1,8 m vysoké — 2 ks) a brana do zahrady MS
(4,5 m Siroké a 1,8 m vysoké — 1 ks).

Pantové sloupky u branek (min. @ 60mm) opatrit vzpérami, branu opatrit zamkem fab, konstrukce
branek z Zarové zinkované oceli nasledné poplastované.

k) Pocitovy chodnik

Obruba pocitového chodniku je vytvorena z rumplované
betonové dlazby 140x140x80 mm kladenou do
betonového loZze C16/20 se zrnem max. 4mm
s bocni opérou. Bude vytvoreno 5 obdélniku
s rozméry 1,5 x 1,2 m. Na zeminu bude natazena
podkladova geotextilie. Prvni obdélnik bude
vyskladan z dfevénych Spaliku, které budou kladeny
do pisku. Druhy obdélnik bude vysypan oblazky, treti
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a paty obdélnik bude ponechan prazdny pro dopinéeni détmi z MS (Siskami, kastany,
listim, apod.) Ctvrty obdélnik bude vyskladan z pulkulatin s karou.

llistracni obr. plochy ze Spalik( llistracni obr. plochy z ptlkulatiny s kirou

) Sadové upravy
Sadové upravy budou spocivat ve vysadbé kefti a v zaloZeni nového travniku.

Nové vysadby keft

Potentilla fruticosa Blink — 4,5 m2

3,5ks/m2, celkem 16 ks, sazenice 20-30, v¢. dodani 7cm mulée nebo drobné kury, pod mul¢
netkana textilie

Opétovné zatravnéna plocha - 1931 m2 - travni smés zatézova.

Nejvhodnéjsi termin pro zaloZeni vysadeb je v jarnim obdobi od poloviny dubna do prvni poloviny
Cervna. Podzimni termin vysadeb je od poloviny zari do listopadu.

B.2.7 Technicka a technologicka zarizeni

Zasady feSeni zarizeni, potreby a spotfeby rozhodujicich médii.

Jedna se o rekonstrukci zahrady MS. Nebudou spotfebovana Zadna média.

B.2.8 Pozarné bezpecnostni FesSeni

Posouzeni technickych podminek poZarni ochrany:

Na stavbé nebude pouzivan otevieny oheri. Navrzené objekty nejsou objekty s pozarnim rizikem,
navrZzené konstrukce a pouZité materialy jsou pozarné odolné. Otazka pozarni ochrany téchto
zafizeni neni proto v projektové dokumentaci zviast fesena.

a) Vypocet a posouzeni odstupovych vzdalenosti a vymezeni pozarné nebezpecénych
prostorti

Vystavbou zpevnénych ploch nebudou ovlivnény stavajici poZarni prijezdy ani odstupové
vzdalenosti od budov.

b) Zajisténi potfrebného mnozstvi pozarni vody, popfipadé jiného hasiva.

V zajmovém uzemi se nachazi vodovodni sit ve spravé OVaK. Na vodovodnim potrubi jsou
umistény podzemni hydranty.

c) Predpokladané vybaveni stavby vyhrazenymi pozarné bezpeénostnimi zafrizenimi
véetné stanoveni pozadavkl pro provedeni stavby.

Neni potfebné. Navrhovana stavba nepfedstavuje poZarni riziko, navrZzené konstrukce a pouZité
materialy jsou pozarné odolné.
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d) Zhodnoceni pristupovych komunikaci a nastupnich ploch pro pozarni techniku
véetné moznosti provedeni zasahu jednotek pozarni ochrany

Stavajici mistni komunikace ul. Wolkrova zajisti prujezdnost komunikace pro tézka vozidla z
hlediska dostupnosti pro mobilni pozarni techniku. Unosnost stavajici vozovky je 150 MPa.
Komunikace umoZzriuje prijezd pozarni techniky alespori do vzdalenosti 9 m od vnéjsich
odbérnich mist. (Cl. 8.1 CSN 73 0873).

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi

Stavbou nevzniknou nové naroky na energie.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, poZadavky na pracovni a komunalni prostredi

Zasady reSeni parametru stavby (vétrani, vytapéni, osvétleni, zasobovani vodou, odpadi apod.) a
dale zasady feseni vlivu stavby na okoli (vibrace, hluk, prasnost apod.)

Jedné se o rekonstrukci zahrady MS. Stavba nebude mit Zadny negativni vliv na okoli.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pred negativnimi ucinky vnéjsiho prostredi

Pronikani radonu z podloZi, bludné proudy, seizmicita, hluk, protipovodriova opatfeni apod.
Dle mapy zaplavovych tuzemi Moravskoslezského kraje se zajmova lokalita nachazi mimo
zaplavové uzemi stoleté vody.

B.3  Pripojeni na technickou infrastrukturu
a) Napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Okoli reSeného tzemi je pfipojeno na stavajici technickou infrastrukturu nasledovné:
Plynovod

Stavajici napojeni FeSené lokality na plynovodni sit ziistava beze zmén.

Vodovod

Stavajici napojeni feSené lokality na vodovodni sit zustava beze zmén.

Kanalizace — splaskové a destové vody

Stavajici napojeni FeSené lokality na jednotnou kanalizacni sit' zlistava beze zmén.
Verejné osvétleni

Stavajici napojeni Fedené lokality na rozvody verfejného osvétleni ziistava beze zmén.
Rozvody tepla

Stavajici napojeni feSené lokality na rozvody tepla zistava beze zmén.

Elektricka energie

Stavajici napojeni FeSené lokality na energetickou sit’ ztstava beze zmén.
Sdélovaci vedeni

Stavajici napojeni reSené lokality na sdélovaci kabely ziistava beze zmén.

b) Pripojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Nefesi se. Stavba nebude nové pripojovana na Zadné inzenyrské sité.

B.4  Dopravni reseni
a) Popis dopravniho reseni

Dopravniho Feseni lokality se neméni. Projekt fesi pouze rekonstrukci zahrady MS.

b) Napojeni izemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Dopravni napojeni feSeného uzemi na stavajici nadiazenou komunikacni sit mésta zdstava beze
zmén.
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c) Doprava v klidu

Projekt fesi pouze rekonstrukci zahrady MS.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich terénnich tprav

Sadové upravy budou spocivat ve vysadbé solitérnich stromd, kert, trvalkovych zahonu a dojde
k zaloZeni nového travniku.
Viybrané stavajici stromy budou chranény bednénim napf. z palet.

B.6  Popis vliva stavby na zivotni prostiedi a jeho ochrana
a) Vliv na zivotni prostredi - ovzdusi, hluk, voda, odpady a piada

Liniovym zdrojem znecisténi ovzdusi v sidlisti je provoz osobnich vozidel, vozidel zasobovani a
obsluhy dzemi. Realizace projektu rekonstrukce zahrady nebude mit na dopravni feSeni lokality
vliv.

Realizaci sadovych tprav s vhodnymi taxony se mirné vylep$i klimatické poméry lokality.

Realizaci uvedeného zaméru a provozovanim nesmi dojit ke znecisténi podzemnich vod a
povrchovych vod. Pfipadna manipulace s vodam zavadnymi latkami musi byt provadéna tak,
aby bylo zabranéno neZadoucimu uniku zavadnych latek do ptdy nebo jejich neZadoucimu
smiseni s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. Realizaci uvedeného zaméru nesmi dojit ke
zhorSeni odtokovych pomért na pfedmétné lokalité. Srazkové vody musi byt likvidovany
nezavadnym zpusobem tak, aby nebyly dotéeny pravem chranéné zajmy viastniki okolnich
nemovitosti.

S veSkerymi odpady, které budou vznikat stavebni ¢innosti bude nakladano v souladu

s ustanovenimi zakonu o odpadech, véetné predpist vydanych k jeho provedeni.

Nakladani s odpady:

Pri vystavbé dojde na omezenou dobu k ovlivnéni Zivotniho prostfedi v dané lokalité (hluk, prach),
které je vSak vyvazeno kladnym vysledkem po ukonéeni stavby.

Naroky na likvidaci odpadi:

Ve smyslu Zakona ¢.185/2001 Sb. o odpadech vznikaji pfi stavebni ¢innosti nasledujici druhy
odpadii:

Prehled predpokladanych druht odpadu vznikajici pri vystavbé

Kgflt?,logo Nazev druhu odpadu Kategorlle
vé cislo odpadu
Odpadni barvy obsahujici organicka rozpoustédla nebo jiné
080111 . X N
nebezpecné latky
080112 Jiné odpadni barvy a laky neuvedené pod ¢islem 08 01 11 ®)
150101 Papirové a lepenkové obaly ®)
1501 04 Kovové obaly ®)
1501 06 Smésné obaly ®)
Obaly obsahujici zbytky nebezpecnych latek nebo obaly témito
150110 . ; g N
latkami zneciSténé
1501 06 Smésné obaly ©)
Absorpcni &inidla, filtracni materialy, Cistici tkaniny a ochranné
1502 02 . e 2 . Y . N
odévy zneciSténé nebezpelnymi latkami
17 00 00 Stavebni a demoli¢ni odpady ©)
170101 Beton 6]
170201 Drevo ®)
17 02 03 Plasty ®)
17 03 01 Asfaltové smési obsahujici dehet N
17 03 02 Asfaltové smési neuvedené pod ¢islem 17 03 01 O]
17 0405 | Zelezo a ocel [¢)

L O — ostatni odpad, N — nebezpecny odpad.
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Egt:'?flso[go Nazev druhu odpadu 53;2%%2' €
1704 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10 ®)
17 05 04 Zemina a kameni neuvedené pod ¢. 17 05 03 ®)
17 06 04 Izolaéni materialy neuvedené pod Cisly 17 06 01 a 17 06 03 ®)
17 09 04 Smésné stavebni a demoli¢ni odpady neuvedené pod o
C. 170901, 170902 a 17 09 03
2002 01 Biologicky rozlozZitelny odpad ®)
20 03 99 Komunalni odpad jinak blize neuréeny ®)

Pdvodcem odpadu na stavbé je zhotovitel stavby, ktery zajisti manipulaci s vySe uvedenym
odpadem dle platnych pfedpist. Pocita se s odvozem stavebniho odpadu na prislusnou skladku.
Zhotovitel stavby musi zajistit kontrolu prace a udrzbu stavebnich mechanizmu s tim, Ze pokud
dojde k uniku ropnych latek do zeminy, je nutné kontaminovanou zeminu ihned vytéZit, uloZit do
nepropustného kontejneru a vyvézt na prislusnou skladku nebo do spalovny.

b) Vliv na pfirodu a krajinu (ochrana drevin, ochrana pamatnych stromi, ochrana
rostlin a zivo€ichti apod.), zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

V zajmové lokalité se nevyskytuji zvlasté chranéné druhy Zivoéichu a rostlin.

Celkové Ize po realizaci zaméru v¢. navrzenych sadovych dprav hodnotit viivy na faunu, fléru a
ekosystémy jako pozitivni.

Pri realizaci stavby bude zajisténa ochrana zachovavanych drevin. Instalaci stromové lavice nesmi
dojit k dotceni vzrostlého javoru, k némuz ma byt umisténa (nebude usazena na kmen ani
nebudou budovany podzemni zaklady pro jeji ukotveni). Hrany vykop( pro realizaci stavby
(napf. Zfizeni chodnik( a zpevnénych ploch, ukotveni hernich prvku, lavicek, oploceni) budou
ve vzdalenosti véts§i nez 3 m od pat kmenu zachovavanych stromu s primérem kmene vétsim
nez 40 cm a ve vzdalenosti vétsi nez 2,5 m od pat kment zachovavanych stromu s primérem
kmene mensim nebo rovnym 40 cm. Zakladani travniku v kofenovém prostoru stromu (dan
kolmym pramétem korun stromu na terén zvétseném o cca 1 m) bude provadéno ruéné tak, aby
nedoslo pri zpracovani pudy k poSkozeni jejich kofenového systému. Pri provadéni stavebnich
praci v blizkosti zachovavanych drevin bude déle pfihlédnuto k CSN 83 9061, zejména k bodiim
4.6 (ochrana stromu pfed mechanickym poskozenim), 4.8 (ochrana kofenové zdny pfi navazce
zeminy), 4.9 (ochrana kofenového prostoru pfi odkopavce ptdy), 4.10 (ochrana korenového
prostoru pri vykopech), 4.11 (ochrana kofenového prostoru pri zfizovani zakladu stavebnich
prvki), 4.12 (ochrana kofenového prostoru stromt pri doCasném zatizeni) a 4.14 (ochrana
korfenové zény pfi zakryti povrchu).

c) Vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

Res$ené lokalita nezasahuje do soustavy Natura 2000.

d) Navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjist'ovaciho fizeni nebo stanoviska EIA

Projekt fesi pouze rekonstrukci zahrady MS a nepodléhé zjistovacimu fizeni.

e) Navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky ochrany
podle jinych pravnich predpisu.

Nejsou navrhovana Zadna nova ochranna ani bezpeénostni pasma.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Vzhledem k charakteru stavby nejsou pozadavky na ochranu obyvatelstva.

B. Souhrnna technicka zprava 15



Stuperi PD: DPS Rekonstrukce zahrady MS na ul. Matrosovova v Ostravé

B.8 Zasady organizace vystavby
a) Napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Stavenisté bude napojeno na stavajici dopravni infrastrukturu z pfilehlé komunikace ul. Wolkrova,
popf. ul. E. Destinové. Na technickou infrastrukturu nebude zapotiebi stavenisté pfipojovat.
Stavba si zajisti viastni dodavky potiebné el. energie (elektrocentrala) a vody. Stejné tak bude
stavba ekologicky odstrariovat vznikly odpad.

b) Ochrana okoli stavenisté a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Stavenisté bude jasné znaceno cedulkami a Stitky. Zarizeni stavenisté jakoz i vSechny potencialné
nebezpecné stavebni prace budou oploceny a bude znemoZzZnéno vstupu cizich osob. Pri
demolicich bude postupovano v souladu s platnymi vyhlaskami a pfedpisy véetné BOZP.

c) Maximalni zabory pro stavenisté (do¢asné/trvalé)

Pri stavbé dojde k do¢asnému zaboru ploch k tomu uréenych. Na plochach bude skladovan
material a bude zde umisténo zafizeni stavenisteé.

d) Bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo deponie zemin

Ornice bude skladovana na meziskladce a nasledné bude pouZita pii sadovych upravach.
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