Snizeni energetické naro&nosti budov na ulici Frani Sramka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravé-Marianskych Horach
VYPIS KLEMPIRSKYCH PRVKU

rozvinuta Dim &.p. celk.dl.
Sirka
ozn. opis délka
PP mm) | 28 | 30 | 32 | Cekem | m)
(ks/délek)
K1 Oplechovani parapetu 2050 550 35 32 35 102 209100
K2 Oplechovani parapetu 1300 400 3 6 3 12 15600
K3 Oplechovani parapetu 1450 300 8 8 8 24 34800
K4 Oplechovani zidky balkonu, véetné okoli zabradli 600 350 6 12 6 24 14400
K5 Ukoncovaci AL "T"profil s kratkou okapnic¢kou 2300 250 3 6 3 12 27600

Oplechovani okraje stfechy pozinkovanym
K6 profilovanym plechem - ukoncovaci lista véetné ° 1000 53000 | 37000 | 53000 143000 143000
dilatacnich spojek a ocelovych vyztuh a kotveni

K7 Oplechovani atiky na stfeSe . 500 11700 | 23400 | 11700 46800 46800

K8 Odvétravaci kominky vé.kryci desky @125mm ° 3125 3 3 3 9 -

K9 StfeSni vpust, zateplena, v€etné kulové mfizky ° 3150 1 1 1 3 -
K14 Pfitla¢na kryci lista 3800 120 6 6 6 18 68400
K15 Systémovy dilataéni profil  ( PVC) 1100 ° 0 2 2 4 4400

Poznamky: Oplechovani dle CSN 73 3610, material titanzinkovy plech tl. 0,6mm, pfesné rozméry rozvinutych $ifek
a délek ovérit na stavbé, POUZE polozka K6-ukonceni stfechy bude pozinkovanym plechem.




