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Legenda

Omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - zatepleni MV t.200mm

N

Provétravana fasada s vodorovnymi lamelami - barva dle investora
- zatepleni zafoukana celuléza t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK)

Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - bez zatepleni

Probarvena silikonova omitka - zatepleni fenolicka péna K5 t.90mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK)
Probarvena silikonové omitka - bez zatepleni

@ Probarvena silikonova omitka - zatepleni EPS tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK)

Probarvena silikonova omitka - zatepleni MV tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)

Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - XPS t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)

Legenda oken a dveri:

Neoznacena okna a dvefe zlstanou zachovany a neuvaZuje se stavebnimi Upravami.

Legenda klempirskych vyrobku:
@ Nové oplechovani parapett dl. 2050mm, TiZn
Nové oplechovani parapett dl. 1300mm, TiZn
Nové oplechovani parapett dl. 1450mm, TiZn
Oplechovani zidky balkénu, TiZN

Ukonceni terasy balkénu - lista s okapnici
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Nové oplechovani hrany stfechy pozink.plechem

Legenda ostatnich vyrobku:

Plastova mfizka na fasadé

Stavajici elektroskfif plechova - pouze novy natér

Venkovni susak do oken

Venkovni suSak na balkén

Venkovni prosklena stiiska

Venkovni prosklena stfiSka nad vstupem

Nové zvonkové tablo

Stavajici ocelova mriz-se demontuje, upravi a zpétné namontuje, provede se novy natér

Zeméméficky - nivelani bod, novy natér dle pfilehlé fasady

Stavajici balkénové zabradli, Gprava a novy natér,barva dle investora
Oplechovani dilatace ( systémovy dilatacni profil )

Venkovni osvétleni

Cislo popisné/orientaéni

Budka pro roryse, dvoukomorova, dfevéna, opatfena silikon.fasadni omitkou
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Poznamky:
Na fasadé bude osazen novy hromosvod.

Neoznacena okna a dvefe budou zachovany, neuvazuje se stavebnimi Gpravami.
Na fasadé budou demontované a zpétné nainstalované plvodni pfedméty ( satelit, anténa, el. rozvody,

informacni cedule )

Kazda bytova jednotka bude mit nainstalovany novy venkovni susak, pfesné umisténi uréi najemnici.
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