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Pohled

nova kce balk. suSaku

nastavena vySka madla

plech P» 100/100/5

Pudorys

nova kce balk. susaku

nastavena vySka madla

pohled

nova kce balk. susaku
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Vypis materiala pro kotveni zabradli ! ‘
| plech P m100/100/5_ 0 Material Délka K Délka celk. | Hmotnost | Hmotnost
JAKL 40/40/3 kotvit vrutem do zdiva - 2 2N. ateria [mm] S [m] [m/kg] | celk. [m/kg]
; N
160 100 | -
190 40 \ ; kotvit vrutem do panelu ™ \ 2 P 5*100-100mm 600 1 0,60 3,93 2,35
. o
| ] = %-)A* N B hmotnost celkem - 1ks kgl 19,30
| ‘ 5 o 3 i hmotnost celkem - 60ks ( pocCet balkénu ) kg 1158,0
H 77577‘7‘7 B | 5| 50 | 40 JAKL 40/40/3 - 1
5 5 90
- POZNAMKA:
W Stavajici venkovni zabradli bude demontovano, opraveno, pfebrouseno a zpétné instalovano.
Veskeré ocelové prvky prebrousit, natfit 2x zakladni barvou + 2x finalni barvou.
- Pred vyrobou pfesné rozmeéry ovéfit dle skutecnosti na stavbé. Z?BPTR\O“’ES%T VBPRZC?’I‘:L KRESLIL VECZ;K%NLRO% I spol.
Shora kotvit na zabradli polohovaci susak balkénu. ng. Jar. Roker 2PN iR N poe sro
\VARN /4 idatiyn L 0.
Snimefgetické naro&nosti budov na ulici Frani Sramka EAi’mT 93,2014
UCEL Projekt
2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravé-Marianskych Horach [arch €. 551-08/14
Detail upravy kotveni balk. zabradli VERISG | R 14




