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POZNÁMKA:
Stávající venkovní zábradlí bude demontováno, opraveno, přebroušeno a zpětně instalováno.
Veškeré ocelové prvky přebrousit, natřit 2x základní barvou + 2x finální barvou.
Před výrobou přesné rozměry ověřit dle skutečnosti na stavbě.
Shora kotvit na zábradlí polohovací sušák balkónu.
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Pohled Půdorys

JAKL 40/40/3 JAKL 40/40/3

nastavená výška madla

plech P   100/100/5
kotvit vrutem do zdiva plech P   100/100/5

kotvit vrutem do zdiva

plech P   100/100/5
kotvit vrutem do panelu

JAKL 40/40/3

JAKL 40/40/3

plech P   100/100/5
kotvit vrutem do panelu

Výpis materiálů pro kotvení zábradlí
Délka celk.

[m]
Délka
[mm]Ozn. Materiál Hmotnost

celk. [m/kg]
Hmotnost

[m/kg]ks

kg

3,405Jäkl 40/40/3mm1 4,980 1 4,980 16,95

hmotnost celkem - 1ks 19,30

3,932 600 1 0,60 2,35

kghmotnost celkem - 60ks ( počet balkónu ) 1158,0

P 5*100-100mm

JAKL 40/40/3 - 1

plech P   100/100/5
kotvit vrutem do zdiva - 2

pohled nová kce balk. sušákunová kce balk. sušáku

nová kce balk. sušáku
nastavená výška madla


