REZ A-A’

zatepleni EPS t.50mm
+probarvena omitka

oplechovani okraje stfechy pozinkovanym profilovanym

plechem na zateplenou faséadou
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oplechovani okraje stfechy pozinkovanym profilovanyi

plechem na zateplenou fasadou
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zatepleni MV t.50mm (soucinitel tepelné vodivosti A0=0,035 W/mK) +probarvena omitka - nad vstupy
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zatepleni EPS t.50mm (soucinitel tepelné vodivosti A0=0,039 W/mK) +probarvena omitka - mimo vstupy

zatepleni MV t.100mm (soudinitel tepelné vodivosti A0=0,035 W/mK) +probarvena omitka - nad vstupy
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Zkoseni tepelné izolace
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SKLADBA STRECHY:
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fNOVE VRSTVY

- NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU VYZTUZENY VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE

PODELNE VYZTUZENE SKLENENYMI VLAKNY (nataveny celoplogné)

tl.4,4mm

- KOMPLETIZOVANY DILEC ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU ( 45=0,035 W/mK)
A KASIROVANEHO PASU Z OXIDOVANEHO ASFALTU tL4mm EPS 150S G200S40 celkové tl.150mm (lepeny)
- POLYURETANOVE LEPIDLO PRO LEPENI TEPELNYCH IZOLACI (APLIKACE NANASECIM PRISTROJEM)

- TEPELNEIZOLACNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 150S ( 2.D=0,035 W/mK) VE SPADU lepeny tl. 60-160mm
- POLYURETANOVE LEPIDLO PRO LEPENi TEPELNYCH IZOLACI (APLIKACE NANASECIM PRISTROJEM)

YPUVODNI SKLADBA - PUVODNI STRESNI HYDROIZOLACE (ZBAVENA NECISTOT)

- BETONOVA MAZANINA
- STRUSKOVY NASYP

- STROPNi DESKA

- OMITKA

t.10mm
11.50mm

1.200mm
tl.15mm

Legenda materialt :

:l Stévajici cihelné zdivo-CP
w2k

Zelezobetonova konstrukce

SKLADBA PODLAHY:

Pl

- BETONOVY POTER

zatepleni EPS tl.100mm (soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,039 W/mK) +probarvena omitka - mimo vstupy

- HYDROIZOLACE ASFALTOVY PAS
- PODKLADNI BETONOVA DESKA

- STERKOVY PODSYP
- ZEMINA

- NASLAPNA PODLAHOVA KRYTINA
- BETONOVY POTER S KARI SiTi HLAZENY

- SKVARA

- ZELEZOBETONOVA STROPNIi DESKA

- OMITKA
- NOVE CEMENTOVE LEPIDLO

- NOVY PENOVY POLYSTYREN EPS GREY
- NOVE CEMENTOVE LEPIDLO S PERLINKOU

- NOVA STUKOVA OMITKA

Poznamky:

Pozn. 5 - zatepleni podhledu EPS GREY polystyrénem tl. 100mm (soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,032 W/mK) + tenkovrstva omitka ( zatepleni véetné pravlaku )

TL.50MM

TL.100MM

TL.50MM

TL.120MM

TL.100MM

Tepelnaizolace - zafoukana celuldza t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,040 W/mK)

Tepelnaizolace MV tl. 200,100,50mm ( fasadni ) (soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK)
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