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ukončovací lišta šroubem přikotvena na stávající střechu
ocelová výztuha (ukončovací lišty) osazena po 1m

K6

oplechování okraje střechy pozinkovaným profilovaným
plechem na zateplenou fasádu

EPS tl.50mm, silikónová omítka

EPS tl.100mm, silikónová omítka

DETAIL "B"

ocelová výztuha po 1,0m

spojení nýtováním

K6 - Oplechování okraje střechy pozinkovaným
profilovaným plechem na zateplenou fasádu
Ukončovací lišta dl. 2,5m, rozvinutá šířky 1000mm
Spojováno dilatační spojkou

- NATAVITELNÝ PÁS Z SBS MODIFIKOVANÉHO ASFALTU VYZTUŽENÝ VLOŽKOU Z POLYESTEROVÉ ROHOŽE
  PODÉLNĚ VYZTUŽENÉ SKLENĚNÝMI VLÁKNY  (natavený celoplošně)   tl.4,4mm
- KOMPLETIZOVANÝ DÍLEC ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU ( lD=0,035 W/mK)
  A KAŠÍROVANÉHO PÁSU Z OXIDOVANÉHO ASFALTU tl.4mm  EPS 150S G200S40 celkové tl.150mm (lepený)
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ (APLIKACE NANÁŠECÍM PŘÍSTROJEM)
- TEPELNĚIZOLAČNÍ DESKY ZE STABILIZOVANÉHO PĚNOVÉHO POLYSTYRÉNU EPS 150S ( lD=0,035 W/mK) VE SPÁDU  lepený  tl. 60-160mm
- POLYURETANOVÉ LEPIDLO PRO LEPENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ (APLIKACE NANÁŠECÍM PŘÍSTROJEM)
- PŮVODNÍ STŘEŠNÍ HYDROIZOLACE (ZBAVENÁ NEČISTOT)       tl.10mm 
- BETONOVÁ MAZANINA       tl.50mm
- STRUSKOVÝ NÁSYP
- STROPNÍ DESKA        tl.200mm
- OMÍTKA         tl.15mm

NOVÉ VRSTVY
PŮVODNÍ SKLADBA

S1

SKLADBA STŘECHY :

POZNÁMKY :

K6 - oplechování okraje střechy pozinkovaným profilovaným plechem na zateplenou fasádu.
Na střeše osazen nový hromosvod v původních místech.
Dodržet min. sklon střešním vpustím 2%.

S1

provětrávaná fasáda

ukončovací profil


