Snizeni energetické narodnosti budov na ulici Frani Sramka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravé-Marianskych Horach

VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU

Dam é.p. Specifikace
. rozmér/
ozn. popis délka mm
28 30 32 [Celkem Barva Poznamka
2x zakladni soucasti dodavky TiZn poklopu je nadbetonavka vcetné vyztuze
Z1 Plechovy poklop, zatepleny 2100x1800 | 0 1 0 1 | nater, 2x finalni | 3CUCaS dodaviy 114 poxiopu je hadbetona yzluze,
nater omitani vnitfnich ¢asti, pant, viz vykres.¢:16
2x zakladni
Z5 | uprava ocelového zabradii balkénu 2300 3 6 3 12 2::::02(;‘8{::"2?; uzavFeny profil 40/40/3mm, P5/100/100mm, viz vykres &. 14
investora
Pouze novy 2x
Z6 Stavajici ocelové sklepni mfize ° 8 8 8 24 zakladni natér, [Prebrouseni, odrezivéni. Odstin finalniho natéru urci investor
2x finalni natér




Snizeni energetické narodnosti budov na ulici Frani Sramka 2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravé-Marianskych Horach

VYPIS OSTATNICH VYROBKU

Dam €.p. Specifikace
ozn popis rozmér/
’ délka mm
28 30 32 [Celkem Barva Poznamka
P1 Plastova mfizka na fasadé 200x300 12 12 13 37 dle investora vétraci mfizka proti hmyzu
P2 Stav. zapusténa skr'ln EI: plechova . 1 1 1 3 odst'm natéru
(pouze novy natér) dle investora
P3 Venkovni susak do oken dl. 1900mm 7 3 7 17 typ-Euro susak,dvé kompletni r:avrrjena DEleJXE, lpolohovatelny susak do uhlu 120
(Sndra v barvé fasady)
P4 Venkovni susak na balkén dl. 2000mm 3 6 3 12 typ-Euro susak,dvé kompletni r?frjena DEleJXE, lpolohovatelny susak do uhlu 120
(Sndra v barvé fasady)
Prosklena stfiSka nad balkénem, . . , )l vexo e
P5 nerezové zavésné kovani. kotvicich 800x1800 1 2 1 4 Tvrzené bezpe€nostni sklo ESG tl. 1Omén1[;o obvodé lesténé, podrobnéji viz vykres|
konzol '
Prosklena stfiSka nad vstupem,
P10 nerezové zavésné kovani véetne 2100x1000 + 1 1 1 3 Tvrzené bezpecnostni sklo ESG tl. 10mm po obvodé lesténé, podrobnéji viz vykres|
pomocné vyztuzné kce, kotvicich 1500x150 ¢17
konzol, doplrikového skla
Drevéna, opatfena lepidlem s perlinkou a silikonovou omitkou. Tloustka stény je
minimalné 25mm, rozméry budky 620 x 170 x 200mm (Sifka x vySka x hloubka), s
BR Budka pro roryse, dvoukomorova 620x170x200 0 4 0 4 vletovym otvorem 35 x 70mm, spodni okraj vletového otvoru max 1 cm nade dnem
budky. Zpusob umisténi pod zateplenou stavajici okapni fimsu, vzdy vSak pred
oblozenim izolaéni vrstvou.




