Pohled severovychodni

Pohled jihozapadni
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Legenda Legenda klempifskych vyrobkd: Legenda ostatnich vyrobkii:
Omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - zatepleni MV t.200mm L .
@ Nové oplechovani parapetd dl. 2050mm, Tizn @ Plastova mfizka na fasadé
Provétravana fasada s vodorovnymi lamelami - barva dle investora . . i L
- zatepleni zafoukana celuléza t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK) @ Nové oplechovani parapett dl. 1300mm, TiZn Stavajici elekiroskiiii plechova - pouze novy natér
Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - bez zatepleni ) . . ) Venkovni suséak do oken
- . L . o @ Nové oplechovani parapet( dl. 1450mm, Tizn
Probarvena silikonova omitka - zatepleni fenolicka péna K5 t.90mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK) Venkovni susak na balkén
Probarvena silikonova omitka - bez zatepleni Oplechovani zidky balkonu, TiZn Venkovni prosklena stfiska
@ Probarvena silikonova omitka - zatepleni EPS tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK) @ Ukong&eni terasy balkénu - liéta s okapnici
L i . i L i ) . Stavajici ocelova mfiz-se demontuje, upravi a zpétné namontuje, provede se novy natér
Probarvena silikonova omitka - zatepleni MV tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)
) ) o ) e o Nové oplechovani hrany stfechy pozink.plechem Budka pro roryse, dvoukomorova, dfevéna, opatfena silikon.fasadni omitkou
Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - XPS t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)
Zemémeéficky - nivelacni bod,
novy natér dle pfilehlé fasady
@ Venkovni susak
Venkovni prosklena stfiSka nad vstupem
Legenda oken a dvefi: Poznamky: ZODP-PROJEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL | | TECH. KONTROLA |
Neozna&ena okna a dvefe z(istanou zachovany a neuvaZuje se stavebnimi Gpravami. Na fasadé bude osazen novy hromosvod. . o ) Ing. Jar. Pokothy David Feltl David Feltl x h'm’d- Jan Pokorny Oe I Spol.
Neoznacena okna a dvefe budou zachovany, neuvazuje se stavebnimi tpravami. \\/\ W W 0 STr.o0.
Na fasadé budou demontované a zpétné nainstalované pGvodni pfedméty N Y Ji ESRMAT d
( satelit, anténa, el. rozvody, informacni cedule ) \%ﬁe ey . .. AL s X
Kazdé bytova jednotka bude mit nainstalovany novy venkovni sudak, pfesné Snizeni rgetické narocnosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014
umisténi ur¢i najemnici. ] B ] . UCEL Projekt
2457/28, 2458/30 a 2459/32 v Ostravé-Marianskych Horach | arch €. 551-08/14
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Blok 3 - Pohled SV a JZ-novy stav
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