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Legenda materialt :

: Stavajici konstrukce-cihla plna

Stavajici konstrukce + tepelna izolace MV tl. 200mm (soucinitel tepelné vodivosti Ap=0,035 W/mK), povrch z kamenné drté

% Stavajici konstrukce + tepelna izolace foukana celul6za tl. 200mm (soucinitel tepelné vodivosti A0=0,040 W/mK) s nosnou kci, vodorovné lamely s lati tl. 50mm

E Stavajici konstrukce + tepelna izolace z fenolické pény K5 t.90mm (soucinitel tepelné vodivosti .0=0,020 W/mK), povrch probarvena silikénova omitka

Poznamky:

Ocelové miize sklepnich oken se demontuiji, upravi a zpétné namontuiji, provede se novy natér.

Pozn. 1 - zatepleni svisle dilatace mineralni rohozi t. 50mm, §. 500mm na celou vy$ku domu

Pozn. 2 - zatepleni fasady mineralni vatou tl. 200mm (soucinitel tepelné vodivosti Ab=0,035 W/mK), povrch z kamenné drté

Pozn. 3 - stavajici zabradli demontovat, prekotvit a zpétné osadit, pfebrousit a novy natér, barva dle investora

Pozn. 4 - keramickou dlazbu odsekat, na beton poloZzit novou HI stérku a mrazuvzdornou dlazba

Pozn. 8 - odstranit nesoudrzné vrstvy omitek, narusené kce balkénu sanovat ( antikorozni natér, provedeni sanace, bakl. deska stfikana betonem )

BLOK 3
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Blok 3 - Pudorys 2.NP-4.NP-novy stav
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