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PoF. Nazev a charakteristika2 Méméa | Potet Poznamka
¢islo jedn.
Potrubi pro teplou vodu v objektech - vodovod
1. |Rozvody z vicevrstvych PE-X trubek s hlinikovou
vrstvou napf. Alpex- Duo ¢ 16x2 m 20
2. @20x2 m 192
3. @26x3 m 140
4, @32x3 m 94
5. @0x3,5 m 84
6. | Ocelové chranicky DN 65 m 0,8 ks 1
7. DN50 m 0,8 ks 5
Potrubi - strojovna - vyt&pi
8. Potrubi z trub médénych dle EN 1057
¢ 15x1 m 8
9. @ 18x1 m 12
11. @ 35x1,5 m 30
12, ¢ 54x2 m 16
13. ¢ 64x2 m 28
14. | Potrubi D 34,9 pro rozvod media z tep. Cerpadla / objektu m 20 |Dodavka setu TC
15. | Potrubi D 19,1 pro rozvod media z tep. Cerpadla / objektu m 20 |Dodavka setu TC
16. | Potrubi D 28,6 pro rozvod media z tep. Cerpadla / objektu m 5 |Dodavka setu TC
17. | Potrubi D 12,7pro rozvod media z tep. Cerpadla / objektu m 5 |Dodavka setu TC
18. | Napojeni potrubi na stavajici rozvody D 20/20 ks 17
19. | Napojeni potrubi na stavajici rozvody D 26/26 ks 7
20. |Rozpojeni potrubi do D 32 ks 42
Strojovna — technologické zéizeni
Vzduchem chlazené tepelné Cerpadlo s invertorem spiral.
kompresor, verze split, topny vykon Q=63,7 kW Fa Daikin
1. | Vnitfni jednotky SEHVX32AAW kpl 1 | Pozice 2
2. | Venkovni jednotka SERHQ020AAW1 kpl 2 |Pozice 1
vC. regulace, rozvodd mezi vnitfnimi jednotkami a vnéjsimi
Jednotkami vC tepel. izolace, armatur a pomoc. konstrukce
pro osazeni, adaptér rozbocovace
vnitfni + vnéjsich jednoteky - Montaz zafizeni kpl 2
3. |Elektrokotel Q=36 kW, expanzi nadoby a obéh. Cerpadla
regulace kotle v¢. ekvithermu kpl 1 | Fa Kopriva, Pozice 3
4. |Hydraulicky vyrovnavac tlakd HVDT 1B, Q=6,88 m3/h,
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AT-50/42°C,iz.PUR 35mm, HVDT-1B,kasir. ALU plech. folie kpl 1 |Fa ETL, Pozice 4
5. | Akumula¢ni nadoba pro uzaviené topné systémy V= 1000 |

IVAR.PUFFER PS 1000, v¢. tepelné izolace kpl 1 |FaIVAR, Pozice 5
6. | zasobnikovy ohfiva¢ bez topné plochy pro TV V=500 |

v¢. ele. Top. Ty¢ P=18 kW, IVAR.EUROMAX 500 kpl 1 |Falvar, Pozice 6
7. | Membranové tlakova expanzni nadoba pro topné soustavy

Reflex MG 100/6, v¢. Uzaviraci kulovy kohout se zajisténim

v oteviené poloze s integrovanym vypousténim MK20 kpl 1 |FaReflex, Pozice 7
8. | Expanzni nadoba Refix DD expanzni nddoba V=25 I/10 pro

ohfivade TV, V¢, pripojovaci armatury Flowjet a v&. T kusu |  kpl 1 |FaReflex, Pozice 8
9. | Kompaktni automatické doplfiovaci zafizeni pro soustavy s

s membranovou tlakovou expanzni nadobou pro pfimé

dopliiov. Z rozvod( pitné vody Fillcontrol Plus Compact kpl 1 |Fa Reflex, Pozice 9
10. | Kombinovany RaS modul 100,I= 1,2m, Q=6,8m3/hdva vys.

+ okr. pfivod a vrat, v€.pod.noh pro uchyceni a tepelna

izolace PUR 35mm, RS M100, kasirovana ALU plech. Folie kpl 1 |FaETL, Pozice 10
11. | vyménik tepla pro pfipravu TV Alfa Laval CB30-34H.

Q=40 kW — primarni strana 50/35°C, sekundarni 45/10°C,

vC. izolacniho pouzdra, typ B (do 110°C) vel. 313/112,8mm

a sady pro uchyceni Floor support kit" kpl 1 |Fa ETL, Pozice 11
12. |Demontaz ohrivace TV V= 160 I, v¢. armatur k ohivaci kpl 14

Armatury pro teplou vodu v objektech
1. | Kulovy kohout R 250 D- 3/8" ks 1
2. | Kulovy kohout R 250 D- 1" ks 7
3. | Kulovy kohout vypoudtéci R 608D se zatkou — V2" ks 4
4. Vyvazovaci ventil TA DN 20 v¢. méFici sady a vypoustéci

sada — ventil fady B pro TV kpl 1
5 | VyvaZovaci ventil TA DN 15/14 v&. méfici sady a

vypoustéci sady — ventil fady B pro TV kpl 2
6. | vyvaZovaci ventil TA DN 10/09 v¢. méfici sady a

vypoustéci sady- ventil fady B pro TV kpl 4

Odvzdusnovaci ventil DN 10, R88 s atestem pro pitnou vod. | Kpl
8. | Dvitka plastova 300/300 ks 8

Armatury pro strojovnu- ¢ast UT
1. Kulovy kohout DN 1* ks 2
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2. | Kulovy kohout G 5/4" ks 7
3. | Kulovy kohout R 250 D -6/4" pro pitnou vodu ks 3
4. | Kulovy kohout DN 2" ks 5
5. |Kulovy kohout DN 65 ks 2
6. | Kulovy uzavér voda s filtrem - FILTR BALL — G5/4" kpl 2
7. |Filtr G 1° ks 1
8. |Filtr G 5/4" ks 1
9. |[FiltrG 2" ks 1
10. | zpétna klapka G 1" ks 2
11. | Zpétnd klapka G 5/4" ks 2
12. | Zpétna klapka G 2" ks 2
13. Zpétna klapka G 6/4" pro pitnou vodu ks 1
14. | Automaticky odvzdugfiovaci ventil s vestavénym uzaviracim
15. | ventilem EA 122 DN10 ks

Vypoustéci kohout DN 10 s hadicovou vyvodkou a zatkou ks 3
16. | vypougtéci kohout DN 15 s hadicovou vyvodkou a zatkou 14
17. | 0dvzdustiovaci nddoba DN 50 kpl 2
18. Vyvazovaci ventil STAD TA DN 32/2,5, Q=2,3 m3/h v¢.

vypousténi a méreni prdtoku kpl 1
19. Vyvazovaci ventil STAD TA DN 40/3,5, Q= 4,88m3/h v¢.

vypousténi a méreni prdtoku kpl 1
20. | vyvazovaci ventil STAD TA DN50/3, Q= 6,88m3/h V&.

vypousténi a méfeni prdtoku kpl 1
15. | sm&%ovaci ventil trojcest.Q=4,88m3/h DN32 ESBE VRG131

Kvs16 vC. servopohonu ARA 659 0-10V, 24V kpl 1
16. | Tlakom&r 03312 pr.100 rozsah nastaveni 0-600kPa

vC. kondenz. smycky a tlakomérného kohoutu kpl 13
17. | Teplomér rovny TR 100 rozsah 0-120°C v¢.teplom. jimky kpl 7
18. | Ob&hové teplovodni Cerpadlo DN 50 Q=4,8m3/h,

Ap=40 kPa, Stratos 30/1-8 PN 10 kpl | 1 |mozZnost regulace C2
19. | Ob&hové teplovodni Cerpadlo DN 25 Q=1,0m3/h,

Ap=20 kPa, Yonos ECO 25/1-5 BMS kpl 1 | moznost regulace C4
20. | Cirkulacni erpadlo Q= 0,63 I/s, v¢ vCetné hod. spinace

Wilo , Star-Z 25/6-3 PN 10 kpl | 1 |mozZnost regulace C3
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19. | Ob&hové teplovodni cerpadio DN 25 Q=2,3m3/h,

Ap=30 kPa, Yonos PICO 25/1-8 (ROW) kpl 1 |monost regulace C1
22. | pojistny ventil pro topeni — 12"x3/4", Kv 0,444, 2,5bar,

KD 15, DUCO kpl ] 1
23. | pojistny ventil pro teplou vodu — ¥2"x3/4", Kv 0,444, 8bar

KB15 DUCO kpl 2
24. | Nespecifikované polozky kpl 1
2. Protipozarni ucpavky, napf. HILTI CP 620S bude upiesnéno

na stavbé dle PBR kpl 6
26. Tlakova zkouska potrubi — potrubi Alpex m 530
27 Tlakové zkouska potrubi — potrubi méd’ m 94
27| Tiakova zkouika potrubi — potrubi méd’ pro TC m 50
28. Napojeni na R+S ks 6

Zarizovaci predméty
1 Komplet — Za¢sny kombi WC pro zazuhi — zadésné WC,

sedatko, nadrzka, tlacitka kpl 7
2. | Umyvadlo keramické zavésné 60x45 bilé, v&. konzol a

sifonu kpl 7
3. Kryt na sifon bily keramicky kpl 7
4. | Vanitka sprchova keramicka &tvrtkruhova 800x800mm

podstavec 250 mm kpl 5
5. | Zasténnd sprchova zasuvna CtyFdilng se dvéma posuvnymi

dily do vysky 2000 mm a Sirky 800 mm ctvrtkruh kpl 5
6. | Baterie umyvadiové stojankova pakova G1/2" chrom s

keramickou kartusi kpl 7
7. | Baterie dfezova nast&nna G1/2" CHROM s keramickou

kartusi a prodlouzenim pro vylevku kpl 1
8. Sprchova sestava chrom s ty¢i a posuvnym drzatkem

ty€ 0,65m, hadice 1,6 m ( 1x je sprcha vyzdéna stavebné) kpl 6
9. |Sprchova baterie termostaticka nasténna Grohe kpl 6
10. | Rohovy ventil T 66 s vyvodem 3/8"- pro zaf. predméty kpl 14
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Tepelnd izolace potrubi — vodovod

L. | Izolace tepelné—navlekové-termoizol. Trubice Mirelon Pro
D16/20 20x1,2 m 24
2. |D20/20 192x1,2 m | 230
Teplelné izolacni pouzdra Rockwool 800 s AL polepem
3. |D26/30 140x1,2 m 168
4 1D32/30 94x1,2 m | 113
> |D40/40  84x1,2 m | 101
Tepelnd izolace -potrubi vytagni
6. | Izolace tepelné — navlekové — termoiz. trubice Mirelon Pro
D15/20 8x1,2 m 10
/- |D18/20 12x1,2 m 14
8. Teplelné izolacni pouzdra Rockwool 800 s AL polepem
D35/40 30x1,2 m 36
% | p54ja0 16x1,2 m 19
10- I pgasso 28x1,2 m | 34
Kovova staveb. dopikova konstrukce
1 Pro uchyceni potrubi éwbjimky a uloZeni kg 300
Natér
1. Natr doplikové konstrukce synteticky na vzduchu
schnouci dvojnasobny s 1 x emailovanim a zaktadwditrem n 9,6

0,300x32
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