Výměna zdroje ÚT a úprava rozvodu ZTI a ÚT,





u objektu MŠ Zelená 73a
Stavební část

 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Zak. číslo: 626-08/17
TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁSTI

1. Bourací práce
Při rekonstrukci stávajících sociálek a prostorů tříd se účel místností nemění, zastaralé stáv. sociální zařízení bude nahrazeno za nové. Odstraní se stávající nášlapné vrstvy (PVC,keramická dlažba), vybourají se keramické obklady na celou výšku, povrchy budou srovnány. Budou demontovány stávající zařizovací předměty (sprch. kout, záchodky, umyvadla, koupelnové sestavy), označené ocelové zárubně s dveřmi. Stávající kufry s desek budou odstraněny.
Odstraní se vyznačené podhledy( osvětlení na chodbách bude zachováno).Odstraní se stáv. zásobníky TUV, potrubí, vaničky. Demontuje se stávající osvětlení na sociálkách.
Odstraní se pozůstatky stávajících nevyužitých vodovodních  potrubí na stěně, nad podlahou.
V místnosti 1.29 bude stávající VZT jednotka odstraněna, mřížka ve fasádě zachována a otvor následně zazděny.
2.  Svislé konstrukce

Stávající vnitřní příčky jsou z cihelného zdiva cca tl. 100-450mm a budou zachovány. Nové vnitřní příčky jsou navrženy z pórobetonových tvárnic tl. 100,150mm na MVC 5 P2. Nové vnitřní příčky budou provázeny se stávajícím obvodovým zdivem. Obezdívky (kolem umyvadel a  vaniček) a zazdívky z  z pórobetonových tvárnic tl. 75mm.
Bude provedeno nové opláštění ZTI, SDK GKBi tl.12,5mm. Nové podhledy na společných chodbách budou na novém rastru 37,5mm s deskami SDK GKF tl. 12,5mm. V sociálkách je navrženo SDK GKBi tl. 12,5mm
V místnosti s WC se vyzdí nové šachty z pórobetonových tvárnic tl. 100mm na MVC 5 P2.
Kolem oken se provede špaleta EPS desek tl. 20mm, včetně začišťovací APU lišty, lepidlo,perlinka a omítka.
3.  Vodorovné konstrukce 

Překlady nad dveřmi jsou navrženy ocelové (profil L 50/50/4mm).
Budou provedeny nové SDK podhledy. na chodbách budou umístěny ve stejné výškové poloze jako stávající. V sociálkách budou v úrovni +2,600.
Nevyužité prostupy a kapsy budou zaslepeny betonovou zálivkou, provedou se tzv. ucpávky. Prostupy budou dostatečně utěsněny. 
4.  Hydroizolace

V koupelnách a WC se na podlaze provede stěrková hydroizolace a vyvede se na přilehlé stěny do výšky 150mm. Ve sprchových koutech se provede HI stěrka na celou výšku obkladu a na přilehlé stěny do vzdálenosti 1,2m. 

5.  Podlahy

Podlahy sociální části budou z keramické dlažby (WC, umyvárna), v šatně stávající  PVC resp. nové PVC včetně lišt.
Po odstranění stávajících nášlapných vrstev se provede samonivelační betonová stěrka cca tl. 10-20mm (podlaha musí být v jedné rovině).

Při přechodech z jednoho druhu podlahy na druhý budou použity přechodové profily v hliníkovém provedení nebo tento přechod bude řešen prahem. 
6.  Úprava povrchů vnitřních
Vnitřní omítky budou štukové, vápenné. V umyvárně a na WC budou provedeny keramické obklady do výšky 2000mm. Do vnějších rohů obkladů budou vloženy rohové plastové lišty.

Po odsekání stávajících keramických obkladů bude povrch srovnaný hrubou omítkou.
V místě nových zateplených špalet a nadpraží bude provedena lepidlo s perlinkou a finální omítkou.
7.  Nátěry

Vnitřní nátěry ocelových konstrukcí 1 x základní nátěr během výstavby. Po ukončení 1 x zákl. nátěr + 1 x email. Nátěry se týkají hlavně ocelových zárubní.
8.  Malby

Všechny omítky upravené 3 x vápenným mlékem. Finální úpravy maleb – PRIMALEX světlých odstínů. Sádrokartonové podhledy a kufry budou opatřeny Intakrylem.
9.  Ostatní

Nově jsou provedeny SDK GKB kufry pod stropem v místě nových rozvodu ZTI. 

Na chodbách jsou nově navrženy podhledy SDK GKF 12,5mm, v sociálkách a v šatnách SDK GKB tl. 12,5mm včetně roštu.

Interiérové vybavení:

Stávající sprchovací kout bude odstraněn, nové sprchovací kouty budou chráněny sprchovými zástěnami. 
Do keramického obkladu budou vložena nástěnné zrcadla . 
Jednotlivé sociální zázemí bude vybaveno drobnými předměty tzn. zásobníkem na tekuté mýdlo, zásobníkem na toaletní papír, zásobníkem na toaletní ručníky, odpadkovým košem, štětkou k WC, nástěnným zrcadlem. Přesné umístění jednotlivých komponentu bude konzultováno se zodpovědnou osobou MŠ.
V podhledu je umístěny stropní ventilátor napojený na stávající šachtu VZT( je nutné ověřit jejich funkčnost ).
Pod okny bude osazena dřevěná krycí lišta v. 60mm.Odstín dle provedení stávajících parapetních desek.

Stávající osvětlení na chodbách bude zachovano, nově jsou navrženy jen světla na nových sociálkách ( typ urči investor )
PRÁCE PSV

1.  Truhlářské výrobky

Dveřní křídla budou plná z CPL laminátu (výplň dřevotřísková voština) do ocelových zárubní. Barevné provedení ocelových zárubní bude určeno v rámci interiéru. Rozetové kování, klika-klika, zámek FAB, na WC pro dospělé WC zámek.
Vyznačené dveře budou bez prahu nebo opatřeny nalakovaným dubovým prahem (z důvodu výškového rozdílu mezi PVC a keramickou dlažbou).
2.  Zámečnické výrobky

Pod okny bude osazeny ocelový profil Jakl 30x30x4mm-dl. 300mm, do maltového lože. V místě kde je podklad cihla plná bude rám okna jen nově vyklínován.
V nadpraží je osazen L profil 80x80x5mm - dl. 300mm.
Přesný počet ocelových profilů pod okenním rámem bude upřesněný dle bouracích prací.
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