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1. VSeobecr

Projektova dokumentace resi zdroj tepla pro ustfedni vytapéni a ptripravu teplé vody v Matetské
Skole v Ostravé — Marianské Hory na ulici Zelena 2514/73. Objekt se nachazi na p. ¢. st. 2924
v k.. Marianské Hory. Dale je soudasti projektové dokumentace zdravotechniky rozepiétvody a
cirkulace po objektech, demontaZiaci teplé vody a nové rozvody a napojeni novych rogvbd
na stavajici rozvody TV. Seoasti projektu zdravotechniky je vg¢ma vybranych z@zovacich
piednEtt, ale sodasti zdravotechniky neni napojeni na studenou pitrodu a kanalizaci.
Projektova dokumentace je zpracovana ve stupni - projekt.

2. Vychozi podklady

Jako podklady pro navrh zdroje tepla bylo pouZito:
- pozadavky investora
- stavebni podklady - projektova dokumentace
- konzultace se zadavatelem projektové dokumentace
- pochiizka po misté stavby

3.  Umisténi objektu

Objekt se nachazi v oblasti, ktera je dle CSN 730540-3 charakterizovana jako krajina normalni
s max. oblastni vypoctovou teplotou -15°C, poloha budovy je nechranéna, osameéle stojici.
Charakteristické ¢islo budovy je B = 8.

Misto stavby: Ostrava

Nadmoiska vyska: 217,000 m n.m.

Délka topného obdobi a priimérna venkovni teplota v topném obdobi je dle normy
CSN EN 12 831 - pro tds =13 °C.

Délka topného obdobi 229 dni
Prameérna venkovni teplota (zima) 4,0 °C
Vypoctova zimni teplota venkovniho vzduchu: tez =-152°C
Vypoctova letni teplota venkovniho vzduchu teL. =+302C
Tepelna ztrata objeku 85 kW

4. Vstupni vypoctové parametry

Vypocet tepelnych ztrat byl zpracovan dle CSN EN 12 831 (06 0206) a dle CSN 73 0540-2.
Otopna plocha je objektech je stavajici.

5. Zdroje tepla

Zdrojem tepla je vzduchem chlazené tepelna cerpadlo ve verzi split s oddélenym hydroboxem,
ktery je umistény v m.c. 1.29 tepelna cepadla jsou navrzena o vykonu Q= 2x 32 kW (venkovni
jednotka 2x SERHQ032AAW1 a vnitfni jednotka 1x SEHVX64AAW ). Doporucené jisténi
venkovni jednotky 404, 3f, 400V. Vnitini jednotky 164, 3f, 400V.

Venkovni jednotky jsou umistény na ramové konstrukci min. 30 cm nad terénem.

Hydrobox je umistén ve strojovné m. ¢ 1,29 objektu MS- J- H2 a a je plné vybaven - obéhovym
Cerpadlem, expanzni nadobou, pojistnym ventilem, vypoustéci ventily. max. vystupni voda
+50°C.

COP min. 3,75 pfi A7/W35.

Tepelné ¢erpadlo vzduch/voda
Venkovni vzduch je nasavan ventilatorem a veden ptes vyparnik (vyménik tepla). Vyparnik
vzduch ochladji, tj. odebere znéj teplo. Ziskané teplo je ve vyparniku preneseno na pracovni
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médium (chladivo). Za pomoci elektricky pohanénych kompresord je prijaté teplo diky zvysSeni
tlaku ,napumpovano“ na vyssi teplotni droven a pres kondenzator (vymeénik tepla) predano
topné vodé.

Pri tom se pouziva elektricka energie, jejizZ pomoci se teplo z okoli uvadi na vyssi teplotni drovern.
Protoze se energie odebrana ze vzduchu prenasi na topnou vodu, oznacuje se tento pristroj jako
tepelné Cerpadlo vzduch/voda.

Tepelné cerpadlo vzduch/voda se sklada z hlavnich ¢asti vyparniku, ventilatoru a z expanzniho
ventilu, dale z nehlu¢nych kompresort, kondenzatoru a elektrického rizeni.

Pti nizkych venkovnich teplotach se vzdusna vlhkost usazuje na vyparniku jako ndmraza, ¢imz
zhorsuje prenos tepla. Vyparnik je podle potreby automaticky odmrazovan tepelnym cerpadlem.
Podle pocasi pritom miiZe na vyfuku vzduchu vznikat para.

Soucasti tepelnych Cerpadel jsou rozbocovace, adapter, komunikac¢ni kabel, potrubi v¢. tepelné
izolace.

Doplitkovym zdrojem tepla je elektrokotel o vykonu Q= 36 kW, ktery bude spinat na zakladé
pozadavka ekvitherni regulace. V pripadé, Ze teplota topné vody (z tepelnych cerpadel) nebude
na HVT na pozZadované hodnoté dle ekvithermu, tak se sepne elektrokotel na dohiev topné vody.
Zarizeni topného okruhu je doplnéno o akumula¢ni nadobu IVAR PUFFER PS 1000 litrd, pro
zajiSténi spravné funkce tepelnych cerpadel.

Pro vyrovnani objemové roztaznosti vody v systému UT je instalovana expanzni nadoba Reflex
100/6 membranova tlakova expanzni nadoba pro topné soustavy a soustavy chladici vody, v¢.
uzaviraciho kulového kohoutu se zajisténim v oteviené poloze s integrovanym vypousténim
(nejvyssi pracovni pretlak 250 kPa). Pokud by mnoZstvi otopné vody v systému bylo jiné, neZ
uvadi projekt, je zapotiebi provést prepocet expanzni nadoby.

Dopliiovani vody do systému je zajiSténo kompaktni automatickym doplitovacim zatizenim pro
soustavy s membranovou tlakovou expanzni nadobou pro primé dopliiovani z rozvoda pitné
vody.

Na privodu studené vody do zasobnikové nadrZe je osazena expanzni nadoba Refix DD 25/10.
Pojistné ventily jsou osazeny jak na systému vytapéni, tak na piivodu studené vody a teplé vody.
Odvod z PV bude sveden potrubim do kanalizace a to tak, Ze voda z pojistného ventilu bude
volné odkapavat do nalevky (otevieno do atmosféry) a nalevka bude pripojena na kanalizaci.

5.1. ReZim vytapéni a priprava teplé vody - regulace

Pro rezim vytapéni a pripravu teplé vody je topna voda, ktera je vyrobena tepelnymi cerpadly
vedena k akumulac¢ni nddobé o objemu V= 1000 ], a dile na hydraulicky vyrovnavac tlakt
(HDVT). Za HDVT je napojen elektrokotel, ktery zajiStuje dle potreby dohiev topné vody
pripravované tepelnymi cerpadly.

Venkovni jednotky tepelnych Cerpadel jsou napojeny potrubim na hydrobox (vnitini jednotka)-
rozvody pro TC, jejich tepelnd izolace, adapter a rozbocovace v¢ regulace je dodavkou tepelnych
Cerpadel.

Obéh topné vody mezi hydroboxem a akumulacni nadobou V= 1000 litrti zajiStuji vestavéna
ob&hova ¢erpadla ve vnitini jednotce TC (hydroboxu- dodavka TC). Topné rozvody mezi
hydroboxem a Aku nadobou jsou dodavkou vytapéni.

Obéh topné vody na sekundarni strané zajistuji obéhova Cerpadla v elektrokotli a dale na
topnych okruzich pro vytapéni a pripravu teplé vody.

Oba okruhy jsou vybaveny obéhovym cerpadlem uzaviracimi kulovymi kohouty, filtrem, zpétnou
klapkou, vyvazovacim ventilem. Na topném okruhu vytapéni bude osazen sméSovaci ventil

s elektropohonem, ktery bude regulovat teplotu topné vody v zavislosti na venkovni teploté a
vybrané referen¢ni mistnosti.

Vytdpéni objektu bude regulovano dle ekvithermu a ohtev teplé vody bude ohfivan na max.
vykon vyménik tj. Q=40 kW. V piipadé potieby teplé vody se sméSovaci ventil na topném
okruhu ptivice a vytapéni objektu po dobu ohfevu bude sniZeno.

Spinani elektrokotle je fizeno teplotou topné vody v HDVT a venkovni teplotou.

Technicka zprava Strana 4
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5.2. Technické parametry

Instalovany vykon TC venkov jednotka 2x 31,85 KW = 63,7kW

vnitini jednotka 63,7 kW
Elektricky prikon 16,9 kW
Elektricky prikon elektrokotle 4x 9 kKW
Elektricky ptrikon topné tyCe v zasobniku TV 2x 9kW ohtev TV
Tepelny spad zdroje - TC, 50/45 (42) konstantni teplotu
Vymeénik pro pripravu TV Q=40 kW
Vypocet expanznich nadob:

- systém UT V systému je uvaZzovano -Q=1450 1 vody max. teplota

topné vody 75°C, expanze 100/6 nejvyssi pracov.
pretlak 250 kPa, PV 1/2"x 3/4" KD
- systém TV Navrh expanzni nadoby podle velikosti zdsobnikového

ohrivace ( dle fy Reflex) Q=500 1 vody max. teplota 60°C

teplota vody 60/10°C, Pojistny ventil pro teplou vodu -

PV=1/2"x3/4", Kv = 0,444, expanze 25/10 pretlak v rozvodu 4

bary, pretlak plynu v nddobé 4,2 bary
5.3. Priprava TV
Piiprava TV je realizovana zasobnikovymigpbem v nefgmotopném ofivaci V=500 I,
umisténém ve strojovie¢ m¢. 1.29. Pedeltev pro zasobnikovou nadrz je vimik TVs
hodnotami pi teplo&€ na primarnim okruhu 50/35°C a na sekundarnim akA8110°C je
vykon Q= 40 kW. B pozadavku na dkv TV bude regulaci (MaR) sniZzenyafok topné
vody na smSovacim ventilu pro okruh vytépi a na okruhu teplé vody se segeepadlo,
které ges vynenik zajisti nakati teplé vody. Dativani teplé vody bude zaji&to
elektrickymi topnymi tgemi o celkovém vykonu P=18 kW.
V hodinach mimo provoz #&eni Skolky, nebude v provozuielr teplé vody, ten se pak
zapne 2 hodinyfjed z&atkem provozu Skolky.
Aby nebyly vytvaeny giznivé teplotni podminky praist legionelly, musi mit voda (dle
pracovnich pedpigi DVGW W 551) g vystupu z ohivace pitné vody > 60 °C [1]. Teplota
zpateky na vstupu do diivace pitné vody pak nesmi byt nizsi, nez o 5 K. Pjgai tohoto
teplotniho rozdilu je mimo jinéiteZzité spravné nastavenidiovéhocerpadla.
Chybgjici udrzovani teploty ve stagnujici pitné ¥gd vlastni pi¢inou ristu bakterii. Neh
vétSina mikroli, véetrg legionelly, se velmi razantrmnoZzi ve vod o teplot 25 °C az 45 °C.
Rozhodujici je tak pravidelna vyima vodyradnym provozem pitné vody, jakoZz i udrzovani
teploty studené pitné vody pod 25 °C a teplé pioay nad 50 °C.

5.4. Vypocet potireby vody
Vypocet spotieby vody dle smérnice 9/1973.
ve vypottu je obsazenost MS - 120 zakd

20 personal
mateiské Skoly 60 1/osobu, den

a) primérna denni spotieba
Qp =(60%x140) 1/0os/den=84001/den

b) maximalni denni spotreba
Qmax=Qpxka=8400x 1,4 =117601/den

c) maximdlni hodinova spotireba
Qhn=Qmxkn=11760 /24 x1,80=8821/h

Technicka zprava Strana 5
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Vypocet rocni spotieby je proveden dle prilohy ¢. 12 k 428/2001 Sb.
Qr=10m3/os x 140 osoby =1 400 m3/rok (4 aZ16 m3/rok)

Poti‘eba teplé vody - 25% z celkového mnoZstvi

QpTV =8400x0,25=21001/den

Rozdéleno cca do 4 hlavnich odbérnych ¢asti dne (rano, prichod z prochazky, doba po
obédé, odchod déti)

QpTV=2100/4=5251
Je navrzen zasobnik teplé vody V=500 1 s predehievem v deskovém vymeéniku Q=40 kW,
pri ohrati vody z 10°C na 45°C je zapotiebi Q= 20,4 kW.

Pti priibéZném dohtivani vody bude teplota cca +30 °C a dohtati na V=500 I na teplotu
+45°C bude trvat 3,5 min.

Pro zamezeni vzniku legionely dohrivani vody z 45°C na 60°C pro V=500 I elektrickym
topnym télesem 2xP= 9 kW, bude trvat 11 min.

5.5. Zarizovaci predméty

V ramci rekonstrukce zdroje tepla budou provedeny na pozadavek investora, Upravy
nékterych zarizovacich predmétt.
Demontdaz stavajicich zarizovacich predméti (které byly vybrany pro rekonstrukci) je
soucasti stavebniho projektu. V projektu zdravotechniky je zahrnuta dodavka a montaz
zarizovacich predmeétq, které jsou zahrnuty do rekonstrukce.

a) Budova MS A2Z
V mistnosti ¢. 1.14 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 1.03 je osazena nova
sprchova vanicka vc¢. sprchového setu a zastén.
V mistnosti ¢. 2.14 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 2.03 je osazena nova
sprchova vanicka vc¢. sprchového setu a zastén.

b) Budova MS J-A1
V mistnosti ¢. 2.13 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 2.03 je osazena nova
sprchova vanicka vc¢. sprchového setu a zastén.

¢) Budova MS A1Z
V mistnosti ¢. 1.14 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 1.03 je osazena nova
sprchova vanicka v¢. sprchového setu a zastén.
V mistnosti ¢. 2.14 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 2.03 je osazena nova
sprchova vanicka vc¢. sprchového setu a zastén.

d) Budova MS J-H2
V mistnosti ¢. 1.19 je nové osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 1.20 je rovnéz osazeno
osazeno umyvadlo a WC. V mistnosti 1.21 je stav. vylevka opatfena novou baterii
s dlouhym raminkem.

5.6. Vétrani
V prostoru strojovny bude zabezpecena plilndsobna vyména vzduchu.
5.7. Rozvod potrubi

Vniti‘ni vodovod je navrzen podle CSN EN 806-1, CSN EN 806-2, CSN EN 806-3, CSN EN 806-4
(73 6660), souvisejicich norem a predpist. Rozvod potrubi ve strojovné a rozvody z venkovni
jednotky TC k vniti'ni jednotce TC jsou navrzeny z médénych trub. Rozvod teplé vody a cirkulace
jsou navrZeny z vicevrstvych trub ALPEX- DUO.

Potrubi je izolovano dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb.

Technicka zprava Strana 6
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6. Popis rozvodu

6.1. Rozvod z trub médénych, spojovani

Pro rozvod tepla ve strojovné se pouzije médéné potrubi a tvarovky certifikované pro rozvody
tepla, topné vody, zejména z diivodu snadné montazni technologie, estetického provedeni a
mimoradneé vysoké Zivotnosti. Potrubi neni nutné chranit proti korozi natérem.

Spoje médénych trubek se déli na spoje nerozebiratelné a spoje rozebiratelné. Nerozebiratelné
spojovani médénych trubek je mozné pajenim, anebo spojovat pomoci nerozebiratelnych
lisovanych tvarovek, coz je velmi rychly a moderni zptisob. Oba dva uvedené zplisoby jsou
vhodné pro rozvody vody, vytapéni i plynu. Tvarovky k lisovani se vyrabéji z médi a ze slitin
médi podobné jako tvarovky pro kapilarni pajeni.

Pro rozvody v TZB miizeme pouZivat trubKy, vyrobené podle normy CSN EN 1057. V této
evropské norme jsou stanoveny pozadavky na kvalitu médénych trubek. Tato norma plati pro
bezesvé trubky z médi kruhového prirezu (i oplasténé) s vnéjsim priimérem od 6 do 267 mm
pro: rozvodné sité studené a teplé vody teplovodni topné systémy vcetné systému podlahového
vytapéni

Norma CSN EN 1057 je zavazna. Z toho vyplyva pozadavek pouzivat pouze trubky podle této
normy.

Abychom u médénych trubek okamzité poznali, zda spliiuji jakostni znaky podle této normy, je v
CSN EN 1057 vyslovné predepsano, Ze trubky museji byt oznaceny témito tdaji:

Kontroini znatka DVGW
——

Inateni podie EN

Kromé napisu pozadovaného normou CSN EN 1057 by médéné trubky vzdy mély nést
zjednodusenou znacku kvality RAL. Znacka kvality na médénych trubkach a pajecich tvarovkach
znamena3, Ze se vyrobci podrobili zvlaStnim jakostnim podminkam a kontrolnim ustanovenim,
podle kterych provadi nezavislé zkousky ,,RAL Némecky institut pro zajiSténi jakosti (na
objednavku spolku Giitegemeinschaft). Kromé jakostnich pozadavki podle CSN EN 1057 tak
zarucuje zvySené pozadavky tykajici se Cistoty vnitrnich povrchi. Navic vyrobu kontroluji
neutralni zkuSebny. Z tohoto diivodu by se mély pouzivat pouze vyrobky s ovéienou jakosti.
Médéné trubky se zkouskou jakosti se navic oznacuji takto:

» znacka kvality RAL

e zemé vyroby (v némciné)

« datum vyroby (rok a ctvrtleti nebo rok a meésic)
Odolnosti tvarovky se rozumi piedevsim odolnost pouZzitého tésnéni viici témto vysokym
teplotam. Takovymto tésnénim je napi. HNBR (akrynitril - butadien - kaucuk).
Uchyceni trubek musi vZdy umoznovat jejich axialni pohyb, s vyjimkou pevnych bodii médéného
rozvodu. Izolace trubek se provadi jako izolace proti agresivnim vliviim (trubky oplastované)

Pro rozvody topné vody je mozZno pouzit zakladni rozmérovou adu trubek
Vnéjsi pramér [mm] |Tloustka stény [mm] Hodnota kapilarni mezery [mm] |Hmotnost [kg/m] |obsah [I/m]

n 0,308 0,79

15 1 0,391 0,133

18 1 0,475 0,201

22 1 0,587 0,314

28 15 0,022a70,3 1,110 0,491

35 15 1,410 0,804

42 15 1,700 1,195

54 2 2,910 1,963

64 2 3,427 2,827
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Pro provadéni nerozebiratelnych spojli, musi mit pracovnik, pro kapilarni pajeni "Osvédceni o
zkousce pajece podle CSN EN 13133". Pro lisovani musi mit "Osvédceni o proskoleni a
pirezkouseni z odborné zplisobilosti k montazi lisovanych spoji na potrubi z médénych
materiali", které plati 5 let.

Topné rozvody vedené chodbou 1.12 jsou uchyceny objimkami na pomocné ocelové konstrukci
(dodavka stavby). Pod stropem je potrubi uchyceno do nosné kontukce stirech, krokvi, nebo stén.
Uchyceni trubek musi vzdy umoznovat jejich axialni pohyb, s vyjimkou pevnych bodd, které
musi byt reSeny dle pokynt pro vedeni potrubi z médénych trub.

Vzdalenost ulozeni trub médénych

dimenze potrubi vzdalenost uloZeni
O15x1 ned 1,10 m
$18x1 ned 1,35m
022x1 ned 1,85m
$28x1,5 néd’ 2.05m
®35x1,5 méd’ 255m
D42x1,5 ned’ 2,80 m
d54x2 ned’ 3,30m
D64x2 ned’ 4,00 m

6.2. Rozvod z trub plastovych, spojovani

Rozvody jsou navrzeny v systému flexibilniho rozvodu z vicevrstvych PE-X trubek s hlinikovou
vrstvou napr. ALPEX-DUO. Spojovani trubek je feSeno pomoci mosaznych poniklovanych fitinkd,
stejné je reSeno napojeni na ostatni potrubi a nasténky. Pétivrstva trubka s hlinikovou nosnou
Casti je podélné svairovana ¢imz bylo dosazeno absolutni tésnosti vici kysliku. Specialni tmel
vaze na tuto AL trubku zesitény polyetylén, ¢imz bylo dosazeno dobré tvarové stability za
studena a hlavné nizké teplotni roztaznosti, coZ je hlavni predpoklad vysoké Zivotnosti a teplotni
i tlakové odolnosti potrubi. Pro montaz sanitarnich rozvodi plati, Ze potrubi, které nebude po
montazi volné pristupné musi byt spojovano nerozebiratelnou techologii lisovacich fitinka typu
IVAR_PRESS. U piistupnych spoji je mozné pouzivat svérnych Sroubeni typu TA aRA do DN 32
mm , u vys$sich dimenzi se pouZzivaji pouze lisované spoje IVAR- PRESS.

Tabul i vinotel délkevé roztatnasti:

Koeficient roztaznosti €inf 0,026 mm/m.K.

délka otepleni At v Kelvinech (rozdil teplot)
trubky
Lvm 10 20 30 40 50 G 70 ) . )

01 002 0052 0078 0,104 ), 0156 0182  Vypottenou delkovou roztaZnost
02 0,052 0,104 0,158 0,208 ' 0312 0,364 je nutné vhodnym zpisobem
03 0078 0,156 0,234 0312 ),30( 0,468 0546  kompenzovat!

04 0104 0,208 0,312 0418 4 0,624 0728

05 0130 0,260 0,390 0520 )6 0,780 0910  Pfiklad vpoétu:

06 0156 0312 0,468 0624  BikE 0,036 1,002 )

07 0,182 0.364 0,546 0728 0,01 1,002 1,274 rozdil teplot Al = 50K

08 0208 0,416 0,624 0,832 ) 1,248 1456 Lo i L

i gm o wm o u B o om eemoh

. ; 5 780 : 10 1. 82 o B ;
20 0520 1040 1560 2,080 ' 3120 g foeficlent  -00% mmmxK
30 0780 1,560 2,340 3120 ) 4,680 5450  roztaznosti

1 . | ¥ . r
_4_[:1 Fl 2-'_-[18-5] L “ﬁﬂ = E%‘Ejg 535% linearni = 6,5 mm
60 1,560 2120 4680 6,240 7.800 0360 10920  ProdiouZeni
70 1820 3,640 5460 7.280 9100 10820 12740 o _ o) AT
80 2,080 4,160 6,240 8830 10400 12480 14,560 B
90 2340 4,680 7.020 930 11700 14040 16,380 = 0,026 x 5x 50 = 6,5 mm
100 2600 5,200 7800 10400 12000 15600 18200
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Mipoge! voilfoich vodovods dic €SN 75 54 65

GsM 75 54 55 (wdand 8/2007) je jednou ze zdkladnich norem potfebmych pro projektovdni vnitfnich vodovodd
a vodovodnich pripojek.

O
]
witokow ventil 15 0.2 1 1 100 502
witckow ventil 20 04 1 1 100 g
bidetova sowprava
nebo sméovacl baterig 15 o1 1 1 100 al
nadrikovy splachoval | 15 0,15 0,7 [l 100 o0
autematickd briovd
_ Dbratka 15 02 1 1 5 100!
bytovd myfkanddobi | 13 0,15 1 1 - 10071
T EmBvaC Carere
1 urmyvadla, umitka
nebo umivaciho Habu | 15 0,278 055 1 1009 1]
sméiovaci baterie
s dfezu 15 0,224 1 1 10041 50
sméEovaci baterie
sprehovd 15 0,223 1 1 10041 508
T EmEvAC atere
VAN 15 3z 1 1 1008 a0
tiakowy splachovad
pisodrove misy bez
odsdvini nebo
pismdrove stand 15 0,15 1 1 5 100
tiakowy splachovat
pistanve misy odshacy 15 04 1 075 B 100
takowy splachovat
Zichodoveé misy i) 12 083 .85 A 120

1} Wbcimd'f a‘rmm-a vmcﬁuwaius muﬂmﬂeﬁﬂﬂ#mmmmmm pies ke jeow Kvniffr
o rapon, it Ao

2} Hudnoty jmenovibiho wiioky mmmﬂ'rﬁ privtoky studend | el e smel B baterii

3 Hmhtﬂrrmrmlﬁtmwmham m ko pfetizku pl=ti pro smiSmar atens

4} Pt dimeenyowind potrobl, napf. whkod vody, kierd pisooue wodou pouse nédrikovd splachovats, je soofinia] ity fa1

5)  Pied wftokonrm hadici muos! irimain| poladovany Fydrodyna fietlak preénFl nejménd $00 kPa

B} Pt dmenawanf ::Iﬂnahﬂwh]latgl mktu%u}armqmumu.m rnldqrp sméSmvan bateria 3 Ridné jind witokovd armatury, j& jmenctty wiok
0, =013

T} Pied armaturou pro plipojend actomatickd bytmed pradky nebo byfowd mytky nado’

STRUKTURA POTRUE! ALPEX:
'mhi' a i Edst pc#uh-

/Hm\

,,‘_\“ .’/,'0_—."

sy vistey

Hlavni rozvod teplé vody je proveden nové v rozsahu od ohtivace teplé vody V=500 | (osazeném
v m.¢. 1.29 ve strojovné- budova MS+]J-H2), a% po napojovaci mista v jednotlivych budovach.
Napojovaci mista v budovach jsou v mistech, kde byly osazeny ptivodni ohrivace teplé vody.
Plivodni ohiivace budou demontovany a v mistech, vystupu teplé vody se napoji nové rozvody
teplé vody. Projekt predpoklada, ze sméSovaci ventily na stavajicich rozvodech jsou funkéni a
budou zajiStovat michanou vodu, dle vyhlasky.
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Hlavni rozvod je veden spojovacimi chodbami, z budovy MS+]-H2 a% do budovy MS-A2Z. Dilatace
trubnich potrubi je eliminovana kompenzatory tvaru U, které jsou vyznaceny na pidorysech.
Rovnéz jsou na plidorysech vyznaceny pevné body.

Na jednotlivych odbockach z hlavniho rozvodu, jsou osazeny sekéni uzavéry s vypousténim a na
cirkula¢nim potrubi budou osazeny vyvaZovaci ventily - pro pitnou vodu.

Rozvody teplé vody i rozvody vytapéni jsou uchyceny dle predepsanych pokynti jednotlivych
trubnich rozvodu. Uchyceni pomocné konstrukce bude do nosnych ¢asti stavby.

7. Demontaze zasobnik

Ve vSech objektech jsou demontovany zasobniky na ohtev teplé vody. Zasobniky jsou nahrazeny
privodem topného media z centralniho zasobniku, z m.¢. 1.29 strojovna. Na potrubi ze zasobniku
k zafizovacim predmétiim -pro zaky, jsou osazeny smésovaci ventily - tyto budou zachovany.
Demontovana je rovnéz VZT jednotka v¢. potrubi a Upravy stavebnich konstrukci, ktera je
osazena v m.c. 1.29.

8. Tepelnaizolace

Topné rozvody z médi budou diisledné tepelné izolovany tepelnou izolaci, tloustka tepelné
izolace je stanovena dle vyhlasky ¢. 193/2007 Sb. Ve strojovné jsou rozvody izolovany tepelnou
izolaci s Al félii. Je nutné rovnéz respektovat prichody potrubi pres dilatace objektu osazenim
chranicek a zajistit pozarnimi ucpavkami prostupy pres pozarni useky.

Zasobniky, ohiivace, kombinovany RaS vse je dodano s tepelnou izolaci z vyroby.

Vsechny povrchy teplejsi 60 OC jsou opati‘eny nehorlavou tepelnou izolaci.

9. TH ukazatelé

Max. pozadovany vykon pro vytapéni 85 kW

Mazx. vykon nebo prikon pro ptipravu TV 16,0 kW
Max. vykon nebo prikon celkem 85 kW
Elektricky vykon nebo ptikon kotle 36 kW
Elektricky prikon topna téleso TV 2x9 kW
Prepokladana roc¢ni spotieba tepla pro vytapéni 651,7 G] /rok
Prepokladana roc¢ni spotieba tepla pro piipravu TV 187,5 GJ /rok
Ptrepokladana ro¢ni spoti'eba tepla celkem 839,2 GJ/rok

10. Pozadavky na ostatni profese

Stavba

- pomocné prace pii osazeni topnych rozvodi
- prostupy ptes zdji, stropy, dopojeni studené vody a kanalizace

Elektroinstalace
- pripojeni technologického zatizeni (Cerpadla, servopohony, vyménik, zadsobnik apod.)
- zapojeni topného télesa pro TV a elektrokotle

Méreni a regulace (MaR)

- automaticka regulace, ekvitermni
- rizeni sméSovani a Cerpadel na jednotlivych vétvich a cirkula¢niho cerpadla
- zapojeni topného télesa pro TV a elektrokotle

Zdravotechnika

- privod studené, teplé vody a cirkulace
- obéhové Cerpadlo cirkulace
- odvod vody od pojistnych ventilii a napojeni na kanalizaci
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11. Bezpe&nost a ochrana zdravi ffi praci

Pri provadéni praci je nutno dodrzet platné predpisy zakon ¢. 309/2007 Sb. a provadéci
vyhlasku ¢ 591/2006 Sb., ptislusné normy CSN a ostatni piredpisy, platné pro bezpeé¢nost prace
ve stavebnictvi. Montaz zarizeni je nutno provadét v souladu s piredpisy pro elektricka zarizeni.
Montaz, udrzbu a opravy muize provadét jen odborna firma. Po provedeni montaze musi
dodavatel provést pouceni provozovatele o obsluze zarizeni predat provozovateli navody k
montazi, obsluze, provozu a tdrzbé a predat protokol o revizni zkousce.

12. Pouzité podklady

Pro zhotoveni této projektové dokumentace byla pouzita stavebni ¢ast projektu, prospekty
vyrobcti jednotlivych zatizeni a platné CSN, predpisy a vyhlasky v oboru vytapéni.
Nafizenim vlady CR & 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi p¥i praci
Vyhlaska ¢. 148/2007 Sb., kterou se stanovi energeticka naro¢nost budov

VyhlaSka 150/2001 Sb., kterou se stanovi min. ¢in. uziti energie pti vyrobé el. a tep. energie
Vyhlaska ¢. 193 /2007 Sb., kterou se stanovi podrobnosti ii¢innosti uZziti energie p¥i rozvodu
tepelné energie a vnitinim rozvodu tepelné energie a chladu

Vyhlaska ¢. 268/2009 Sb. o technickych pozadavcich na stavby

Vyhlaska CR ¢. 18/1979 Sb., kterou se urcuji vyhrazena tlakova zaiizeni a stanovi nékteré
podminky k zajisténi jejich bezpecnosti

CSN 06 0310 Tepelné soustavy v budovach - Projektovani a montaz

CSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovach - Piiprava teplé vody - Navrhovani a projektovani
CSN 69 0010 Tlakové nadoby stabilni. Technicka pravidla.

CSN 69 0012 Tlakové nadoby stabilni. Provozni pozadavky.

CSN EN 12 831 (06 0206) Tepelné soustavy v budovach - Vypocet tepelného vykonu

CSN EN ISO 13 790 (73 0317) Tepelné chovani budov - Vypocet potfeby energii na vytapéni
CSN 06 0830 Tepelné soustavy v budovach - Zabezpe&ovaci zafizeni

CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov - Cast 2: PoZzadavky

CSN 73 0540-3 Tepelna ochrana budov - Cast 3: Navrhované hodnoty veli¢in

Zakon ¢. 183/2006 Sb., o uizemnim planovani a stavebnim adu (stavebni zakon)

a s dal$imi navazujicimi platnymi piedpisy a normami CSN
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