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Legenda bouracich praci
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POL. POPIS
Demontaz okennich a dvefnich vypini véetné ramu
A a venkovniho oplechovani parapetu, vnitini parapet ztstava
B Rozsifeni dvefniho otvoru ve zdivu pro osazeni dvefi,
pred bouranim ovéfit pfitomnost dfivéjsiho prekladu !
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g g “ N (¢} Vybourani dvefniho kfidla véetné zarubné pro opétovnou montaz
33
C1 || Vybourani dvefniho kfidla véetné zarubné
+6,700
| i PUDA D || Ubourani betonového prahu na droveri -0,270m
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2 — B E QOdstranéni betonové pavlace v 1.NP véetné schodisté, zabradli
g F Povrchova Uprava, srovnani povrchu soklového zdiva prfed omitnutim a zateplenim XPS
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- § 2 § - G Odsekani soklového rezného zdiva pouze po Uroveri stavajiciho terénu
) g| P T 0
e ol dstranéni stavajiciho hromosvodového vedeni
= ‘+3, 00 C +3,400 ES o +3,400 H (na fasadeé) - pro opétovnou montaz
2 IRES i 2.NP — 8 Jane
oo t \ B \ ] -9 Odstranéni stfesnich Zlabl a svodu
o 2 i |' ~ J véetné haku a kotevnich prvki
- . 3 1 4
3 : 3
2 /. K Odstranéni pozustatkl - ocelové ramy na fasadé u oken do 1.PP
g % §
g ; —| — L Odstranéni naslapné vrstvy podlahy
@
Odstranéni kominového zdiva az na uroveri 150mm pod spodni troveri krokvi
o | T M véetné oplechovani kominu
0,000 3 8 £0,000 o . . <
W c @ N Dvemontaz ozn?cenl budgvy, osvetlgnl, lreklamnlch pogtacu
= presun 1ks svétla na fasadé na nové, viz pohledy novy stav
> ) - 0 i P Odstranéni stavajici stfe$ni krytiny
8
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S S S Odstranéni stavajiciho podhledu, véetné konstrukce
- o Q podhledu
-2,200
1.PP Odstranéni betonového povrchu pavlage az na nosnou konstrukci, cca 100-150mm od okraje
Y e 27 7 R vybourani stavajiciho okapniho plechu
57 S Odstranéni stavajicich stfe$nich oken véetné jejich oplechovani
2 a vnitfniho ezalit/'SDK oblozZeni osténi
T Odstranéni pfipadnych stavajicich odvétravacich komink(
budou nahrazeny novymi kusy (stejny pocet)
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Legenda materialu:
E Stavajici konstrukce
Legenda podlah a stiech :
ggg%é Bourané konstrukce
@ - betonové mazanina tl. 50mm @ - betonovy potér tl. 40mm
- hydroizolace - Zelezobetonova stropni deska B15
- podkladni beton tl. 70mm vyztuzena kari siti t.50mm
- Stérkovy podsyp tl. 100mm - VSZ plech ¢. 10 001 1.30mm
- zemina - ocelovy nosnik 1160 t.160mm
- rabicové pletivo + omitka tl.20mm
- podlahova krytina PVC
- betonovy potér tl. 50mm
:glé\é?w?stropni Klenba t. 100mm @ - stfesni krytina hiinikovy plech
- stropni ocelovy nosnik nosnik - hydroizolace - lepenka A400
- omitka - dfevéné bednéni tl. 24mm
- krokev 100/130mm tl. 130mm
- podlahova krytina PVC - mineralni vina mezi krokvemi PREFIZOL tI.100mm /
@ - betonovy potér tl. 50mm - Iepen.k,a A400 ZOQ:’/.PRQJEKTANT VYPRACOVAL KRESLIL \ TECH. KONTROLA |
- Zelezobetonova stropni deska B15 - podbiti EZALIT desky t.10mm ing. Jar. Pokoghy | Ing,Jar. Seidler \ l\"@- Jan Pokorny Oel Spol.
vyztuZena Kari siti t.50mm p— R ST.0
- VSZ plech &. 10 001 t.30mm \\/\ | 2 —
- ocelovy nosnik 1200 t1.200mm e ) L . . . | | FORMAT 2xA4
- rabicové pletivo + omitka t.20mm Snizeni-energetické naroCnosti objektu knihovny" 5,70 0312014
. . . .. , UCEL RDS
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Marianské Hory [ zer & 540-03/14
v , — MERITKO CISLO
Rez A-A' - bouraci prace 100 Wkr. 14




