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| Legenda bouracich praci
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o T Demontaz okennich a dvernich vyplini véetné rama
Q A a venkovniho oplechovani parapetu, vnitini parapet zistava
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B Rozsifeni dvefniho otvoru ve zdivu pro osazeni dvefi,
pred bouranim ovéfit pfitomnost dfivéjsiho prekladu !
I O§ C Vybourani dvefniho kfidla véetné zarubné pro opétovnou montaz
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| I f F Povrchova Uprava, srovnani povrchu soklového zdiva pred omitnutim a zateplenim XPS
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Legenda mistnosti: Poznamky : Legenda materialt:
Teraco vnitini parapety $itky/hloubky 450mm zustanou zachovany. .
OZN.| NAZEV MISTNOSTI | PLOCHA |:| Stavajici konstrukce
mZ
1.01 | Schodiété 6,82 ;%gg? Bourané konstrukce
1.02 | Chodba 10,85 .
1.03 | Pujcovna 23,74
1.04 | Pracovna knihovny 10,05
1.05 | Sklad 2,30
1.06 | Knizni fondy 91,67
1.07 | Audiovizual.oddéleni 15,07 /
1.08 | we 230 Z0DP-PRQUEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL | [ TECH. KONTROLA |
1.09 | Uklidova komora 2,92 B . .
- Ing. Jar. Pokogny | Ing,,Jar. Seidler \ ,\Ir@. Jan Pokorny Oel spol.
1.10 | Vytah MB 100/0,36 1,08 } R ST.0
1.11 | Pfedsin vytahu 2,08 \! \ d jl : V.
1.12 | WC muzi 0,84 " ; P T . . . w! | FORMAT 2xA4
13 Preasi WG Tod Snizeni-energetické narocnosti objektu knihovny" 5arom 0372014
1.14 | WC zeny 0,88 .. . .. , UCEL RDS
115 | Prodsini WG 252 na ulici Daliborova 9, Ostrava - Marianské Hory ARCH. . 5400314
116 | Pavia¢ 12,80 . . MERITKO CiSLO
117 | Rampa 775 Pldorys 1.NP - bouraci prace 100 W= 10




