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MĚŘÍTKOZábradlí rampy a schodiště - řezy R1-R1' a R2-R2'

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný
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N1

2 - Jäkl 40/40/4

1 - Jäkl 40/40/4

N10 - U100 N10 - U100

N5 - U100

P1 - P 150/150/5 P1 - P 150/150/5 P1 - P 150/150/5P1 - P 150/150/5 P1 - P 150/150/5

N6 - U100

2 - Jäkl 40/40/4

2 - Jäkl 40/40/4

1 - Jäkl 40/40/4

N11 - U100

N4 - U100

N3 - U100

N12 - U100

N12 - U100N12 - U100

1 - Jäkl 40/40/4

2 - Jäkl 40/40/4

ŘEZ R1-R1'

ŘEZ R2-R2'

4

2

Délka celk.
[bm, m2]

Délka
[mm]Ozn. Materiál Hmotnost

celk. [m/kg]ks

34,32
338,7780,7 4,198

487,55
33

4,19833

Hmotnost
[m/kg, m2/kg]

1 Jakl 40/40/4
Jakl 40/40/4

hmotnost celkem

1 040

kg
P 5/40 80

144,08

Výpis materiálů zábradlí pro rampu a schodiště

6 1,180,48 0,56
1,572,64 4,14

3 P 5/30 80

6,25%

12,5%

+0,000

-0,690
-0,790

-1,490

-0,790

-1,490

-0,790

-1,490

-0,315

Poznámky:
Beton základových patek C16/20
Podlahové svařované rošty jsou tvořeny nosnými pruty 30x3mm,
velikost ok 30x30mm, rošty pozinkované
Celá konstrukce bude pozinkovaná včetně zábradlí.
Detail kotvení zábradlí a řez Z-Z viz.výkres č.35
Detail kotvení sloupku viz. výkres č.33
Schéma ocelového pozinkovaného zábradlí viz. výkres č.50

+0,585

+0,900

-0,890

-0,315

+0,585

-0,690

-1,590


