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MĚŘÍTKODetail kotvení zábradlí terasy a řez zábradlím

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný
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2 - Jäkl 40/40/4

1 - Jäkl 40/40/4

1 - Jäkl 40/40/4

nakotvit na
madlo zábradlí

1 - Jäkl 40/40/4

svařovaný ocelový rošt
s nosnými pruty 30x3mm

zavíčkovat

2 - Jäkl 40/40/4mm

2 - Jäkl 40/40/4

sloupek zavíčkovat

1 - Jäkl 40/40/4

vzájemně svařit
2 x U č.100

zavíčkovat

sloupek zavíčkovat

3 - P 5 30/80

4 - P 5 40/80

N13 - P 5 40/80

3 - P 5 30/80

4 - P 5 40/80

přivařit

nakotvit na
madlo zábradlí

1 - Jäkl 40/40/4

zavíčkovat

upínka se šroubem M8 a matici

svařovaný ocelový rošt
s nosnými pruty 30x3mm

2 - Jäkl 40/40/4mm

4 - P 5 40/80

P3 - P 5 40/80

P3 - P 5 40/80

4 - P 5 40/80

U100

U100

U100

2 - Jäkl 40/40/4

U100

5 - 80

pohled P

4 - 40

4 - 40

P

půdorys

5-80

4 - 40

4 - 40

4
5

4 - 40

Detail kotvení sloupku terasy viz. výkres č.36

Výpis materiálu pro konstrukci rampy a schodiště viz. výkres č.34
Výpis materiálu pro zábradlí viz výkres č.39

Poznámka:

Veškeré ocelové prvky pozinkovat.

2xØ13

Položka "4"

4 - 40

5 - 80

Řez Z - Z'

M12x1,5-40
(ČSN 021103 )

M12x1,5-40
( ČSN 02 1103 )


