LEGENDA:

SICCICICONSICY

STRESNI KRYTINA - HLINIKOVY PLECH FALCOVANY
POMOCNA LAT 50/55(60)MM A JEHO KOTVENI
DREVENE BEDNENI TL.25MM - STAVAJICI
AKRYLATOVY TMEL

STAVAJICI KROKEV

DREVENE BEDNENI TL.25MM

KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE 150g/m2

@ VICEVRSTVA POLYOLEFINOVA PAROZABRANA
ZPEVNENA PERLINKOVOU MRIZKOU

@ FASADNI ZATEPLENI EPS TL.150MM

@ NOVE PRKENNE OBLOZENI TL.25MM, OKAPNi HRANA

@ BUTYLENOVY TRVALE PLASTICKY TMEL

TESNICi PASEK PRO VYTVORENI VZDUCHOTESNEHO SPOJE

NAPOJENI PAROZABRANY NA PRILEHLOU KClI

- nastaveni krokvi -
- stavajici krokev 100/130mm
- vzduchova vétraci mezera
- tepelna izolace - skelna plst’ (mezi krokve)
- tepelna izolace - skelna plst’ (pod krokve)

- sadrokartonovy profil + krokvové nastavce
- vicevrstva polyolefinova parozabrana zpevnéna perlinkovou mfizkou
- sadrokarton GKF

- hlinikova stfesni krytina
- difevéné bednéni

- kontralat 50/50mm

- kontaktni difdzni folie 150g/m?

hranol 80/80mm

tl. 20mm
tl. 25mm
tl. 50mm

tl. 80mm
tl. 130mm
tl. 30mm
tl. 180mm
tl. 100mm
tl. 37,5mm

tl. 12,5mm
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