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MĚŘÍTKODetail "A" - zateplení soklu

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný
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kotevní délka

150
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0

zateplení EPS tl.150mm

nosná stěna

Armovací vrstva
se skelnou tkaninou
tenkovrstvá silikon.omítka probarvená

lepící tmel

kotevní hmoždinka

Soklová hmoždinka ( 3ks/mb )

LO- základací soklová lišta AL tl. 1mm

butylenový tmel, pružný

se skelnou tkaninou
Armovací vrstva

hydroizolační nátěr
lepidlo

okapový chodník, pěší chodník

štěrkopískový podsyp 50mm

probarvená pastovitá omítka
 - imitace cihelného zdiva

LTO - okapnička soklových profilů

Po odsekání soklového režného zdiva pouze po úroveň stávajícího terénu bude povrch vyrovnán novou omítkou.
Nutno provést provedení okapního detailu i v místě XPS soklu.
Stávající větrací spára bude zachována, na soklové části bude osazena hliníková větrací mřížka.
Hliníková větrací mřížka bude přinýtovaná na pomocné úhelníky po provedení probarvená pastovitá omítka
 - imitace cihelného zdiva

Poznámka :

vyrovnávací
omítka

omítka

DETAIL SOKLU BEZ STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ SPÁRY (LIŠTY) DETAIL SOKLU SE STÁVAJÍCÍ ODVĚTRÁVACÍ SPÁROU (LIŠTOU)

extrudovaný polystyrén tl. 100mm

LO- základací soklová lišta AL tl. 1mm
LTO - okapnička soklových profilů

hliníková větrací mřížka
přinýtovaná

omítka

kotevní délka
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zateplení EPS tl.150mm

nosná stěna

Armovací vrstva
se skelnou tkaninou
tenkovrstvá silikon.omítka probarvená

lepící tmel

kotevní hmoždinka

Soklová hmoždinka ( 3ks/mb )

LO- základací soklová lišta AL tl. 1mm

se skelnou tkaninou
Armovací vrstva

hydroizolační nátěr
lepidlo

okapový chodník, pěší chodník

štěrkopískový podsyp 50mm

probarvená pastovitá omítka
 - imitace cihelného zdiva

LTO lišta - okapnička soklových profilů

vyrovnávací
omítka

extrudovaný polystyrén tl. 100mm

LO- základací soklová lišta AL tl. 1mm
LTO - okapnička soklových profilů

kotevní úhelník
přinýtovaný
co 500mmstávající

odvětrávací lišta


