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ČÍSLO
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MĚŘÍTKODetail "J" -  hydroizolace na pavlači

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný
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1 -NOSNÁ KONSTRUKCE
2 - SPÁDOVÝ POTĚR 80-50MM (STÁVAJÍCÍ)
3 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
4 - MRÁZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

6 - UKONČOVACÍ HLINÍKOVÝ "T" PROFIL
5 - SPECIÁLNÍ IZOLAČNÍ PÁSKA

1 - NOSNÁ KONSTRUKCE (STÁVAJÍCÍ)
2 - SPÁDOVÝ POTĚR 80-50MM (STÁVAJÍCÍ)
3 - HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA
4 - MRÁZUVZDORNÁ KERAMICKÁ DLAŽBA

6 - PRUŽNÝ JEDNODÍLNÝ KOUTOVÝ PROFIL Z PVC
5 - SPECIÁLNÍ IZOLAČNÍ PÁSKA

DETAIL HRANY PAVLAČE V 2.NPDETAIL NAPOJENÍ HYDROIZOLACE NA STĚNU

7 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO DLAŽBY

7 - FLEXIBILNÍ LEPIDLO DO DLAŽBY


