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- podlahová krytina PVC 
- betonový potěr   tl. 50mm
- škvára    tl. 100mm
- zděná stropní klenba
- stropní ocelový nosník nosník
- omítka

Legenda podlah a střech :
- betonová mazanina  tl. 50mm
- hydroizolace
- podkladní beton   tl. 70mm
- štěrkový podsyp   tl. 100mm
- zemina

- podlahová krytina PVC 
- betonový potěr   tl. 50mm
- železobetonová stropní deska B15
  vyztužená kari sítí   tl.50mm
- VSŽ plech č. 10 001  tl.30mm
- ocelový nosník I200  tl.200mm
- rabicové pletivo + omítka  tl.20mm

- betonový potěr   tl. 40mm
- železobetonová stropní deska B15
  vyztužená kari sítí   tl.50mm
- VSŽ plech č. 10 001  tl.30mm
- ocelový nosník I160  tl.160mm
- rabicové pletivo + omítka  tl.20mm
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- hliníková střešní krytina    tl. 20mm
- dřevěné bednění    tl. 25mm
- kontralať 50/50mm    tl. 50mm
- kontaktní difúzní fólie 150g/m2

- nastavení krokví - hranol 80/80mm  tl. 80mm
- stávající krokev 100/130mm   tl. 130mm
- vzduchová větrací mezera   tl. 30mm
- tepelná izolace - skelná plsť (mezi krokve a hranol)   tl. 180mm
- tepelná izolace - skelná plsť (pod krokve) tl. 100mm
- sádrokartonový profil + krokvové nástavce           tl. 37,5mm
- vicevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřižkou
- sádrokarton GKF                        tl. 12,5mm
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- hliníková střešní krytina    tl. 20mm
- dřevěné bednění    tl. 25mm
- kontralať 50/50mm    tl. 50mm
- kontaktní difúzní fólie 150g/m2

- nastavení krokví - hranol 60/80mm  tl. 60mm
- stávající dřevěné bednění   tl. 20mm
- stávající krokev 100/130mm   tl. 130mm
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