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MĚŘÍTKODetail "H" - práh vstupních dveří

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný

29

D1

K9

Veškeré rozměry před výrobou nutno ověřit na stavbě.
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U100

svařovaný ocelový rošt
pozinkovaný
s nosnými pruty 30x3mm

upínka se šroubem M8 a matici

U100U100

XPS tl.100mm

prostor mezi sloupkem rampy
a zateplením soklového zdiva
s povrchovou úpravou

U100

dekorativní omítka
imitace režného zdiva

Poznámky :

hliníkové dveřní křídlo otevíravé do vnitřního prostoru

dočisťovací rohož z polypropylenových vláken
určenou pro druhou čistící zónu

- doplnění podlahové skladby cementovým potěrem
- zateplení XPS 100mm
- doplnění nášlapné vrstvy PVC 2,4x0,5m

- betonová mazanina tl. 50mm
- hydroizolace (nepotvrzena)
- podkladní beton tl. 70mm
- štěrkový podsyp tl. 100mm
- zhutněná zemina

podkladní profily a podložky
součástí dodávky výkladců

nízký práh s přerušeným
 tepelným mostem max výšky 20mm

nová srovnávací omítka


