LEGENDA:

@ STRESNI KRYTINA - HLINIKOVY PLECH FALCOVANY

(2) POMOCNA LAT 50/55(60)MM

(3) DREVENE BEDNENI TL.25MM - STAVAJICI
(4) AKRYLATOVY TMEL

(5) STAVAJICI KROKEV

(6) DREVENE BEDNENI TL.25MM

@ KONTAKTNI DIFUZNI FOLIE 150g/m2

@ VICEVRSTVA POLYOLEFINOVA PAROZABRANA
ZPEVNENA PERLINKOVOU MRIZKOU

@ FASADNI ZATEPLENI EPS TL.150MM

@ NOVE PRKENNE OBLOZENI TL.25MM, OKAPNi HRANA

@ BUTYLENOVY TRVALE PLASTICKY TMEL

TESNICi PASEK PRO VYTVOREN| VZDUCHOTESNEHO SPOJE
NAPOJENi PAROZABRANY NA PRILEHLOU KClI

@ ZLABOVY HAK - TITANZINEK

@ STRESNI ZLAB - TITANZINEK

@ NOVA VENTILACNI MRIZKA (OSAZENA CO 1000MM)
@ DREVENE BEDNENI TL.25MM - STAVAJICI

PROSTOR PO ODSEKANI POZEDNIHO ZDIVA , ,
NUTNO PROVEST PRO SPRAVNE NAPOJENi TEPELNYCH IZOLACI

- hlinikova stfeSni krytina tl. 20mm
- dfevéné bednéni tl. 25mm
- kontralat 50/50mm tl. 50mm
- kontaktni difuzni folie 150g/m2

- nastaveni krokvi - lat’ 50/55(60)mm tl. 60mm
- stavajici dfevéné bednéni tl. 20mm
- stavajici krokev 100/130mm tl. 130mm

Ochranny vétraci pas okapni, PVC

oplechovani okapu - okapnicka @

L
ZODP. PROJEKTAI\IT VYPRACOVAL KRESLIL |TECH. KONTROLA

Il)g./Jar. P?qu/y Ing. Jar. Seidler g(Yan Pokorny poel SpOl.
. \v}/\\ Y WAL ’ ST.0.
S~ C ey A . ul | FORMAT 2xA4
"Snizentenergetické narocnosti objektu knihovny" 5arom 02/2013
. . . .. , UCEL Projekt
na ulici Daliborova 9, Ostrava - Marianské Hory [ zcie 520.03/14
Rl ‘ MERITKO CisLO
Detail "G" - Zatepleni okapu . WkrR. 28




