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"Snížení energetické náročnosti objektu knihovny"
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MĚŘÍTKODetail "G" - Zateplení okapu

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný
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Ochranný větrací pás okapní, PVC

oplechování okapu - okapnička

13
16 - hliníková střešní krytina    tl. 20mm

- dřevěné bednění    tl. 25mm
- kontralať 50/50mm    tl. 50mm
- kontaktní difúzní fólie 150g/m2
- nastavení krokví - lať 50/55(60)mm tl. 60mm
- stávající dřevěné bednění   tl. 20mm
- stávající krokev 100/130mm  tl. 130mm

VICEVRSTVÁ POLYOLEFINOVÁ PAROZÁBRANA
 ZPEVNĚNÁ PERLINKOVOU MŘIŽKOU

STÁVAJÍCÍ KROKEV

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL.25MM

AKRYLÁTOVÝ TMEL

LEGENDA:
STŘEŠNÍ KRYTINA - HLINÍKOVÝ PLECH FALCOVANÝ

KONTAKTNÍ DIFÚZNÍ FÓLIE  150g/m2

BUTYLENOVÝ TRVALE PLASTICKÝ TMEL

FASÁDNÍ ZATEPLENÍ EPS TL.150MM

TĚSNÍCÍ PÁSEK PRO VYTVOŘENÍ VZDUCHOTĚSNÉHO SPOJE
NAPOJENÍ PAROZÁBRANY NA PŘILEHLOU KCI

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL.25MM - STÁVAJÍCÍ

POMOCNÁ LAŤ 50/55(60)MM NOVÉ PRKENNÉ OBLOŽENÍ TL.25MM, OKAPNÍ HRANA

STŘEŠNÍ ŽLAB - TITANZINEK

ŽLABOVÝ HÁK - TITANZINEK

NOVÁ VENTILAČNÍ MŘÍŽKA (OSAZENA CO 1000MM)

DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ TL.25MM - STÁVAJÍCÍ

PROSTOR PO ODSEKÁNÍ POZEDNÍHO ZDIVA
NUTNO PROVÉST PRO SPRÁVNÉ NAPOJENÍ TEPELNÝCH IZOLACÍ
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