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Legenda klempiiskych prvku :

stfe$ni svod @100mm - titanzinek

150, ,450
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stie$ni Zlab @150mm - titanzinek
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340 340 oplechovani okapu - okapnicka - titanzinkovy plech
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oplechovani napojeni stfechy na zdivo - hlinik

dilata¢ni lista s okapnickou - lemovani zdiva - hlinik
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lemovani okraje &titu - hlinik

hlinikové lemovani stfeSniho okna 55x78cm
hlinikové kombi lemovani stfeSniho okna 66x140cm
pomocny stfes$ni svod @100mm - titanzinek

hfebenac s vétraci hfebenovou listou - hlinik
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e | +10,600 plechové odvétravaci kominky - hlinik
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Legenda stresSnich prvk :
stfe$ni okno rozméru 550x780mm, celkové Uw=1,0 W/(m2K)
& & kyvné, celodfevéné véetné zateplovaci sady
0 0 hlinikové lemovani do ploché stfesni krytiny do 16 mm
stfe$ni okno rozméru 660x1400mm, celkové Uw=1,0 W/(m2K)
kyvné, celodfevéné véetné zateplovaci sady
hlinikové kombi lemovani do ploché stfesni krytiny do 16 mm
+ nestandardni lemovani pro sestavu oken
3 3 + nestandardni lemovani pro sestavu oken
T A S T 3 El
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= = ‘ — = Skladba stiechy :
=i =Sk
N | ISEN - hlinikova stfesni krytina tl. 20mm
Ll . 1 - dfevéné bednéni tl. 20mm
3 | 8 - kontralat 50/50mm tl. 50mm
< - kontaktni diftzni folie 150g/m?
- nastaveni krokvi - hranol 80/80mm tl. 80mm
1400 | 1750 | 1200 | - stavajici krokev 100/130mm tl. 130mm
1800 "300 3450 12 500 3450 800 1800 - vzduchova vétraci mezera tl. 30mm
600 | 21 800 | 600 - tepelna izolace - skelna plst’ (mezi krokve) tl. 180mm
"1 800 | 3450 | 12 500 | 3450 | 1800 - tepelna izolace - skelna plst (pod krokve) tl. 100mm
! ! 23000 ! ! - sadrokartonovy profil + krokvové nastavce tl. 37,5mm
- vicevrstva polyolefinova parozabrana zpevnéna perlinkovou mfizkou
- sadrokarton GKF tl. 12,5mm

Poznamky :

Sklon stfes$ni krytiny je dle stavajiciho krovu 34°, nova stfesni krytina plechova AL, falcovana
V hfebeni bude osazen odvétravaci hiebenovy plech - po celé délce hiebene.
V zaklopu(bednéni) okapu bude ochranna vétraci mfizka a v okapu ochranny vétraci pas okapni
Protisnéhova opatfeni stfechy budou osazena dle vyrobce krytiny.
Ve stfeSe nejsou vyznacéeny prostupy ZT, VZT - jejich pocet je nutné dodrzet.
Na stfeSe bude osazeno stejné mnozstvi plechovych kominku.
Stfesni okna osazena v puvodnich polohach.
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