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Legenda mistnosti: Poznamky :
Teraco vnitini parapety $itky/hloubky 300mm
OZN.| NAZEV MISTNOSTI PLOCHA
m2
2.01 | Schodisté 4,84
2.02 | Chodba 11,73
2.03 | Pujgovna 24,43
2.04 | Pracovna knihovny 10,08
2.05 | Sklad 2,30 =r1o0
206 | Knizni fondy 2823 Legenda materialt:
2.07 | Audiovizual.oddéleni 21,38 R
udiovizug.oddeient E Stavajici konstrukce
2.08 | Odd. kolektiv. ¢innosti 22,07
2.09 | Sklad zidii 3,96 g%ggé Bourané konstrukce /
2.10 | Kancelar vedeni 11,20
— ZODP-PRQUEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL | | TECH. KONTROLA
2.11 | WC zaméstnanci 1,05 . - - Spol
212 | Predsifi WG 176 Ing. Jar. Pokogny | Ing,,Jar. Seidler \ ,\Ir@.{\Jan Pokorny poe ST0
2.13 | Vytah MB 100/0,36 1,08 \! \ d ,?l —
2.14 | Predsifi vytahu 2,08 " 5 , . . x . . . w! | FORMAT 2xA4
215 WG mug 08 Snizeni-energetické narocnosti objektu knihovny" 5arom 0372014
2.16 | Predsifi WC 1,84 L. . .. ; UCEL RDS
217 | WC zeny 088 na ulici Daliborova 9, Ostrava - Marianské Hory ARCH. & 5400314
2.18 | Predsifi WC 2,52 MERITKO CISLO
219 | Paviac 21,19 Padorys 2.NP - bouraci prace 1:100 Wkr. 11
2.20 | Sklad 2,60 -




