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MĚŘÍTKODetail "K" - samostatně osazené střešní okno

Ing. Jar. Pokorný Ing. Jar. Seidler Ing. Jan Pokorný

32

Plechový díl

lemování pro nízkou střešní krytinu

Střešní okno kyvné, celodřevěné,
Uw=1,0 W/(m2K)

vodorovné ostění
SDK GKF

lemování pro nízkou střešní krytinu

svislé ostění
SDK GKF

lemování pro nízkou
 střešní krytinufalcovaná hliníková krytina

provětrávaná mezera

tepelná izolace
skelná plsť 40mm

Izolační rám
zateplovací sada

Izolační rám
zateplovací sada

Izolační rám
zateplovací sada

vicevrstvá polyolefinová parozábrana
 zpevněná perlinkovou mřižkou
vicevrstvá polyolefinová parozábrana
 zpevněná perlinkovou mřižkou
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Nad oknem
Pásek plechu je fixován přes horní díl
lemování a horní díly plechové krytiny jsou
připevněny tímto páskem.

Strana okna
Plechové díly jsou připevněny pásky
ve vzdálenosti 300mm od sebe
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- hliníková střešní krytina    tl. 20mm
- dřevěné bednění    tl. 25mm
- kontralať 50/50mm    tl. 50mm
- kontaktní difúzní fólie 150g/m2

- nastavení krokví - hranol 80/80mm  tl. 80mm
- stávající krokev 100/130mm   tl. 130mm
- vzduchová větrací mezera   tl. 30mm
- tepelná izolace - skelná plsť (mezi krokve) tl. 180mm
- tepelná izolace - skelná plsť (pod krokve) tl. 100mm
- sádrokartonový profil + krokvové nástavce         tl. 37,5mm
- vicevrstvá polyolefinová parozábrana zpevněná perlinkovou mřižkou
- sádrokarton GKF                        tl. 12,5mm

skelná plsť tl.100mm

skelná plsť
tl. 180mm

skelná plsť tl.100mm

Střešní skladba - E

E

Ostění střešních oken v sestavě řešen podobně.


