
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26 v Ostravě-Mariánských Horách

Snížení energetické náročnosti budov na ulici Fráni Šrámka

poel spol.
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MĚŘÍTKOVsakovací studna VS6
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VTOK DO VS6

NÁTOK DN150

PRANÝ ŠTĚRK 16-32mm

11 m.p.t.
UKONČENÍ VRTU

10-11 m.p.t.
PVC PAŽNICE PERFOROVANÁ DN125

ŠTĚRKOPÍSKOVÝ PODSYP 0-32mm

TL. 200mm

TL.100mm

VRT PRŮMĚR DN200

PVC PAŽNICE PLNÁ DN125
2,3-10,0 m.p.t.

ZÁSYP JÍLEM 3,25 - 4,0 m p.t.

4,0 m.p.t.

5,0 m.p.t.

ZÁSYP BENTONITEM 4,0-5,0 m p.t.

KRYTÍ VSTUPU DO VÝPAŽNICE SÍŤOVINOU

2-08

IZOLAČNÍ SVAR

VNITŘNÍ SVĚTLOST  600 MM

S ODVĚTRÁNÍM, UZAMYKATELNÝ

PERFOROVANÝ OCELOBETONOVÝ POKLOP D 400

-0,980

min.SPÁD 2,0%

ZÁSYP ŠTĚRK FRAKCE 4/8 5-10 m p.t.

ZÁSYP PROHOZENOU ZEMINOU
ZHUTNĚNÝ

BETONOVÁ SKRUŽ SE STUPADLY - 3ks

VYROVNÁVACÍ PRSTENEC V.120MM

BETONOVÁ PŘECHODOVÁ SKRUŽ -KÓNUS ( 1ks )

VRT PRŮMĚR DN200

PAŽNICE PVC DN125

NÁTOK DN150

STUPADLA

PODKLADNÍ ŠTĚRK- TL. 100MM
2,04x2,04x0,10 m

ŠACHTA 1,0x3,55m
BETONOVÁ SKRUŽ SE STUPADLY

STUPADLA

-4,740
-4,640

-4,440

-1,300

DOSYPÁNI ZEMINYmin.SPÁD 2,0%


