DETAIL NAPOJENi HYDROIZOLACE NA STENU
BALKON 2.3.4.NP
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1 - NOSNA KONSTRUKCE (STAVAJICI)

2 - SPADOVY POTER(STAVAUJICI)

3 - NOVA HYDROIZOLACNI STERKA

4 - NOVA MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA

5 - NOVA PRUZNA 1ZOLACNI PASKA

6 - NOVY PRUZNY JEDNODILNY KOUTOVY PROFIL Z PVC

7 - NOVE FLEXIBILNi LEPIDLO DO DLAZBY

8 - NOVY XPS POLYSTYREN TL. 30MM, V. 100MM

9 - NOVA VYROVNAVACI MALTATL. 20MM ( RYCHLOCEMENTEM )

POZNAMKY:

DETAIL UPRAVY BALKONU JE RESEN OBDOBNE U VSECH DOMU NA UL.FRANI SRAMKA. VENKOVNI KERAMICKA DLAZBA BALKONOVE TERASY
BUDE ODSTRANENA AZ DO STRAN, PREBROUSI SE STAV. PODKLAD, PROVEDE SE NOVA VYROVNAVACI MALTAA

HYDROIZOLACNI STERKA S NOVOU KERAMICKOU MRAZ.DLAZBOU

DETAIL HRANY BALKONU V PODLAZ| 2.3.4NP

1 -NOSNA KONSTRUKCE
2 - SPADOVY POTER 80-50MM (STAVAJICI)
3 - NOVA HYDROIZOLACNI STERKA
4 - NOVA MRAZUVZDORNA KERAMICKA DLAZBA
5 - NOVA PRUZNA IZOLACNI PASKA
6 - NOVY UKONCOVACI HLINIKOVY "T" PROFIL S KRATKOU OKAPNICKOU
7 - NOVE FLEXIBILNi LEPIDLO DO DLAZBY
8 - NOVA VYROVNAVACI MALTATL. 20MM ( RYCHLOCEMENT )
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SANACE STROPNi BALKONOVE DESKY: ZKORODOVANA VYZTUZ SE OSETRI ( PREBROUSI, ANTIKOROZNi NATER ),
PODKLAD SE NAPENETRUJE A STRIKANYM BETONEM ZACELI. POVRCH BETONU OSETRIT IMPREGNACNIM NATEREM.
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Detail podlahy balkénu
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