PTIRT Al DETAIL P Schématicky pudorys poklopu
Schematicky Rez A-A POUZE POKLOP Z1 BUDE ZE DVOU GASTI (Kfidel)
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betonem B20 ( C16/20). VSe je nutné fadné vybednit. Nasledné zaomitat.
SKLADBA STRECHY: Ocelové vyztuhy R @ 12 vrtat min. 200mm do stavajici zdéné kce stfeSniho vylezu. 50 L 1100 50{ véechny 50mm &asti
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Spodni hrana poklopu bude min. 400mm nad novou stfe$ni konstrukci plasté.

- NATAVITELNY PAS Z SBS MODIFIKOVANEHO ASFALTU VYZTUZENY VLOZKOU Z POLYESTEROVE ROHOZE
Poklop bude zajistény petlici s kladkou proti vnikuti do budovy.

§ PODELNE VYZTUZENE SKLENENYMI VLAKNY (nataveny celoplo$né) t.4,4mm e T ) S
@ - KOMPLETIZOVANY DILEC ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU (1D=0,035 WimK) Poklop zajistit ocelovou prackou profi preklopeni. (NE RETIZKEM 1) -~ .
> /I\A KASIROVANEHO PASU Z OXIDOVANEHO ASFALTU tl.4mm EPS 150S G200S40 celkové tI.150mm (lepeny) Pro vyrovnani podkladu s ocelovym poklopem se viozi mezi plochy pryZoveé tésnéni. , Uprava dokumentace 04/2018
Y |- POLYURETANOVE LEPIDLO PUK PRO LEPENI TEPELNYCH IZOLACI (APLIKACE NANASECIM PRISTROJEM) Material - titanzinkovy plech tl. 0,6mm, spoje provedeny v hori €asti letovanim ZODP-PRQUEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL TECH-KONTROLA
S |- TEPELNEIZOLAGNI DESKY ZE STABILIZOVANEHO PENOVEHO POLYSTYRENU EPS 1508 (1D=0,035 W/mK) VE SPADU lepeny tl. 60-160mm  ostatni plechy k sob& spojeny nytovanim ing. Jar. Pokeghy Dayid Feltl David Feltl | Mfig. Jar. Pokomy poe I spol.
- POLYURETANOVE LEPIDLO PUK PRO LEPENi TEPELNYCH IZOLACI (APLIKACE NANASECIM PRISTROJEM) Seznam stfesnich vylezi : NVA L W N VA S r.0.
= [~ POVODNI STRESNI HYDROIZOLACE (ZBAVENA NECISTOT) t.10mm Z2 - 1700x1200mm - 1ks N N T FORMAT 2xA4
% - BETONOVA MAZANINA t.50mm Z3 - 2100x1500mm - 1ks SniZeni energetické narognosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014
< |- STRUSKOVY NASYP Z4 - 1700x1100mm - 1ks UCEL Projekt
= /STROPNI DESKA t1.200mm Stavajici zebrik zGistane zachovan. 2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory ARCH. C. 551-08/14
S V-OMITKA tl.15mm PRED VYROBOU NOVYCH POKLOPU JE NUTNE PREMERIT STAVAJICI VYLEZY . i MERITKO &ISLO
3 UVAZOVATI S PRESAHEM A OKAPNIGKOU Detail streSniho vylezu 1:20 |WKR 16
o



