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Vypis materialt pro kotveni zabradli ! !
| plech P ~100/100/5 0 Material Délka K Délka celk. | Hmotnost | Hmotnost
 JAKL 40/40/3 kotvit vrutem do zdiva - § Zn. ateria [mm] S [m] [m/kg] | celk. [m/kg]
160 ~f00 -
230 | ‘ plech P+ |100/100/5 _ 1 | Jakl 40/40/3mm 4,980 1 4,980 3,405 16,95
190 3 40| kotvit vrutem do panelu ™ \ 2 | P 5*100-100mm 600 1 0,60 3,93 2,35
} ; : o
] | S Sk N | hmotnost celkem - 1ks kg 19,30
s o R i hmotnost celkem - 60ks ( poCet balkonu ) kg 1158,0
5 5 90
o POZNAMKA:
W Stavajici venkovni zabradli bude demontovano, opraveno, prebrouseno a zpétné instalovano. Uprava dokumentace 04/2018
Veskeré ocelové prvky prebrousit, natfit 2x zakladni barvou + 2x finalni barvou. / f’
] PFed vyrobou pfesné rozméry ovéit dle skutenosti na stavbé. Z?Bmﬁl’:\T%T VBPRACSVI’TL KRESLIL % Tﬁ%@;‘g;mf‘ I spol.
Shora kotvit na zabradli polohovaci susak balkénu. ng. Jar. Rokor avid Felt ng. Jdar. PRkorny poe L,
W L W ,
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Snfiehergeticﬁé nérognosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014
UCEL Projekt
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory ARCH. &. 5;:Jj)8/14
Detail Upravy kotveni balk. zabradli s WK 14




