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Legenda materialt : SACHTOVY PRODLOUZOVACI
DIL
:l Stavaijici cihelné zdivo-CP
m Zelezobetonova konstrukce
V//% Puvodni rostly terén
Stérkopiskovy podsyp pod odvodiiovaci drenaz DRENAZNi POTRUBI DN 150
Zelezobetonové konstrukce (T IR A n ‘r
i . . L DNO DRENAZNIHO POTRUBI
Zéasyp zeminou z vykopu z hutnény Edef=45Mpa H
DNO DRENAZNi SACHTY
Poznamky:
Novy okapovy chodnik byl fe§eny v predchozi akci " Zatepleni 18-ti bytovych domu na ul.Frani Sramka v Ostravé Mar. Horach"
P¥i vykopovych pracich bude bran zfetel na inzenyrské sité kolem objektu - kanalizaéni potrubi, vodovodni potrubi, plynovodni /
potrubi, elektrické vedeni, slaboproudé (Telefonica, UPC,PODA, CEZ,DALKIA). Pfed zahajenim téchto praci budou sité vytyceny,
pracovnici budou protokolarné seznameni s polohou siti, jejich ochrannych pasmech. V ochrannych pasmech inZzenyrskych siti ZOWKTANT VYPRACOVAL KRESLIL \ TECH. KONTROLA SpOI
budou vykopy provadény ru¢né. In r K Y David Feltl | n Pokorny O e .
Pozn.1 - odstrani se stavajici omitka do v. 2m, vyskrabat spary ve zdivu az 10mm,opravit poskozené ¢asti zdiva a vyplnit hrubé 9. Jar. E’O y avid € \ [\rﬁd*“‘]a okorny r
¢asti nerovnosti, dukladné odistit zdivou od prahu, tlomku a nesoudrznych ¢asti, odstranéné omitkya sut okamzité odvazet - \/ \ %}jﬁ d S o .
obsahuje solil! N T \ -
Novy podklad:sanaéni postfik pro lepsi pfilnavost nové omitky, sana¢ni jadrova omitka a finalni sanaéni Stukova omitka \m . FORMAT 1xA4
Snizeni energetické narocnosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 06/2015
UCEL RDS
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26 v Ostravé-Marianskych Horach ARCH. ¢. 557-11/14
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