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2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Mariánské Hory
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Stávající konstrukce-cihla plná

Legenda materiálů :

Stávající konstrukce + tepelná izolace MV tl. 200mm, povrch z kamenné drtě 1

Stávající konstrukce + tepelná izolace foukaná celulóza tl. 200mm s nosnou kcí, vodorovné lamely s latí tl. 50mm 2

Stávající konstrukce + tepelná izolace fenolická pěna tl. 90mm, povrch probarvená silikónová omítka 4

Pozn. 1 - zateplení svisle dilatace minerální rohoži tl. 50mm, š. 500mm na celou výšku domu.
Pozn. 2 - zateplení fasády minerální vatou tl. 200mm, povrch z kamenné drtě
Pozn. 3 - stávající zábradlí demontovat, překotvit a zpětně osadit, přebrousit a nový nátěr, barva dle investora
Pozn. 4 - keramickou dlažbu odsekat, na beton položit novou HI stěrku a mrazuvzdornou dlažba
Pozn. 8 - odstranit nesoudržné vrstvy omítek, narušené kce balkónu sanovat ( antikorozní nátěr, provedení sanace, balk. deska stříkaná betonem )
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