Pohled jihovychodni
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Legenda Legenda oken a dvefi: Legenda klempirskych vyrobku: Legenda ostatnich vyrobku: Poznamky:
. . ‘s . ) . s vt 3 P . . e e . - . o o Na fasads bud h q
Omltlfa 'zbar\'/ene'kamenne drté ’ba.1rva dle |n.vestora zatéplem MV t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) giﬁznva?t-%gg gk\???4%?&55&2?%322’égfggmi E%Z?S}X;HV a neuvazuje se stavebnimi Upravami. @ Noveé oplechovani parapetd dI. 2050mm, Tizn Plastova m¥izka na fasadé NZozzir?:(:znéuolfn?:zcie\/ne?eml%d(gznggzxgvény, neuvazuje se stavebnimi dpravari
Provétravana fasada s vodorovnymi lamelami - barva dle investora Vstupni dvefe jsou hlinikové s izolagnimi dvojskly. ] o . ) Stavajici elektroskFifi plechova - pouze novy natér Na fasadé budou demontované a zpétné nainstalované plvodni pfedméty ( satelit, susak, anténa, 1 6
- zatepleni zafoukana celuléza t1.200mm (soudinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK) @ Noveé oplechovani parapett dl. 1300mm, TiZn el. rozvody, informaéni cedule )
Sokl itka zb < K & drté - b diei ¢ b teplent Venkovni susak do oken Kazda bytova jednotka bude mit nainstalovany venkovni susak, pfesné umisténi ur¢i najemnici.
okl - omitka zbarvené kamenné drt& - barva dle investora - bez zatepleni @ Nové oplechovani parapetd dI. 1450mm, Tizn o ’
Probarvena silikonova omitka - zatepleni fenolicka p&na K5 t1.90mm (souginitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK) Venkovni susak na balkon BLOK 2 18
-~ . . . Oplechovani zidky balkénu, TiZn . R~
Probarvena silikonova omitka - bez zatepleni Venkovni prosklena stfiska
[6] Probarvena silikonova omitka - zatepleni EPS tl. 50mm (souginitel tepelné vodivosti 2D=0,039 W/mK) @ Ukongeni terasy balkonu @@ Venkovni prosklena stfigka nad vstupem 26 24 22 20
Probarvena silikonova omitka - zatepleni MV tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) Nové oplechovani hrany stfechy pozink.plechem @ Nové zvonkové tablo
Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - XPS t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) Y
Nové oplechovani parapetd dl. 1600mm, TiZn Stavajici ocelova mfiz-se demontuje, upravi a zp&tné namontuje, provede se novy natér | Uprav? dokumentace 04/2018
. - . , Zem&maficky - nivelaéni bod, ZODP-PROJEKTANT  VYPRACOVAL KRESLIL | TEGH-KONTROLA
@ Nové oplechovani parapett dl. 2100mm, Tizn novy natér die pilehlé fasady ing. Jar. Pokorhy | David Felt David Felti | Ing. Jar, Pokdrny poe I spol.
Sr.o.
Stavajici balkénové zabradli, Uprava a novy natér,barva dle investora V\ : L L V\ -
\m FORMAT 4xA4
Oplechovani dilatace ( systémovy dilataéni profil ) Snizeni energetické narocnosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014
Venkovni osvétleni UCEL Projekt
2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory ARCH. ¢. 551-08/14
&islo popisné/orientaéni . , , , MERITKO CisLO
Pop Blok 2 - Pohled jihovychodni -novy stav 1:100 Wkr 2-15




