Pohled severozapadni
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Nové oplechovani parapett dl. 1300mm, TiZn
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Legenda Legenda oken a dvefi: Legenda klempiFskych vyrobkii: Legenda ostatnich vyrobkii: Poznamky:
1 itka zb 5 ki S drté - le investora - zatepleni MV tl.2 Ginitel tepelné vodivosti D= W/mK Neoznaéena okna a dvefe jsou stavajici, zistanou zachovany a neuvaZuje se stavebnimi Gpravami. ; .. ; ; Plastova mfizka na fasadé Na fasadé bude osazen novy hromosvod.
Omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - zatepleni 00mm (soucinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK) ORI PP av T aNP js{)u plastovjé s izolatnimi dvojsKly. y ] p Nové oplechovani parapett dl. 2050mm, TiZn Neoznadena okna a dvefe budou zachovany, neuvazuje se stavebnimi Gpravami. !
Provétravana fasada s vodorovnymi lamelami - barva dle investora Vstupni dvefe jsou hlinikové s izola&nimi dvojskly. Stavajici elektroskfif plechova - pouze novy natér Na fasadé budou demontované a zpétné nainstalované pavodni pfedméty ( satelit, susak, anténa, 1 6
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- zatepleni zafoukana celuléza t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK)

Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - bez zatepleni

Probarvena silikonova omitka - zatepleni fenolicka péna K5 t.90mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK)
Probarvena silikonova omitka - bez zatepleni

Probarvena silikonova omitka - zatepleni EPS tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK)

Probarvena silikonova omitka - zatepleni MV tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)

Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - XPS t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti .D=0,035 W/mK)

Nové oplechovani parapetl dl. 1450mm, TiZn
Oplechovani zidky balkénu, TiZn

Ukongeni terasy balkonu,

Nové oplechovani hrany stfechy pozink.plechem
Nové oplechovani parapett dl. 1600mm, TiZn

Nové oplechovani parapett dl. 2100mm, TiZn
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el. rozvody, informaéni cedule )

Venkovni susak do oken Kazda bytova jednotka bude mit nainstalovany venkovni susak, presné umisténi uréi najemnici.

Venkovni susak na balkén

PRERE

Venkovni prosklena stfisSka

Nové zvonkové tablo

Stavajici ocelova mfiz-se demontuje, upravi a zpétné namontuje, provede se novy natér

Zeméméficky - nivelacni bod,
novy natér dle prilehlé fasady

Stavajici balkénové zabradli, Uprava a novy natér,barva dle investora
Oplechovani dilatace ( systémovy dilatacni profil )

Venkovni osvétleni
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ZODP-PROJEKTANT

VYPRACOVAL KRESLIL _TECH-KONTROLA
ing. Jar. Pokorfly | David Feltl David Feltl ] Ing. Jar, Pokdmy poe I spol.
VA % 7, VA S r.0.
\m FORMAT 4xA4
Snizeni energétické narotnosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014
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Blok 2 - Pohled severozapadni -novy stav 100 VKR 2-1




