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A. Pruvodni zprava

A.1 Identifika¢ni udaje

A.1.1 Udaje o stavbé:

a) Nazev stavby 3

Snizeni energetické naro€nosti budov na ulici Frani Sramka 2508/16, 2509/18, 2453/20,
2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory

b) Misto stavby 5

Ostrava — Marianské Hory, Frani Sramka 16, 18, 20, 22, 24, 26 na par.C. 1494, 1495, 1477,
1476, 1475, 1474 v k.U. Marianské Hory.

c) Predmét PD

Predmétem projektové dokumentace je zatepleni fasad domda, zatepleni stropl suterénd,
zatepleni v€etné provedeni novych stfech, oprava balkonl v€. zabradli, zpracovani prikazu
energetické naro¢nosti budov a instalace domacich telefonu.

A.1.2 Udaje o stavebnikovi :
Statutarni mésto Ostrava, Méstsky obvod Marianské Hory a Hulvaky
Pfemyslovcl 63, 709 00 Ostrava — Marianské Hory, 1C: 00845451

A.1.3 Udaje o zpracovateli PD
POEL, spol. s r. 0., IC 4493668, Nad Porubkou 1195/34B, 721 00 Ostrava - Svinov

Ing. Jaromir Pokorny, 1100827, autorizovany inZzenyr pro pozemni stavby, Urbanikova 982,
721 00 Ostrava — Svinov

A.2 Seznam vstupnich podkladu
Snimek katastralni mapy, zaméfeni projektantem, puvodni dokumentace z r. 1958

A.3 Udaje o tzemi

a) rozsah feseného Uzemi 5

Uzemi je vymezeno nejbliz§im okolim bytovych domu na ul. Frani Sramka. Lokalita je to
zastavénd, s hustym vyskytem inZzenyrskych siti.

b) Udaje o ochrané Gzemi podle jinych pravnich pfedpist
Stavba neni v chranéném Uzemi dle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace ¢i zona,
zaplavové Uzemi &i zvlasté chranéné uzemi).

) Udaje o odtokovych pomérech
Stavba je v oblasti rozvinuté kanaliza¢ni sité. Odtok destovych i splaskovych vod je FeSen
jednotnou kanalizaci mésta.

d) udaje o souladu s Uzemné planovaci dokumentaci
Je v souladu s platnym Gzemnim planem.

e) udaje o souladu s Gzemnim rozhodnutim
UR nebylo vydano. Stavebni Upravy se dotykaji pouze zateplovani — nepodléha tzemnimu
rozhodnuti.



f) udaje o dodrzeni obecnych pozadavkl na vyuziti Gzemi
Stavbou nebyly pozadavky na vyuZiti Gzemi doteny.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organi

h) seznam vyjimek a Ulevovych feSeni
Bez ulevovych feseni.

i) Seznam souvisejicich a podminujicich investic
Bez podminujicich investic.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych provadénim stavby
k.0. Marianské Hory, parc.C. 886/1, 877/1 a 1494, 1495, 1477, 1476, 1475, 1474

A.4 Udaje o stavbé
a) zména dokoncené stavby

b) ucel uzivani stavby
Bytové domy

c) Trvalé stavby

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich predpist
Bez ochrany.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavkd na stavby a obecnych technickych pozadavki
zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb
Bezbariérovost bytovych domu nebude ménéna.

f) Udaje o splnéni pozadavku dot€enych organti a pozadavkl vyplyvajicich z jinych pravnich pfedpisu

g) seznam vyjimek a Ulevovych feseni
Bez vyjimek a ulevovych feSeni.

h) navrhované kapacity stavby
Zastavéna plocha ani obestavény prostor se nezméni.

i) Z&kladni bilance stavby
Pfed realizaci stavby a po realizaci stavby budou bilance stejné. Po zatepleni dojde ke
sniZeni spotfeby tepla na vytapéni.

j) zakladni pfedpoklady vystavby
UvaZzuje se o provedeni zatepleni v pribéhu roku 2016.

A.5 Clenéni stavby na objekty a technicka a technologicka zafizeni
Stavba neni ¢lenéna na stavebni objekty. Je rozdélena dle logickych celkd na ¢tyfi bloky.



B. Souhrnna technicka zprava

B.1 Popis uzemi stavby
a) charakteristika stavebniho pozemku
Pozemky jsou rovinaté, dobfe odvodnény, udrzované.

b) vy€et a zavéry prizkumu a rozborud
Prazkumy nebyly realizovany.

c) stavajici ochranna a bezpec¢nostni pasma

Ochrannéa pasma podzemnich inzenyrskych siti vstupujicich do budov — CEZ, OVaK, PODA,
02, RWE, UPC, OVAnet, Dalkia.

Pted zah&jenim praci bude nutno pozadat spoleénost CEZ Distribuce o souhlas s &innosti

v ochranném pasmu jejich vedeni.

d) poloha vzhledem k zaplavovému Uzemi, poddolovanému Gzemi.
Stavba je mimo poddolované a zaplavové Uzemi.

e) vliv stavby na okolni stavby a pozemky
Bez vlivu.

f) pozadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin.
Bez pozadavkau.

g) pozadavky na maximalni zabory zem. pudy
Bez pozadavkau.

h) tzemné technické podminky (moznost napojeni na tech. a dopravni infrastrukturu).
Bez pozadavkau.

i) vécné a ¢asové vazby
Stavba nevytvari.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 UCel uzivani stavby, zakladni kapacity funkcnich jednotek

Ucelem stavby je snizeni energetické naro€nosti budovy (snizeni nakladd na vytapéni).
Kapacity funkénich jednotek se neméni.

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické reSeni
Urbanistické FeSeni stavby se neméni.
Investor stavby navrhne barevné feSeni fasad a viditelnych povrchu konstrukci.

B.2.3 Celkové provozni feSeni, technologie vyroby
V bytovych domech neni situovana vyroba.

B.2.4 Bezbariérové uzivani stavby
Neméni se, zlstava stavajici. Vzhledem k tomu, Ze dopravu do pater zajistuji pouze schody,
nejsou domy bezbariérové pfistupné.

B.2.5 Bezpecnost pfi uzivani
Beze zmény.



B.2.6 Zakladni charakteristika objektl

a) stavebni feSeni

Fasady doml budou zatepleny provétravanou fasadou. Tepelnym izolantem bude 200mm
tlusta vrstva celuldzy chranénd kontaktni diftzni folii. Pfed vzduchovou mezerou budou
osazeny plastové lamely.

Ploché stfechy jsou zatepleny polystyreny ve skladbé: 60-160mm spadovy polystyren +
150mm kompletizovany polystyrenovy dilec s nakasirovanym asfaltovym pasem. Vrchni
vrstva hydroizolace bude modifikovany asfaltovy pas s mineralnim posypem.

Stropy suterénu budou zatepleny kontaktnim zateplovacim systémem na bazi polystyrenu
vil. 100mm. V suterénnich chodbach s velkym vyskytem zavéSenych instalaci bude
aplikovana stfikana péna v tl. 100mm.

b) konstrukéni a materialové reSeni

¢) mechanicka odolnost a stabilita

Mechanické odolnost ani stabilita budov nebudou stavebnimi upravami dotéeny.
B.2.7 Zakladni charakteristika technickych a technologickych zafizeni

Bez téchto zafizeni.

B.2.8 Pozarné bezpec€nostni feSeni
NefeSeno.
Nad vstupy do bytovych domd budou aplikovany neodkapavajici materialy (mineralni vata).

B.2.9 Zasady hospodareni s energiemi
V bytovych domech vyrazné klesne spotfeba tepelné energie na vytapéni.

B.2.10 Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalini prostredi
Zateplenim se nezméni. Uzavienim obalky budovy bude nutno mistnosti byt ¢astéji vétrat
aby se zamezilo vzniku nezadoucich plisni.

B.2.11 Ochrana stavby pfed negativnimi ucinky vnéjSiho prostredi
a) ochrana proti radonu — stavajici

b) ochrana pfed bludnymi proudy — stavajici

c) ochrana pred technickou seizmicitou — stavajici

d) ochrana pfed hlukem — stavajici

e) protipovodnova opatfeni — stavajici

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu
Stavajici.

B.4 Dopravni feseni
NefeSeno. Stavajici.

B.5 Reseni vegetace a souvisejicich Gprav
Stavajici. Po realizaci stavby dojde k vycisténi okoli bytovych domu od zbytka stavebnich
materialu.

B.6 Popis vliva stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana
Bez vlivu.

B.7 Ochrana obyvatelstva
Netyka se stavby.



B.8 Zasady organizace vystavby

a) potfeby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Voda pro stavbu bude odebirana z provizorni odbo¢ky na vodovodnim rozvodu bytovych
domda. Tato odbocka bude opatfena podruznym vodomérem.

Elektricka energie bude zajisténa z rozvadécu v bytovém domé. Tento vyvod bude opatfen
pomérnym elektromérem.

b) odvodnéni stavenisté
Plocha stavenisté je dostateéné odvodnéna — jedna se pouze o sklad materialu.

¢) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Ptijezd na stavebni pozemek po dobu stavby je po mistni komunikaci v ulici Frani Sramka.
Voda pro stavbu bude odebirana z provizorni odbo¢ky na vodovodnim rozvodu bytovych
domu. Tato odbocka bude opatfena podruznym vodomérem.

Elektrickd energie bude zajisténa z rozvadécu v bytovém domé. Tento vyvod bude opatien
pomeérnym elektromérem.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

P¥i realizaci praci bude okoli stavby zatizeno hlukem a prachem. Prace budou probihat
v denni dobé. LeSeni na fasadé bude opatfeno ochrannymi sitémi, shozy suti budou
opatfeny sitémi véetné kontejnerd.

e) ochrana okoli staveni§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni dfevin
Celé stavenisté bude oploceno do vy$ky 1,8m. Bez pozadavkl na asanaci, kaceni Ci
demolici dfevin.

f) maximalni zabory pro stavenisté (docasné, trvalé)
Nepredpokladaji se trvalé zabory vefejného prostranstvi. Do¢asné zabory budou vyfizovany
dle potieby zaploceni stavenisté.

g) maximalni produkovana mnozstvi a druhy odpad( a emisi pfi vystavbé, jejich likvidace

Odpady stavebniho charakteru budou odvazeny na fizenou skladku. Tyto odpady budou dle
§11 zakona €. 185/2001 Sb. nejprve nabidnuty k vyuZiti (recyklaci). V ramci stavenisté budou
vytvoreny podminky pro tfidéni a shromazdovani jednotlivych druh odpadud. Bude vedena
evidence o odpadech.

h) bilance zemnich praci, pozadavky na pfisun nebo depote zemin
Zemni prace nebudou probihat. Dojde pouze z lokalnimu odkopu soklové &asti zdiva, a

opétovnému zasypu. Bez deponie.

i) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Veskera manipulace s vodam zavadnymi latkami v dobé stavby musi byt provadéna tak, aby
bylo zabranéno nezadoucimu uniku latek do pady nebo jejich nezaddoucimu smiseni
s odpadnimi nebo srazkovymi vodami. PFi stavebni ¢innosti nesmi dojit ke znecisténi
podzemnich ani povrchovych vod.

Dreviny rostouci pobliz budou chranény v nadzemni ¢asti proti poskozeni.

Pfed zapocetim praci bude proveden prizkum objektd z hlediska zahnizdéni ptakd ci
vyskytu zvlasté chranénych druhd Zivocicha.

j) zésady bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potfeby koordinatora
bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich predpis(
Na stavbé musi byt zajiSténo plnéni nasledujicich podminek:



a) udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

b) uspofadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

¢) umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro pfichod a pohyb
fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostfedkl a zafizeni,

d) zajisténi pozadavkl na manipulaci s materialem,

e) pfedchazeni zdravotnim rizikiim pfi praci s bfemeny,

f) provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi idrzbé a pravidelném provadéni
kontrol strojli, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem pouzivani s cilem odstranit
nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a ochranu zdravi,

g) splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na stavenisti,

h) ur€eni a Uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpecnych latek, pfipravkd a materiald,

i) splnéni podminek pro odstranovani a odvoz nebezpecnych odpadi

j) uskladriovani, manipulace, odstranovani a odvoz odpadu a zbytka materiald,

k) pfizpusobovani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle skuteéného
postupu praci

I) pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim zaméstnavatele
mohou zdrZovat na stavenisti

m) zajisténi spoluprace s jinymi osobami

n) predchdzeni rizikim vzajemného plsobeni Cinnosti provadénych na stavenisti nebo v jeho
tésné blizkosti

0) vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancl a dalSich fyzickych osob na stavenisti, které mu bylo
predano

p) prijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a cinnosti
vystavujici zaméstnance ohrozeni zivota nebo poskozeni zdravi

g) dodrzovani blizS§ich minimalnich pozadavkd na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich stanovenych provadécim pravnim predpisem

K naplnéni pozadavk( zakona ¢. 309/2006 Sb. bude ustanoven pro pfipravu a realizaci
stavby ,Koordinator BOZP*“, ktery bude pfimo podfizen zadavateli stavby. Koordinator BOZP
je opravnén pozadovat po zhotovitelich prokazani plnéni ustanoveni jednotlivych pravnich
predpisti a tohoto planu BOZP. Zfizeni funkce koordinatora BOZP nezbavuje jednotlivé
zhotovitele povinnosti plnit na useku BOZP jim stanovené predpisy!!

k) Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb
Celé stavenisté po dobu stavby nebude pfFistupné osobam s omezenou schopnosti pohybu i
orientace.

[) zdsady pro dopravné inzenyrské opatfeni
Bez z4sad.

m) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby (provadéni stavby za provozu, opatfeni proti
acinkdm vnéjsiho prostredi pfi vystavbé)

Nestanovuiji se.

n) postup vystavby, rozhoduijici dil€i terminy

Nejsou stanoveny dil¢i terminy. Stavba bude zahajena s predpokladem 4/2015 a ukonéena
do 12/2015.

V Ostravé 20.11.2014 Ing. Jaromir Pokorny



