Pohled jihozapadni

+12,610 @ j@ +12,610
stfecha = = stfecha
T e —— S —
k —————— T - ] E— J ——————— - N J

— i i i i i R 3 i

- i ‘ ‘ ‘ ‘ - 3 1

i i —t 1 :

— R ” ” o i |

L L P1 " A ]

Ly T T T T i Il T T T i ' 1 i

i i il B B iy \ i = B : !

9,000 1 m . T 1 9,000
ﬁ — K1) K1) K1) K1) [T K2) 14 == K1) (K1) K1) - [H]|(ka SmE _— (K1) | 3 ﬁ
— pa— ) (%s) — § §
L o i I : ;

i i —t 1 :

T i - 1 i

— (ks (P2 “ —_ (Pa)(B2 o —— 3 :

L A P1 i ' ; ]

[ T T T T T ] T T T i I : :

T i B By \ " o B : :
6,000 K1) K1) K1) K1) 1 K1) K1) K1) | (4] (kg mECH K1) : | +6,000
3.NP ‘ i RN ; ‘ ; 3.NP
Y 2 2] i — = | B3N 1 S

= (K5 - (KS) — 3 |

T i i 3 §

T i f 3 §

— i— ” ” i : :

i (AN L P N i :

L 1 T T T T I L T T T " L '

L N N N N [ b N N N | tH = ! :

3,000 . m . T 3,000
ﬁ - (K1) (K1) (K1) ) o K2) (4] = (K1) (K1) ) (]| (k2 151 : - | ﬁ
; (K8 K5) i
T i f 3 §
§i ®) ®) ; © (9 ® : § i
i T T T T (P T T T T T 1 1 :

i i PT T i T
+0,000 ii &) &) &) &) a ") €12 &) 0,000 (&) &) < ") i i | +0,000
NP - e T [ TNP Flj i : : 1.NP
0,300 ! ] e e 2 — 2 ‘T—g@~ : a2  Tosoo
1,300 ‘ [ 1/0 (vo (Vo) (Vo i (Vo . (Vo 1,300
(D1) (D1) (D1) o (D1) (D1) @
2,690
'Earéée
|( diim &.16 )ll( dim &.18 )ll( diim &.20 )l( dim &.26 )|
Legenda Legenda klempirskych vyrobku: Legenda ostatnich vyrobkii: Poznamky:

Omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - zatepleni MV t.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK)

] =]

Provétravana fasada s vodorovnymi lamelami - barva dle investora
- zatepleni zafoukana celuléza t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,040 W/mK)

Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - bez zatepleni @ Nové oplechovani parapet di. 1450mm, TiZn o '
Probarvena silikonova omitka - zatepleni fenolicka péna K5 t.90mm (souginitel tepelné vodivosti AD=0,020 W/mK) Venkovni susak na balkén
Probarvena silikonova omitka - bez zatepleni Oplechovani zidky balkénu, Tizn Venkovni prosklena stfiska 26 24 22 20
@ Probarvena silikonova omitka - zatepleni EPS tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,039 W/mK) @ Ukongeni terasy balkénu,
Probarvena silikonova omitka - zatepleni MV tl. 50mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) Nové oplechovéni hrany stfechy pozink.plechem @ Nové zvonkové tablo i
’ . - - - s vodivast D= Uprava dokumentace 04/2018
Sokl - omitka zbarvené kamenné drté - barva dle investora - XPS t1.200mm (soucinitel tepelné vodivosti AD=0,035 W/mK) L L . . L . L / /
Nové oplechovani parapetti dl. 1600mm, TizZn Stavajici ocelova mfiz-se demontuje, upravi a zpétné namontuje, provede se novy natér

Zem@éméFicky - nivelagni bod, ZOQP/.PRQ{EKTA#T VYPRACOVAL KRESLIL /'FEGH\KONTFOL,'A spol
Legenda oken a dvefi: @ Nové oplechovani parapetu dl. 2100mm, TiZn novy natér dle pfilehlé fasady Ing. Jar. Pokorny David Feltl David Feltl Ing. Jar.bqi(orny poe St 0.
Neoznacena okna a dvefe jsou stavajici, zGstanou zachovany a neuvazuje se stavebnimi Gpravami. @ Nové oplechovani stfigky nad garazi . Tizn Stavajici balkonové zabradli, Gprava a novy natér,barva dle investora N A A —
Okna v 1.PP a v 1.-4.NP jsou plastové s izola¢nimi dvojskly. veop vant stisky garazt, T \MK e A& FORMAT SxA4
Vstupni dvefe jsou hlinikové s izolaénimi dvojskly. Oplechovani dilatace ( systémovy dilata&ni profil ) Snizeni energetické narocnosti budov na ulici Frani Sramka DATUM 09/2014

sl . ; . UCEL Projekt

@ Nové garaZoveé sekéni vrata s elektropohonem, tepelné izolované, roz. 2500x2250mm, barva dle investora Venkovni osvétleni 2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory ARCH. &, 551-08/14
@ Stavaijici vstupni plastové dvefe s izolaénim dvojsklem Blok 2 - Pohled jihozépadm’ -nOV)'/ stav MERITKO 0 \(;{(SKLS 2.18

Nové oplechovani parapett dl. 2050mm, TiZn

Nové oplechovani parapett dl. 1300mm, TiZn

PERE@R®

Plastova mfizka na fasadé

Stavajici elektroskfin plechova - pouze novy natér

Venkovni susak do oken

Na fasadé bude osazen novy hromosvod.

Neoznacena okna a dvefe budou zachovany, neuvazuje se stavebnimi Upravami.
Na fasadé budou demontované a zpétné nainstalované pGvodni pfedméty ( satelit, anténa, el. rozvody,

informacni cedule )

Kazda bytova jednotka bude mit nainstalovany novy venkovni susak, pfesné umisténi uréi najemnici.
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