Snizeni energetické naroénosti budov na ulici Frani Sramka 2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory
VYPIS ZAMECNICKYCH PRVKU

Specifikace
ozn popis rozmér/
’ délka mm ,
16 18 20 22 24 26 |[Celkem Barva Poznamka
. 2x zakladni - . ) . . N
Z2 Plechovy polflop, 1700x1200 0 0 0 0 1 0 1 natér, 2x finalni S(,)ucafsn doc?avk’y T.'Zvn,p()kvk,)plf le nafibeto.navlka vc?t.ne
zatepleny nater vyztuZe, omitani vnitfnich €asti, pantd, viz vykres.¢:16
. 2x zakladnf ot . ) . . o
Z3 Plechovy poklop, | 516041500 | 0 0 1 0 0 0 1 | natér, 2x fingini | SOucasti dodavky TiZn poklopu je nadbetonavka véetné
zatepleny néter vyztuze, omitani vnitfnich ¢asti, pant, viz vykres.¢:16
. 2x zakladni - . ) . . N
24 Plechovy polflop, 1700x1100 1 0 0 0 0 0 1 natér, 2x finalni S(,)ucafsn doc?avk’y T.'Zvn,p()kvk,)plf le nafibeto.navlka vc?t.ne
zatepleny nater vyztuZe, omitani vnitfnich €asti, pantd, viz vykres.¢:16
2x zakladni
Uprava ocelového natér, 2x finalni L, ) N .
Z5 Zabradli balkénu 2300 0 6 3 6 6 3 24 nétér odstin dle uzavreny profil 40/40/3mm, P5/100/100mm, viz vykres ¢. 14
investora
Stavajici ocelové Pf;)uze novy ?X . - R e A Lix o
26 sklepni mfize . 10 6 4 8 8 8 44 zakladni natér, | Prebrouseni, odrezivéni. Odstin findlniho natéru urdi investor
P 2x finalni natér
Poznamky:




VYPIS OSTATNICH VYROBKU

Snizeni energetické naroénosti budov na ulici Frani Sramka 2508/16, 2509/18, 2453/20, 2454/22, 2455/24 a 2456/26, Ostrava-Marianské Hory

Specifikace
ozn popis rozmér/
’ délka mm )
16 18 20 22 24 26 |[Celkem Barva Poznamka
P1 Plasto;/;érzjnézka na 200x300 12 12 12 12 12 12 72 dle investora vétraci mfizka proti hmyzu
Stav. zapusténa skFin odstin natéru dle
P2 | EL plechova (pouze . 4 1 1 1 1 1 9 investora
novy natér)
P3 Venkovni susék do dl. 1900mm 12 6 9 5 5 8 45 typ-Euro susak,dvé kompletnol r?'mcena DELL'JXE,,poIohovateIny su$ak do thlu
oken 120° (Srdra v barvé fasady)
P4 Venkovni s’usak na dl. 2000mm 0 6 3 6 6 3 24 typ-Euro susak,dvé kompletnol r?'mcena DELL'JXE,,poIohovateIny su$ak do thlu
balkén 120° (Sridra v barvé fasady)
Prosklena stfiska nad
P5 ballforjeml, nerezové | L o00 1000 0 2 1 2 2 1 8 Tvrzené bezpeénostni sklo ESG tl,' 10m[n po obvodé lesténé, podrobnéji viz
zavésné kovani, vykres ¢.17
kotvicich konzol
Prosklena stfiska nad
P7 Iv§tuplem, nerezové | 544 1000 0 0 1 0 0 0 1 Tvrzené bezpeénostni sklo ESG t[. 10m[n po obvodé leSténé, podrobnéji viz
zavésné kovani, véetné vykres €.17
kotvicich konzol
Prosklena stfiska nad
P8 Iv§tuplem, nerezové | ,q44 1000 0 1 0 0 0 0 1 Tvrzené bezpeénostni sklo ESG t[. 10m[n po obvodé lesténé, podrobnéji viz
zavésné kovani, véetné vykres €.17
kotvicich konzol
Prosklena stfiska nad
P9 Iv§tuplem, nerezové | o4 1000 1 0 0 0 0 0 1 Tvrzené bezpeénostni sklo ESG t[. 10m[n po obvodé leSténé, podrobnéji viz
zavésné kovani, véetné vykres €.17
kotvicich konzol
Prosklena stfiska nad
vstupem, nerezové
P10 zavésné kovani véetne [ 2100x1000 + 0 0 0 1 1 1 3 Tvrzené bezpecénostni sklo ESG tl. 10mm po obvodé lesténé, podrobnéji viz
pomocné vyztuzné kce,| 1500x150 vykres €.17
kotvicich konzol,
doplrikového skla




